CLAVE DESCRIPCION PUERTAS DENSGLASS
PAREDES Y DIVISIONES ;
A PAREDES - DENGLASS PARA VOLUMEN INSTALADO EN ESTRUCTURA METALICA
TIPO | UNIDADES | ANCHOM | ALTOM | AREAM2 DESCRIPCION DG-1 GALVANIZADA, APLICAR MORTERO BASECOAT Y MALLA, AFINADO Y AREA DE ESPERA PARA
@ CIELO FLASO TIPO DESCRIPCION PINTADO, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS COLOR SEGUN ESTUDIANTES
PISO PUERTA PEATONAL ABATIBLE DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL PALETA CROMATICA. A @
@ VENTANAS 1 2.00 2.35 4.70 DE 4"X2" NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA ﬁ
[P1] 'X'éfﬁg%g? f‘gg)?zoég'&’* HOIA FUA DE 0.50X2.35 M. Y UNA DENGLASS PARA FASCIA INSTALADA EN ESTRUGTURA METALICA [] @
PUERTAS ﬁ PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA, =RRe=s N DG-1 GALVANIZADA, APLICAR BASE COAT Y MALLA, AFINADO Y PINTADO, UNA
REVESTIMIENTO DE MICROCEMENTO DE 2 A 3 MM. MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS COLOR BLANCO DE LINEA. '
COLOR ALMENDRA O GRIS CLARO, USAR SELLADOR. 9) 2 \ ’—‘
, = -P»z
PORTON DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X2" TEXTO ——=~d | T j\ - t { F
P2 1 4.00 3.35 13.4 NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA MATE ]‘_' [% N
COLOR NEGRO. T LETRAS DE MATERIAL ACRILICO Y ENCAJUELADO SIN LUZ DE REBORDE S &2 AECESO PEATONAL
ACERA
ACABADOS EN CIELO FALSO oA -1.50 w N w ACERA
COLUMNA REPELLADA, AFINADA Y PINTADA UNA ACCESO VEHICULAR
TIPO DESCRIPCION A MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE Nota: El ancho de puertas pueden variar segun los huecos existentes. CUBIERTA
PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA, DE TECHO
& CIELO FALSO DE TABLAYESO CON PINTURA COLOR VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486. PANEL DE TECHO TIPO SANDWICH ESPESOR DE 20 MM, CON AISLANTE
BLANCO. CT-1 DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD.
PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y tUM'NARI"L de techo cuadrad
PO DESCRIPCION A PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS ampara led de techo cuadrada
MANOS DE PINTURA LAVABLE COLO BLANCO DE 15w luz blanca de 9"x2".
£D |ENCEMENTADO TIPO ACERA. LINEA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486. TOMACORRIENTE
@ PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACION Toma_corrlente doble polarizado cuerpo entero 20A.
VEHICULAR. plata integrado.
Altura Max 0.40m. -
{3)  |PISO DE CONCRETO COLADO "IN SITU". Altura Min. 0.30m. 1
NTERRUPTOR 1:100
Interruptor sencillo 15 A. 120 v.
plata integrado.
Altura Max 1.20m. . 500 , 5 00 ,
Altura Min. 1.10m. : .
;Lo,h 0 1 FO'OES,‘ Puerta peatonal doble hoja con
< | tubo estructural de 4"x2" negro a
0] CS dos manos de anticorrosivo, con 0 5(*—1 .5 ﬂ
pintura mate color negro.
3.15 — 85
2.99 s = e X
235 |H= il
Porton doble hoja con tubo ;
ACABADOS E N CI ELO FALSO estructural de 4"x2" negro a dos =
P U E RTAS 0.457 k LoB manos de anticorrosivo, con =
\ \ ‘ . T x> ?% pintura mate color negro. -
‘ | | @ I — DESCRIPCION TIPO |UNIDADESM| ANCHOM | ALTOM | AREAM2 DESCRIPCION Oﬁ . . . : o.m@o.wo
anca de concreto
‘ | Ll o 3 @ LAMINA TIPO SANDWICH (INSULADA) CON ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM pulido.
@ ] I . ot } RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE
| | 2 i [P1] 1.00 2.10 10.50  |UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO , 5 00 .
G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27” VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y ’ ' ’
| | ACA BADOS DE PISO CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM. ‘ PS ‘ 045
\ D k2 .
l : ‘3‘ ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM
‘ _ — — — T T \2\ TIPO DESCRIPCION G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA'Y MANIJA, MOCHETA SR DE
3 2 : P-2 0.90 2.10 5.67 UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO
‘ LU DOTECA @ PISO TIPO GRES DE ALTO :I—RAFI,CO DE 0.60X0.60M G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27” VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y ’r 2.00 ’r
| COLOR IVORY, SEPARACION MINIMA DE 4MM CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM. —¥
3 CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR 0.40
o : va — ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER —\ — 2.0 —
2 & MIX. ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM. = — H0.11 0.17
AULA 1 P3 1.00 2.10 2.10 G40, CON REFUERZO PARA MANIJA, MOCHETA DE UNA HOJA, — 100 = (CENTROJES:OIAR
> ks PAREDESY DIVISIONES FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, CON PINTURA AL HORNO. - : TEXTO — ERANCISCONMCURDERD)
& = £010 = (O T062D —
TIPO DESCRIPCION = C ZMOH()] 3 - P~ ST D~ ST %
AULA 2 3 5 Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar segun los huecos existentes. — i : 7 T - 0.20
PARED DE TABLA ROCA DE 10 CM. PASTEADA, = 1.00 — 1.00
AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR . — =
AL @ | &) 2y &) | i MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA NOTA: LETRAS DEL MATERIAL ACRILICO J ‘
3 Il;ﬁ\i)AiLSthEk?'FUBRL:gE? gg ﬁNED%sDEJQE&VDEEL - Y ENCAJUELADO SIN LUZC DE REBORDE Ubicar y ajustar el texto del Ubicar y ajustar el texto del Letra del nombre de municipio, Letra del nombre del centro
20 M. OLOR NEGRO. o : =m ; . . X :
PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA VE NTANAS nombre del municipio,  nombre del centro educativo y departamento y pais: tipografia educativo y codigo: tipografia
2 <3 DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA AL TECHO, departamento y pais, dentro del  codigo dentro del recuadro de de letra Arial black, 7 cm. de de letra Arial Black, 11lcm. de
@3 5 @3 VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486. TP | UNIDADES | REPISA | ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCION recuadro detégkaﬁigﬁgam:gf 2m.x1m. con tlpograflaB,I’-;rclil sgsgfaéoiodzr?étfae :Ilteutrraa’ dUeni ?nrlzr:ﬁneyadoﬂdecml.l dsmaltﬂr:é
3 ! PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, @ VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE cm. separacion de letra a letra de
5 \ ii UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y 1.20 2.00 1.40 8.40 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, ESCALA 1:50 1.5cm.
2 ‘ DOS MANOS DE PINTURA LA,VABLE COLOR CLARO DE VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
@3 5 @3 — — — ACUERDO A PALETA CROMATICA DESDE NIVEL DE PISO ESCALA 1:50
[ T - T - _ ‘ HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE NOTA: nombre del centro
Cj \ A \ C | 2486. @2 1.20 1.00 1.40 1.40 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, educativo es de referencia
VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. :
PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA,
d) @ @ UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE
A DOS MANOS DE PINTURA DESDE NIVEL DE PISO HASTA &) 1.80 1.00 0.80 1.60 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
TECHO DE ACUERDO A PALETA DE COLORES SEGUN VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
CATALOGO DE MI NUEVA ESCUELA , VALIDADO CON
NORMATIVA ASTM 2486. VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE
1.00 1.80 1.70 18.36 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. f N
P CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERAMICAS - PRESENTA:
PLANTA DE ACABADOS- MODULO A- LUDOTECA- ADMINISTRACION ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
- - = A BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A ®) 1.20 2.00 1.40 16.80 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
2 UNA ALTURA DE 1.40 M. DOS MANOS DE VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. MINISTERIO
1:100 PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA - - R
. DESDE LA ALTURA DE 1.40 M HASTA TECHO EN DE EDU
PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO. ~IENCIA Y TECN n
‘A: J_qlL ”;:‘_LFA X ll _1['@;,‘; \ LN
ACABADOS EN CIELO EALSO PUERTAS @ @ ALAMEDA JUAN PABLO Il Y CALLE GUADALUPE
TIPO | UNIDADES M| ANCHOM | ALTOM | AREA M2 DESCRIPCION | | EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
- 7/
TiPo DESCRIPCION PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO | | & - -
. DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y
& jaminaTIPO sanpwicH {INSULADA) CON . 2 1.00 2.10 4.20 MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO | | ' j\
RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO. P-1 ,
G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27” VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y ‘ ‘ .
CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM. CENTRO ESCOLAR ESCU ELA DE EDUCAC'ON PARVU LAR'A
ACABADOS DE PISO S —J]% ; 7 ~, 'lf S . MARGARITA OVIEDO DE VENUTOLO
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO T~ : T T
DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y A @) 2 &) @) 2 3
TIPO DESCRIPCION %) 2 0.90 2.1 3.78 MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO \
_ G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27” VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y P-1 CODIGO
PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE 0.60X0.60M CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM. 11502
1) |COLOR IVORY, SEPARACION MiNIMA DE 4MM INFRAESTRUCTURA:
CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR
ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM. @ — - — @
MIX. P3 2 0.80 2.1 3.36 G40, CON REFUERZO PARA MANIJA, MOCHETA DE UNA HOJA, UBICACION: CARRETERA PANAMERICANA KM 15 %2 CALLE A RADIO
o PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, CON PINTURA AL HORNO. " VEA, CANTON LA PALMA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN,
30X30 CM. SEPARACION MINIMA DE 4 MM CON DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO, @ — — — & & - — — @ & ) y
PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX. 5 5
2 AULA 8 AULA 7 21K3
' r N
ACABADOS EN PAREDES VENTANAS @ - *CONSTRUCCION NUEVA *CONSTRUCCION NUEVA A @ PROYECTO:
TIPO DESCRIPCION TIPO | UNIDADES | REPISA | ANCHOM ALTO M AREA M2 DESCRIPCION
9 VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
PARED DE TABLA ROCA DE 10 CM. PASTEADA, 4 1.40 1.60 1.20 7.68 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
/A |AFINADAY PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. @ @ @ @ DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR
MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE ] 2 ‘ 2 ‘ ‘ - . . »
LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE ® 4 1.00 2.40 1.20 1152 |ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, ; ‘ N ‘ — N ‘ T Fascia de denglas instalada en estructura metalica
PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. | galvanizada, aplicar base coat y malla, afinado y pintado, una
DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA AL TECHO, VENTANA FLIA, PERFILERIA DE ALUMINIO mano de base sellador y dos manos color blanco de linea. FINANCIAMIENTO:
VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486. @) 4 1.80 0.80 0.60 1.92 ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO DE '
SEGURIDAD LAVIINADO CLARO DE SMM. , CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV
PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA, VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE Fascia de denglas instalada en 6.40 —— Volumen saliente con grosor de 10cm \ Yy
UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y @ 2 1.00 1.00 1.00 2.00 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, 2l i 2 / forrado de dengl truct /
A DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR CLARO DE VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. estructura metalica galvamzada, 2.00 ? 3.00 orrado de denglass con estructura [ [

ACUERDO A PALETA CROMATICA DESDE NIVEL DE PISO
HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM
2486.

PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA,
UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y
DOS MANOS DE PINTURA DESDE NIVEL DE PISO HASTA
TECHO DE ACUERDO A PALETA DE COLORES SEGUN
CATALOGO DE MI NUEVA ESCUELA , VALIDADO CON
NORMATIVA ASTM 2486.

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40
CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERAMICAS
RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO
BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM O 30X30CM A
UNA ALTURA DE 1.40 M. DOS MANOS DE
PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA
DESDE LA ALTURA DE 1.40 M HASTA TECHO EN
PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO.

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40,
ALTURA DE 1.40 METROS CON ENCHAPE DE

AZULEJO, PIEZAS CERAMICAS RESISTENTES A LA
HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES

20X30 CM O 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar segun los huecos existentes.

CLAVE DESCRIPCION
/I |PAREDES
& CIELO FLASO
PISO
@) |VENTANAS
PUERTAS

PLANTA DE ACABADOS- MODULO D

1:100

aplicar base coat y malla, afinado y
pintado, una mano de base sellador
y dos manos color blanco de linea.

Tubo estructural ——
galvanizado de
2"x2" sin pintar.

Pared de bloque de
20x20x40cm

con enchape de
porcelanato de 80x80cm.

Jardinera de 80x40x30 cm.

Porton doble hoja con tubo
estructural de 4"x2" negro
a dos manos de
anticorrosivo, con pintura
mate color negro.

metalica. Denglass para volumen instalado

N\ ST . .
N O.GFO \. 0.10 en estructura metalica galval_wlzada, apllcar CONTENIDO:
O mortero basecoat y malla, afinado y pintado,
@ [ ’6_10 1-88 10 una mano de base sellador y dos manos
Tv( .10 3.70 - color segun paleta cromatica.
0.99 \
N

. ® odo o - - PLANTA DE ACABADOS

H==H REEA2.05 —— Letras de material acrilico y

4.60 e —— encajuelado sin luz de
ARG L CORIEED Lo reborde color negro.
251 G0, 00 ,EAJ( —— Pared de bloque
LT~e i TR Ak | || de 20x20x40cm . J/
HE Y = ’ @ ./77771.64 rep'ella(:la, afinada / [ [ \
y pintada. - N
N\ I
030 o AREA DE 4,116.00 M2
/ L 4.00 s L 0.80 2.00 PROYECTO: ’
0.40 40 ESCALA: INDICADAS
—— Puerta peatonal doble hoja con tubo
estructural de 4"x2" negro a dos manos de
. anticorrosivo, con pintura mate color negro. NOTA: nombre del centro HOJA: -
Jardinera de 80x40x30 cm. educativo es de referencia. A 7 ’ 2
Nota: Aplicar a dos manos de anticorrosivo (primera FECHA
mano en color gris claro y segunda mano en gris :
DETALLE DE FACHADA Pared de bloque de 20x20x40 oscuro) dejarlo secar segun el fabricante lo indique, JUNIO 2023

ESCALA 1:75

con enchape de porcelanato de 80x80cm.

aplicar a una mano de esmalte acabado mate color

S

2

negro.
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