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ACABADOS EN CIELO FALSO
TIPO DESCRIPCION

LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON
RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.

1

ACABADOS DE PISO
TIPO DESCRIPCION

PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M
COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM
CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR
ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER
MIX.

PAREDES Y DIVISIONES
TIPO DESCRIPCION

PARED DE TABLA ROCA DE 10 CM. PASTEADA,
AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR
MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA
LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE
PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M. DOS MANOS DE
PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA
DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA AL TECHO,
VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.

PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA,
UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y
DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR CLARO DE
ACUERDO A PALETA CROMÁTICA DESDE NIVEL DE PISO
HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM
2486.
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PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA,
UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y
DOS MANOS DE PINTURA DESDE NIVEL DE PISO HASTA
TECHO DE ACUERDO A PALETA DE COLORES SEGÚN
CATALOGO DE MI NUEVA ESCUELA , VALIDADO CON
NORMATIVA ASTM 2486.

PUERTAS
TIPO UNIDADES M ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCIÓN

5 1.00 2.10 10.50

ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM
G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE
UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO
G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27” VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y
CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.

3 0.90 2.10 5.67

ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM
G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y MANIJA, MOCHETA SR DE
UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO
G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27” VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y
CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.

1 1.00 2.10 2.10
ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM.
G40, CON REFUERZO PARA MANIJA, MOCHETA DE UNA HOJA,
FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, CON PINTURA AL HORNO.

P-1

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.
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VENTANAS
TIPO UNIDADES REPISA ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCIÓN

3 1.20 2.00 1.40 8.40
VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

1 1.20 1.00 1.40 1.40
VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

2 1.80 1.00 0.80 1.60
VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

6 1.00 1.80 1.70 18.36
VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
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6 1.20 2.00 1.40 16.80
VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.
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ACERA
ACCESO PEATONAL

AREA DE ESPERA PARA
ESTUDIANTES

ACERA

CLAVE DESCRIPCION

PAREDES

CIELO FLASO
PISO

VENTANAS

PUERTAS
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ACABADOS DE PISO
TIPO DESCRIPCION

ENCEMENTADO TIPO ACERA.

PAVIMENTO ASFALTICO PARA CIRCULACIÓN
VEHICULAR.

PISO DE CONCRETO COLADO "IN SITU".

1

ACABADOS EN CIELO FALSO
TIPO DESCRIPCION

CIELO FALSO DE TABLAYESO CON PINTURA COLOR
BLANCO.A

PAREDES Y DIVISIONES
TIPO DESCRIPCION

PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA,
REVESTIMIENTO DE MICROCEMENTO DE 2 A 3 MM.
COLOR ALMENDRA O GRIS CLARO, USAR SELLADOR.

COLUMNA REPELLADA, AFINADA Y PINTADA UNA
MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS DE
PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA,
VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.

PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y
PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS
MANOS DE PINTURA LAVABLE COLO BLANCO DE
LINEA, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
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DENGLASS PARA VOLUMEN INSTALADO EN ESTRUCTURA METÁLICA

GALVANIZADA, APLICAR MORTERO BASECOAT Y MALLA, AFINADO Y

PINTADO, UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS COLOR SEGUN

PALETA CROMATICA.

DENSGLASS

LETRAS DE MATERIAL ACRILICO Y ENCAJUELADO SIN LUZ DE REBORDE

COLOR NEGRO.

TEXTO

PANEL DE TECHO TIPO SANDWICH ESPESOR DE 20 MM, CON AISLANTE

DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD.

CUBIERTA

DE TECHO

DG-1

T

CT-1

DENGLASS PARA FASCIA INSTALADA EN ESTRUCTURA METALICA

GALVANIZADA, APLICAR BASE COAT Y MALLA, AFINADO Y PINTADO, UNA

MANO DE BASE SELLADOR Y DOS MANOS COLOR BLANCO DE LINEA.

DG-1

PUERTAS
TIPO UNIDADES ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCIÓN

1 2.00 2.35 4.70
PUERTA PEATONAL ABATIBLE DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL
DE 4"X2" NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA
MATE COLOR NEGRO. UNA HOJA FIJA DE 0.50X2.35 M. Y UNA
ABATIBLE DE 1.50X2.35 M.

1 4.00 3.35 13.4
PORTÓN DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X2"
NEGRO A DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, CON PINTURA MATE
COLOR NEGRO.

P-1

Nota: El ancho de puertas pueden variar según los huecos existentes.
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LUMINARIA
Lampara led de techo cuadrada
15w luz blanca de 9"x2".

TOMACORRIENTE
Tomacorriente doble polarizado cuerpo entero 20A.
plata integrado.
Altura Max 0.40m.
Altura Min. 0.30m.

NTERRUPTOR
Interruptor sencillo 15 A. 120 v.
plata integrado.
Altura Max 1.20m.
Altura Min. 1.10m.

ACCESO VEHICULAR
1.50

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40
CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS
RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO
BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM Ó 30X30CM A
UNA ALTURA DE 1.40 M.  DOS MANOS DE
PINTURA BASE AGUA  COLOR BLANCO DE LÍNEA
DESDE LA ALTURA DE 1.40 M HASTA TECHO EN
PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO.
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Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar según los huecos existentes.
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ACABADOS EN PAREDES
TIPO DESCRIPCION

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40
CON ENCHAPE DE AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS
RESISTENTES A LA HUMEDAD, CON FONDO
BLANCO, DIMENSIONES 20X30 CM Ó 30X30CM A
UNA ALTURA DE 1.40 M.  DOS MANOS DE
PINTURA BASE AGUA  COLOR BLANCO DE LÍNEA
DESDE LA ALTURA DE 1.40 M HASTA TECHO EN
PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO.
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ACABADOS EN CIELO FALSO
TIPO DESCRIPCION

LAMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON
RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.

1

ACABADOS DE PISO
TIPO DESCRIPCION

PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M
COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM
CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR
ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER
MIX.

PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA,
30X30 CM. SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4 MM CON
PORCELANA BOQUILLEX COLOR BLANCO,
PEGAMENTO ADHESIVO POWERMIX.

A
1

1

P-1

V-1

CLAVE DESCRIPCION

PAREDES

CIELO FLASO
PISO

VENTANAS

PUERTAS

PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA,
UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y
DOS MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR CLARO DE
ACUERDO A PALETA CROMÁTICA DESDE NIVEL DE PISO
HASTA TECHO, VALIDADO CON NORMATIVA ASTM
2486.

PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y PINTADA,
UNA MANO DE BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y
DOS MANOS DE PINTURA DESDE NIVEL DE PISO HASTA
TECHO DE ACUERDO A PALETA DE COLORES SEGÚN
CATALOGO DE MI NUEVA ESCUELA , VALIDADO CON
NORMATIVA ASTM 2486.

PARED DE TABLA ROCA DE 10 CM. PASTEADA,
AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE BASE SELLADOR
MULTIFUNCIONAL Y DOS MANOS DE PINTURA
LAVABLE COLOR BLANCO DE LINEA DESDE NIVEL DE
PISO A UNA ALTURA DE 1.20 M. DOS MANOS DE
PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO DE LINEA
DESDE LA ALTURA DE 1.20 M. HASTA AL TECHO,
VALIDADO CON NORMATIVA ASTM 2486.
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P-2
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V-2V-2V-2V-2
V-3V-3

V-3V-3

5

5

5

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40,
ALTURA DE 1.40 METROS CON ENCHAPE DE
AZULEJO, PIEZAS CERÁMICAS RESISTENTES A LA
HUMEDAD, CON FONDO BLANCO, DIMENSIONES
20X30 CM Ó 30X30CM A UNA ALTURA DE 1.40 M.
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P-2

P-1

PUERTAS
TIPO UNIDADES M ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCIÓN

2 1.00 2.10 4.20

PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO
DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y
MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO
G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27” VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y
CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.

2 0.90 2.1 3.78

V-2

V-1

VENTANAS
TIPO UNIDADES REPISA ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCIÓN

4 1.40 1.60 1.20 7.68
VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

4 1.00 2.40 1.20 11.52
VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

4 1.80 0.80 0.60 1.92
VENTANA FIJA, PERFILERÍA DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL PESADO, VIDRIO DE
SEGURIDAD LAMINADO CLARO DE 6MM.

2 1.00 1.00 1.00 2.00
VENTANA CORREDIZA, PERFILERÍA DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM.

P-3 2 0.80 2.1 3.36
ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.73 MM.
G40, CON REFUERZO PARA MANIJA, MOCHETA DE UNA HOJA,
FABRICADA EN ACERO G-40 CAL. 16, CON PINTURA AL HORNO.

PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ACERO ROLADO EN FRIO
DE 0.73 MM G40, CON REFUERZO PARA VENTANILLA Y
MANIJA, MOCHETA SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERO
G-40 CAL. 16, VENTANA 4X27” VIDRIO CLARO DE 7 MM CON MARCO Y
CONTRAMARCO, DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 0.80 MM.
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LUDOTECA

AULA 2

AULA 1

ADMINISTRACIÓN
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AULA 7

Bodega

S.S.

S.S.

Bodega

AULA 8

*CONSTRUCCIÓN NUEVA *CONSTRUCCIÓN NUEVA

Puerta peatonal doble hoja con
tubo estructural de 4"x2" negro a
dos manos de anticorrosivo, con

pintura mate color negro.

Porton doble hoja con tubo
estructural de 4"x2" negro a dos
manos de anticorrosivo, con
pintura mate color negro.

Banca de concreto
pulido.

ESCALA 1:75

ESCALA 1:50

ESCALA 1:75

Letra del nombre del centro
educativo y codigo: tipografia
de letra Arial Black,  11cm. de
ancho y  17 cm. de altura,
interlineado de 11 cm. Una
separacion de letra a letra de

1.5 cm.

Letra del nombre de municipio,
departamento y pais: tipografia
de letra Arial black,  7 cm. de
ancho y  10 cm. de altura, Una
separacion de letra a letra de 1

cm.

Ubicar y ajustar el texto del
nombre del centro educativo y
codigo dentro del recuadro de
2 m. x 1 m. con tipografia Arial

Black.

Ubicar y ajustar el texto del
nombre del municipio,
departamento y pais, dentro del
recuadro de 2 m. x 0.10 m. con

tipografia Arial Black.

TEXTO

TEXTO

ESCALA 1:50

NOTA: LETRAS DEL MATERIAL ACRÍLICO
Y ENCAJUELADO SIN LUZ DE REBORDE

COLOR NEGRO.

ESCALA 1:50
NOTA: nombre del centro

educativo es de referencia.

1.85

0.42

0.45
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3.58

3.002.000.40
6.40

3.70

1.64

0.30

2.51

0.10

0.10
0.99

0.60

4.60

0.100.10

0.40

Volumen saliente con grosor de 10cm
forrado de denglass con estructura
metalica. Denglass para volumen instalado

en estructura metálica galvanizada, aplicar

mortero basecoat y malla, afinado y pintado,

una mano de base sellador y dos manos

color según paleta cromática.

Fascia de denglas instalada en

estructura metálica galvanizada,

aplicar base coat y malla, afinado y

pintado, una mano de base sellador

y dos manos color blanco de línea.

Fascia de denglas instalada en estructura metálica

galvanizada, aplicar base coat y malla, afinado y pintado, una

mano de base sellador y dos manos color blanco de línea.

Pared de bloque
de 20x20x40cm
repellada, afinada
y pintada.

Pared de bloque de 20x20x40
con enchape de porcelanato de 80x80cm.

2.000.80

0.40

4.00

0.40

0.80

Jardinera de 80x40x30 cm.

Jardinera de 80x40x30 cm.

Pared de bloque de
20x20x40cm

con enchape de
porcelanato de 80x80cm.

Tubo estructural
galvanizado de

2"x2" sin pintar.

Porton doble hoja con tubo
estructural de 4"x2" negro

a dos manos de
anticorrosivo, con pintura

mate color negro.

Puerta peatonal doble hoja con tubo
estructural de 4"x2" negro a dos manos de
anticorrosivo, con pintura mate color negro.

Letras de material acrilico y
encajuelado sin luz de
reborde color negro.

DETALLE DE FACHADA
ESCALA 1:75

A

A

Nota: Aplicar a dos manos de anticorrosivo (primera
mano en color gris claro y segunda mano en gris

oscuro) dejarlo secar según el fabricante lo indique,
aplicar a una mano de esmalte acabado mate color

negro.

NOTA: nombre del centro
educativo es de referencia.

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PRESENTA:

ESCALA: INDICADAS

4,116.00 M2

HOJA:

FECHA:

A-7.2

CONTENIDO:

FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

ÁREA DE

PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

CODIGO

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL

DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

 CARRETERA PANAMERICANA KM 15 ½ CALLE A RADIO

VEA, CANTÓN LA PALMA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

 MARGARITA OVIEDO DE VENUTOLO

JUNIO 2023

INFRAESTRUCTURA:

11502
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PLANTA DE ACABADOS- MURO FACHADA

1

1 : 100

PLANTA DE ACABADOS- MODULO A- LUDOTECA- ADMINISTRACIÓN
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PLANTA DE ACABADOS- MODULO D
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