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TIPO | UNIDADES | REPISA | ANCHO M ALTO M AREA M2 DESCRIPCIAN E?IRNEADDADEYBFEIDN%UA%AREENEALL@ENAD’ e
VENTANA CORREDIZA, PERFILER:A DE /N |BASE SELLADOR Y DOS MANDS DE
V-1 6 110 3.0 1.35 23,91 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE
VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6MM. LINEA.
VENTANA CORREDIZA, PERFILERTA DE DENGLASS PaRA VOLUMEN EN
ACABADOS DE PISO - o o o > (VIDRID LAMINATD CLARD D oMt o R SRS Canpzeon
, APLIZAR BASE COAT Y MALLA,
VENTANA CORREDIZA, PERFILER?A DE A |aEINADA ¥ PINTADA CON UNA MAND DE
V-3 2 110 1.20 1,40 3.36 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, BASE SELLADOR ¥ DOS MANOS DE
IMPERMEABILIZANTE AUTORETICULANTE,
TIPO DESCRIPCION VIDRIO LAMINADO CLARD DE 6MM. COLOR SEGUN PALETA DE COLORES "MI
VENTANA CORREDIZA, PERFILERTA DE NUEVA ESCUELA”,
! 3 110 0.80 1,40 3.04 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADD,
) VIDRIO LAMINADD CLARD DE 6MM, CARED DEBLUOUE REPELLADA ¥
PISO TIPO GRES DE ALTO TRAFICO DE AFINADA, REVESTIMIENTO DE
0,60X0.60M COLOR IVORY, SEPARACIAN VENTANA CORREDIZA, PERFILERTA DE /3 |MICROCEMENTO DE 2 A 3 MM COLOR
MINIMA DE 4MM CON PORCELANA V=35 6 1.80 1.00 0,60 o.21 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO, ALEMENDRA 0O GRIS CLARO. USAR
{0 |BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR VIDRIO LAMINADO CLARD DE 6MM, SELLADDR,
ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO VENTANA CORREDIZA, PERFILER?A DE o S s e e
CLAVE DESCRIPCION POWER MIX, V-6 1 110 1.60 1,40 220 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADD, BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL v
VIDRIO LAMINADO CLARD DE 6MM.
A\ |PAREDES VENTANA CORREDIZA, PERFILERTA DE /A COLOR BLANCD DE LINEA DESDE NIVEL
PISO DE CONCRETO F’C=210 KG/CM2 : l
CIELD FLASO = V=7 1 110 1.20 1.00 1.20 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADD, DE PISO A UNA ALTURA DE 120M, DOS
&5 REF, CON ELECTROMALLA 6/6 E=10CM, MANOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR
; VIDRIO LAMINADO CLARD DE 6MM. \
CANCHAS DEPORTIVAS MATE, VENTANA CORREDIZA, PERFILERIA DE TECHD.
V=1 VENTANAS ANTIDEZLIZANTE Y BAJA REFLEXIAN V-8 1 1.00 2.c0 1.00 220 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PESADO,
PUERTAS DE LUZ VIDRIO LAMINADO CLARD DE 6MM, PARED DE BLOQUE REPELLADA,
AFINADA Y PINTADA, UNA MANO DE
V—9 1 1.9 16 1.20 1.9 CORTINA METALICA DE LAMINA A BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL, DOS
| | | | GALVANIZADA CALIBRE 22 MANOS DE PINTURA LAVABLE CON
- TRIANGULOS Y PALETA DE COLORES DE
CATATOT T ST &5 |ENGRAMADO TIPO SAN AGUSTIN, o I L e
ENCHAPE DE AZULEJO. PIEZA CERAMICA
FAL ST Slen TR0 GRES DE ALTO TRAEICO DE TIPD | UNIDADES | ANCHO M | ALTOD M | 4REA M2 DESCRIPCIGAN RESISTENTE 4 LA HUMEDAD CON_ FONDC
TIPO DESCRIPCION 0.60X0.60M COLOR TVORY, SEPARACIAN PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE L.00X2.10 M, A\ 30X30CM HASTA 1.20. UNA MANDO DE
. E MINIMA DE 4MM CON PORCELANA ACERD ROLADD EN FRi DE 0.73 MM G-40, CON BASE SELLADOR MULTIFUNCIONAL Y
LAMINA TIPL SaNDWICH CINSULADAY )  [BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR REFUERZD PARA VENTANILLA Y MANTJA, MOCHETA DOS MANDS DE PINTURA LAVABLE
&) |CON RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO - 12 1.00 2.00 240  |SR DE UNA HOJA, FABRICADA EN ACERD G-40 COLDRBLANCH DE LINEA DESDE 120
LADO DE ABAJL. POWER MIX, CON ZaCALD SANITARIO DE CAL.16. VENTANA AX27“ VIDRIO CLARD DE 7 MM HASTA TECHL,
CIFL0 FALSO DE TARLAYESO CON PVC COLOR BLANCO CON MARCO Y CONTRAMARCO, DE ACERD ROLADD
/ |PINTURA COLOR BLANCI. EN FRI0 DE 080 MM, FNCHAPE DE CERAMICA BLANCA
ﬁ 30X30CM, SEPARACIGN MINIMA DE 3 MM
CON PORCELANA BORUILLEX UNIVERSAL
@ PISO DE CONCRETO COLADO "IN SITU” 53 PORTaN DOBLE HOJA CON TUBO ESTRUCTURAL DE COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO
. - 30 T £ a4 [4'X2” A DOS MANDS DE ANTICORROSIVO, CON COVERMIY He180 M
| | | PINTURA MATE COLOR NEGRO, REFUERZD
) VERTICAL CON ESPACIAMIENTD @ 0.10 M,
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PARA COLUMNA METALICA PINTADA CON DOS
& |DE 4 MM CON PORCELANA BOQUILLEX UNA MAND DE ESMALTE ACABADD MATE
COLOR BLANCO, PEGAMENTO ADHESIVO COLOR BLANC,
POWERMIX. PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE 1.00X2.10 M,
= ACERD ROLADD EN FRiO DE 0.73 MM G-40, CON _ ;
: ’ DIVISIaN DE CENTRO FENaLICO FIJADO
! LO0 =00 200 REFUERZOD PARA MANIJA, MOCHETA SR DE UNA /A |aL PISD SERIE 500, ENTORND HOMEDD,
HOJA, FABRICADA EN ACERO G-40 CAL 16, COLOR ALMOND 0920, PUERTAS Y
PANELES PARA CONFORMACIaN DE
CUBICULOS.

Nota: El ancho de puertas y ventana pueden variar segun los huecos existentes.
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