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SENAL DE UBICACION DE POZO

DETALLE DE CONEXION DE CAJA DE AGUAS NEGRAS CAN-3 Y CAN-4

SUMIDERO (CILINDRO DE
47 CONCRETO)
PLANTA 210 SOLERA DE
PARRILLA @3/8" A CONTORNO 3 @3/8” TAPADERA DE
CADA 12 cms EN 1.80 EST. @1/4°@15cm CONCRETO
LA CAJA DEBE INSPECCIONARSE AMBOS SENTIDOS .
PERIODICAMENTE PARA EXTRAER 1 g 1/4 EQFPESCC?;% a.s.
30 MIN cm 0.70
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) i, 00 MIN 10 EN AMBOS N S e e S ‘
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SECCION A-A NIVEL E% @ ,
CAJA PARA INSPECCION DE AGUAS NEGRAS
CAJA TRAMPA DE GRASA DETALLE DE POZO DE ESC. 1:20
ESCALA 1:25 ABSORCION SIN ESCALA

NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA ACOTACION DE
DETALLES HIDRAULICOS ESTA DADA EN METROS.
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SIN ESCALA

GRIFO DE BRONCE
{LL\ 81/2" ROSCADO

TUBO #1/2" HoGo

VER  DETALLE
DE VALVULA DE 0.50
E%NATR%JA EN TUBO DE CONCRETO 26"
(f'c=180kg/cm?)
0.50
" x90° HoGo

DETALLE DE GRIFO
SIN ESCALA
TIERRA COMPACTADA

1.73 ZAPATA | Z—=1T
SC +0.15+
- 4 ¢3/8" 0.060.04
[T T & + 81/4” ®0.15 & 0B ‘
- ! 0.15 S
— == PEDESTAL P—1T  toast Wz)—g—o.sg—f 1] 50 3/8" A
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TANQUE . =1 BEBEDERO FUENTE OASIS i —=1"]" 0.05 o 1/47 @ 10cr ‘ N
TIPO ROTOTEC 0.12 3.7 0.60 A 0.40 A
@) BLANCO INCESA 200, D I ] (B}
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7 .
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R = ! | l B e 110x 110 SN 0.15x0.20x0.40m, REPELLADA ] PLANTA DE FUNDACIONES DE FOSA SEE;L?&
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[ — g IENSOR 05/5" LLAVE PARA BEBEDERO : 4 -
4 o e s , S S
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| | | | o VERTICAL pX ESC. 1:20 L ]
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2 IN ESCALA
ELEVACION TORRE/ TANQUE. SIN ESCALA PEDESTAL P-1T SIN ESCALA
SIN ESCALA SIN ESCALA
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173 | D: Diametro | H: profundidad efectiva | Numero de | de area de d:::llitau;ael d:IZ;:(I)tur:I Hfinal: NPT 0-1.75 —
' ‘ Pozo No. Ubicacion medio del | del pozo (mts) H=(Kcx Pozos a infiltracion eflulente del :::) H+H1+H2 VERDETA}_LE DE CAJA DE f)é(
— — pozo (mt) N)/(11x D) construir por pozo P (mt) CAN-3 INSPECCION DE AGUAS | | |
COLUMNA D ’j (h) (mt) (mt) NPT 0-1.95 NEGRAS EN ESTA HOJA. 0.70 1.64 6.18
» » . - “'ﬁ ] % % ’;"":E ;:i T
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-':E ({ W )_z ESTRUCTURA DE  SOPORTE ﬁ 4 :
CINCHOS [ \\\ /1 1 ALTURA 0.70m CON CINCHO  coNSIDERACIONES:
i i\k \ |l / ®5/8 : _ 1. El valor del coeficiente de permeabilidad K1, se tomara segun el tiempo que se infiltro el agua (3minutos) por lo que se hara ﬁ 2.32
\ ] y LA UBICACION DE LOS proporcionalmente de acuerdo a la tabla dada por el MSPAS
POSTES DEBE AJUSTARSE AL 2. Para el pozo de Absorcion No.2 se asumira el mismo valor del Pozo No.1, por lo que el contratista debera de repetir la prueba de ﬁ b PLANTA 0.70
O] A ¢ DEL TANQUE absorcion en un nivel adecuado (1.50 mts bajo el NPT que se ha proyectado) NOTA: '
i 3. Los datos de referencia del MSPAS para los valores del coeficiente de Absorcion estan sobre la base de una dotacion de 190 3 B ﬁ 7010
959 w/2”><2 litos/persona/dia, por lo cual se debera de obtener un valor proporcional de dicho coeficiente si la dotacion es diferente SE HARA  CORTE DE, SECCION  EN > VARILLA DE 1/4 A 10CMS
oo Dt W 4. La dotacion para agua potable considerada es de 40litros/alumno/dia, considerando que el gasto paralas aguas negras es de MURO  DE MAMPOSTER‘A DE  PIEDRA % EN AMBOS SENTIDOS
aproximadamente el 80% de esta dotacion, se considerara un valor de 32 litros/alumno/dia para aguas negras PARA  PASO DE TUBERIA DE AGUAS
GRISES, REPARANDO EL MURO CON
CONCRETO  fc¢=210kg/cm?  (CON
PLANTA TANQUE ELEVADO 80 ADITIVO PARA UNIR AMBOS ﬁ T T— TAPADERA
SIN ESCALA ' MATERIALES). NPT 0-4.07 T
1.50 7/ AGARRADERA DE ¢5/8”
SOLERA DE CONTORNO | 2~ CAN-4 =
NPT 0-4.27 /
LOSA DE CONCRETO ﬁ L=6.18m S=1.62% 4" PVC Ff,,-‘ﬁ?.ﬂ%]——‘—[:d};;g 0.70 0.50
e=10 cm PARILLA #3/[ [ \ ==l s ! - ‘ ‘
0.90 @ 12 cm EN AS. ’
NLL 0-4.47
7 : -
SECCION AA NFO-467 @ CONCRETO SIMPLE
PLANTA DE TAPADERA DE POZO

PLANTA
0.70 :
+0.15-+ 17015
TAPADERA DE CONCRETO 0.40
®1/4” 10cms a.s. O
5 .
cms. espesor $1/47@0.15cm
= -1
0.10
C
LAD.DE OBRA PUESTO Bz
DE LAZO ;///{é
v
4/,% 0.40minimo
N/
Z
-;IIIIIIIA
7 B
CONCRETO SIMPLE 0.10

NOTA: SE DEBERA DE INSTALAR
UNA UNION UNIVERSAL DE PVC,
EN CADA UNA DE LAS CAJAS
DE  VALVULA DE  CONTROL,
SEGUN DIAMETRO DE TUBERIA,
POR REPARACION

CAJA DE AGUA POTABLE PARA ACOMETIDA, VALVULA
DE CONTROL, CHECK.

TIERRA COMPACTADA
SECCION B-B

SIN ESCALA

A

PRESENTA:

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

MINISTERIO
DE EDUCACION
CIENCIA Y TECNOLOGIA

ALAMEDA JUAN PABLO II'Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
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