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MAMPOSTERÍAPISO DE
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ESC 1 : 20DETALLE DE CANALETA ALL
SECCIÓN  TRANSVERSAL

FRAGUADO DE
PIEDRA CUARTA

SOLERA
CON 3 #3
Y GRAPA #2 A
CADA 10 cm

CAPA DE CONCRETO
f'c=180 kg/cm2
e=5 cm REPELLADO Y
PULIDO

PISO DE
CORREDOR
DE AULA

LADRILLO DE
BARRO
PUESTO DE
LAZO

1.00m
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ESC 1 : 20LOSA DE PASO EN CANALETA
SECCIÓN  TRANSVERSAL

FRAGUADO DE
PIEDRA CUARTA

SOLERA
CON 3 REF #3
Y GRAPA #2 A
CADA 10 cm

PISO DE
CORREDOR
DE AULA

LADRILLO DE
BARRO
PUESTO DE
LAZO

1.00 M

0.050
0.150

LOSA DE CONCRETO
f'c=180 kg/cm2
e=10 cm REPELLADO

0.
10

0

REF TRANSVERSAL
#3 A CADA 15 cmREF. LONG #3

A CADA
20 cm

CONCRETO SIMPLE
DE 180kg/cm2

ACABADO PULIDO

0.30

0.15

0.025

0.10

0.55

S=1%

Adoquín de
24x22x10 cm

Junta de 10 mm,
arena-cemento 1:20

Base de arena
de 2.5 cm

Cordón-cuneta

Suelo compactado
con material selecto
e=30 cm

Suelo natural,
Qadmisible=1.50 kg/cm²

Suelo-cemento
1:20, e=20 cm

DETALLE TIPICO DE ADOQUINADO
CALLE VEHICULAR ESC. 1:20

R0.08

R0.06 0.07

CONCRETO PULIDO
CORDON BOLEADO ACAB. 

0.55

0.41

5 %

AL 90%
SUELO COMPACTADO

A COMPRESION 210 Kg/Cm2
CONCRETO RESISTENCIA

0.050

0.160
0.210

0.020 0.130

0.150

0.360

0.030
0.550

0.580

0.55

0.550
0.580

0.30

NOTA: TODAS LAS CUNETAS Y CORDONES TENDRAN  BORDES
REDONDEADOS CON RADIO DE 1"

DETALLE DE CORDON CUNETA
EN ESTACIONAMINETO ESC. 1:20

0.07

0.10

EMPLANTILLADO DE PIEDRA CUARTA

MORTERO 180 km/cm²

DETALLE DE PISO  CONCRETEADO
TIPO ACERA
ESCALA 1:10

0.07
0.02

PLAZA

PORCELANATO
DE 50 X 50 CMS

2#3 est Ø 1/4" @ 0.20

CONCRETO

0.020.02
0.15

0.10

0.20

SUELO
COMPACTADO

MORTERO BASE DE SUELO
CEMENTO DE 20:1

0.15

VARIABLE

VARIABLE

DETALLE DE GRADA PERIMETRAL
EN PASILLOS
ESCALA 1:10

0.50

ESC 1:10PISO TIPO ACERA PAV-2
SECCIÓN TÍPICA

SUELO CEMENTO
PROPORCIÓN 20:1

TERRENO
COMPACTADO

CONCRETO
CON ACABADO
TIPO ACERA

0.
20

0.
10

TOPING DE CONCRETO
f'c =180 kg/cm2
ref #2 A CADA 25 cm
EN AMBOS SENTIDOS

NIVEL DE TERRAZA

0.
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2.0%

SOLERA CON 4 REF.
LONG N°4 Y GRAPAS
N°2 A CADA 15 cm
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PARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 15x20x40cm
CON REFUERZO VERTICAL
N°3 A CADA 60 cm, TODAS
LAS CELDAS LLENAS DE
CONCRETO FLUIDO.

BASE DE CONCRETO
f'c=210 kg/cm2
REFORZADO CON
ELECTROMALLA

BASE DE SUELO
CEMENTO PROP. 20:1

ACABADO REPELLADO
Y PULIDO

SUELO NATURAL
COMPACTADO

B

PARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 15x20x40cm
CON REFUERZO VERTICAL
N°3 A CADA 60 cm, TODAS
LAS CELDAS LLENAS DE
CONCRETO FLUIDO.

REJILLA CON MARCO DE REJILLA
DE ÁNGULO 11

2" x11
2" x3

16";
PLETINAS // DE 11

2" x3
16"

A CADA 0.03 m

SOLERA CON 4 REF.
LONG N°4 Y GRAPAS
N°2 A CADA 15 cm

REJILLA CON MARCO DE REJILLA
DE ÁNGULO 11

2" x11
2" x3

16";
PLETINAS // DE 11

2" x3
16"

A CADA 0.03 m

TUBERÍA DE
SALIDA

TUBERÍA DE
SALIDA

80
.0

BASE DE CONCRETO
f'c=210 kg/cm2
REFORZADO CON
ELECTROMALLA

BASE DE SUELO
CEMENTO PROP. 20:1

PARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 15x20x40cm
CON REFUERZO VERTICAL
N°3 A CADA 60 cm, TODAS
LAS CELDAS LLENAS DE
CONCRETO FLUIDO.

SOLERA CON 4 REF.
LONG N°4 Y GRAPAS
N°2 A CADA 15 cm

A

REJILLA CON MARCO
DE REJILLA CON ÁNGULO
11

2" x11
2" x3

16";
PLETINAS // DE 11

2" x3
16"

A CADA 0.03 m

PLANTA
CANALETA TIPO 2 ESC 1 : 20

SECCIÓN A-A
CANALETA TIPO 2 ESC 1 : 20

SECCIÓN B-B
CANALETA TIPO 2 ESC 1 : 20

15.0

15
.0

30
.0

15
.0

VARIABLE ENTRE 1.80 y 2.40m 15.0

B

A

20
.0

15.0 VARIABLE ENTRE 1.80 y 2.40m 15.0

REJILLA CON MARCO DE REJILLA
DE ÁNGULO 11

2" x11
2" x3

16";
PLETINAS // DE 11

2" x3
16"

A CADA 0.03 m

60
.0

ACABADO REPELLADO
Y PULIDO

PLANTA
CANALETA TIPO 2 ESC 1 : 20

0.20 0.60 0.20

0.15

0.10

0.10

0.30

0.20

Máx 0.50

0.50
0.20

0.20

0.20

0.20

ACABADO REPELLADO
Y PULIDO

SOLERA REF LONG. 4 #3 Y
ESTRIBOS #3 @0.15

BLOQUE DE CONCRETO
DE 0.20x0.20x0.40
CON TODAS LAS
CELDAS LLENAS

EMPLANTILLADO CON
PIEDRA CUARTA

BASE DE
SUELOCEMENTO 1:20

0.15
0.10

0.10

0.15
0.10

0.10

TERRENO
NATURALEMPLANTILLADO CON

PIEDRA CUARTA

BASE DE
SUELOCEMENTO 1:20
TERRENO
NATURAL

BASE DE CONCRETO
DE f'c=210 kg/cm2
REFORZADA CON ELECTROMALLA

SOLERA REF LONG. 4 #3 Y
ESTRIBOS #3 @0.15SOLERA REF LONG. 4 #3 Y

ESTRIBOS #3 @0.15

BLOQUE DE CONCRETO
DE 0.20x0.20x0.40

BASE DE CONCRETO
DE F'c=210 kg/cm2
REFORZADA CON
ELECTROMALLA

0.20 VARIABLE 0.60 VARIABLE 0.20

2% 2%

EMPLANTILLADO CON
PIEDRA CUARTA

BASE DE
SUELOCEMENTO 1:20

TERRENO
NATURAL

BLOQUE DE CONCRETO
DE 0.20x0.20x0.40
CON TODAS LAS
CELDAS LLENAS

SOLERA REF LONG. 4 #3 Y
ESTRIBOS #3 @0.15

REJILLA METÁLICA

REF. VERTICAL #3 @0.60
0.20 0.30 0.20

0.70

0.15

0.10
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0.20

R.P.

0.10 0.10

0.10

0.20

0.30

0.20

0.10

0.90 0.70 H=0.50
H=0.40

0.20 VARIABLE 0.60 VARIABLE 0.20

MARCO DE REJILLA
DE ÁNGULO 11

2" x11
2" x3

16"

0.30

PLETINAS DE 11
2" x3

16"
A CADA 0.03 m

TUBERÍA
DE SALIDA

BASE DE CONCRETO
DE F'c=210 kg/cm2
REFORZADA CON VARILLA # 3
@ 0.10 AMBOS SENTIDOS

TUBERÍA
DE SALIDA 0.10

B

BPLANTA
CANALETA TIPO 2 ESC 1 : 25

AA

SECCIÓN A-A
CANALETA TIPO 2 ESC 1 : 25

SECCIÓN B-B
CANALETA TIPO 2 ESC 1 : 25

15
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40
.0

10.015.0 30.0 15.0 10.0

BASE DE CONCRETO
f'c=210 kg/cm2
REFORZADO CON
ELECTROMALLA

BASE DE SUELO
CEMENTO PROP. 20:1

PARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 15x20x40cm
CON REFUERZO VERTICAL
N°3 A CADA 60 cm, TODAS
LAS CELDAS LLENAS DE
CONCRETO FLUIDO.

SOLERA CON 4 REF.
LONG N°4 Y GRAPAS
N°2 A CADA 15 cm

REJILLA CON MARCO
DE REJILLA CON ÁNGULO
11

2" x11
2" x3

16";
PLETINAS // DE 11

2" x3
16"

A CADA 0.03 m

SECCIÓN B-B
CANALETA TIPO 2 ESC 1 : 20

15.0

15
.0

30
.0

15
.0

VARIABLE ENTRE 1.80 y 2.40m 15.0

B

A

20
.0

REJILLA CON MARCO DE REJILLA
DE ÁNGULO 11

2" x11
2" x3

16";
PLETINAS // DE 11

2" x3
16"

A CADA 0.03 m

60
.0

PLANTA
CANALETA TIPO 2 ESC 1 : 20

POLIN "C" PARA
SUJETAR

GANCHO DE
HIERRO Y CANAL

GANCHO DE
VARILLA DE

HIERRO ᴓ 12 @50
cm. PARA

SUJETAR LAMINA
A POLINCURVA P.V.C ᴓ

3"X45' LISO

PARED DE
BLOQUE DE

15X40 cm BAJADA DE
AGUAS LLUVIAS

P.V.C. ᴓ3"

CANAL DE
LAMINA

GALVANIZADA
N°26

CAÑUELA DE
LAMINA

GALVANIZADA
LISA N°26

CURVA P.V.C ᴓ
3"X45' LISO

0.20

DETALLE DE CANAL DE ALL
                    ESC 1 : 25

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PRESENTA:

ESCALA: INDICADA

HOJA:

FECHA:

OE-2

CONTENIDO:

FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

ÁREA DE
PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

CODIGO

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

JUNIO 2023

INFRAESTRUCTURA:

DETALLES TIPO  GENERALES
Y DE OBRAS EXTERIORES

CALLE ACAXUAL, MUNICIPIO DE
ACAJULTA, SONSONATE.

5,322.88 M2

ESCUELA DE EDUCACION
PARVULARIA  DE ACAJUTLA

10570
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