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TANQUE
TIPO ROTOTEC
DE 4,100 Lts.

4 POSTES DE 2
ANGULARES SOLDADOS
EN T, FIJADOS A
ESTRUCTURA DE
SOPORTE ALTURA 0.70m
CON CINCHO Ø5/8".

BASE DE LAMINA DE HIERRO
3/16" CON UN ACABADO
FINAL DE 2 MANOS DE
ANTICORROSIVO Y UNA
CAPA FINAL DE PINTURA
TIPO ESMALTE.

CINCHO Ø5/8"

2  2 1/2"x2
1/2"x1/4"

TENSOR Ø5/8"

CINCHO
L2 1/2"x2 1/2"x1/4"

2  2 1/2"x2
1/2"x1/4"

TENSOR Ø5/8"

CINCHO
L2 1/2"x2 1/2"x1/4"

2  2 1/2"x2
1/2"x1/4"

TENSOR Ø5/8"

CINCHO
L2 1/2"x2 1/2"x1/4"

2  2 1/2"x2
1/2"x1/4"

TENSOR Ø5/8"

CINCHO
L2 1/2"x2 1/2"x1/4"

COLUMNA
L 3"/3"x1/4"

TENSOR Ø5/8"
CINCHO
L2 1/2"x2 1/2"x1/4"

VER DETALLE 1T
EN ESTA HOJA

TENSOR Ø5/8"

CINCHO
L2 1/2"x2 1/2"x1/4"

TENSOR Ø5/8"

NIVEL DE TERRAZA

TUB. HoGo

TUB. HoGo

VÁLVULA

LLEGADA A
TANQUE

A RED

VER DETALLE DE
DIÁMETRO DE TUBERÍA
EN HOJA OE-IH-01

TENSOR 0.20x0.20cm
4 Ø3/8" EST.Ø1/4"
@0.15cm

PEDESTAL P-1T
RECUBRIMIENTO 5cm

PARRILLA Ø1/2"
@0.15cm EN
AMBOS
SENTIDOS

COLUMNA
L 3"/3"x1/4"

CONCRETO SIMPLE

R.A.P

TUBERÍA PVC

GRAVA # 4

0.15 0.40

0.70

0.10

VARIABLE

0.10

0.10

0.15

RELLENO
COMPACTADO CON
SUELO CEMENTO
PROPORCIÓN 20:1

SECCIÓN A-A

TAPADERA DE
CONCRETO
Ø 1/4" 10 cm a.s. 5 cm
ESPESOR

LADRILLO DE OBRA
PUESTO DE LAZO

3Ø3/8"
Ø1/4"
@0.15cm

TAPADERA

0.10
0.80

0.10
1.0

0.70
1.0

CONCRETO SIMPLE
PLANTA

VARILLA DE 1/4" A 10
cm EN AMBOS
SENTIDOS

AGARRADERA
DE Ø 5/8"

AA

CAJA PARA INSPECCIÓN DE AGUAS NEGRAS
ESC. 1:20

0.10

0.07

DESDE LAVATRASTOS DE
COCINA O LAVAMANOS

LA CAJA DEBE INSPECCIONARSE
PERIODICAMENTE PARA EXTRAER
LOS SEDIMENTOS DE GRASA O
JABÓN.

TUBO PVC DE Ø2"

TUBO PVC
DE Ø2"

CAJA TRAMPA DE GRASA

 LADRILLO CALAVERA
 DE LAZO

ESCALA 1:25

0.15
LOSA DE CONCRETO
SIMPLE

TAPA DE CONCRETO

SECCIÓN A-A

0.30

0.90

NIVEL DE AGUA

0.60

0.90

PLANTA

AA

R.A.P

HACIA RED DE
DRENAJE DE AGUAS
NEGRAS/GRISES

0.10

0.70 0.50

VARILLA DE 1/4" A 10CMS
EN AMBOS SENTIDOS

AGARRADERA DE Ø5/8"

TAPADERA

CONCRETO SIMPLE

0.70

PLANTA

B B

5 cms. espesor
Ø1/4" 10cms a.s.

TAPADERA DE CONCRETO

TIERRA COMPACTADA

GRAVA # 4

CONCRETO SIMPLE

0.10

0.10

0.40minimo

0.10

R.A.P

DE LAZO
LAD.DE OBRA PUESTO

3Ø3/8"

Ø1/4"@0.15cm

0.15
0.40

0.15
0.70

0.03

SIN ESCALA

CAJA DE AGUA POTABLE PARA ACOMETIDA, VÁLVULA
DE CONTROL, CHECK.

SECCIÓN B-B

NOTA: SE DEBERÁ DE INSTALAR
UNA UNIÓN UNIVERSAL DE PVC, EN
CADA UNA DE LAS CAJAS DE
VÁLVULA DE CONTROL, SEGÚN
DIÁMETRO DE TUBERÍA, POR
REPARACIÓN

0.30

TAPADERAS VER DETALLE

0.32

SF-1

NIVEL DE AGUA

A

SC-2

TUBO PVC Ø4"

HUECO

NIVEL DEL TERRENO

0.40

H2/3

H1+0.30

SF-1

SC

A

SC-2

SC

SECCIÓN B-B (FOSA SÉPTICA)
SIN ESCALA

LADRILLO
PUESTO DE
LAZO

REPELLADO Y AFINADO

LADRILLO PUESTO
DE LAZO

0.10

0.40 A

SF-1

A

TUBO PVC Ø4"

B

N

ENTRADA

S
F-

1

HIERROØ3/8" A.C. 25 cm AMBOS SENTIDOS

SF-1

N

SF-1

SF-1

S
F-

1

0.60 A

N N

2
N

SALIDA

TUBO PVC Ø6"

S
F-

1

N

PLANTA DE FUNDACIONES DE FOSA SÉPTICA
SIN ESCALA

A A

B

B

0.43
0.39

0.31

0.12

0.
06

0.03

0.
06

0.
04

Ø1/2"
0.05

Ø 3 8"

TAPADERA
FOSA SÉPTICA

ESC. 1:20

SC3

TUBO PVC Ø6"

SF-1

H1

ENTRADA

CONCRETO SOBRE EMPLANTILLADO
DE PIEDRA CUARTA

HIERROØ3/8" A.C. 25 cm AMBOS SENTIDOS

REPELLADO Y AFINADO

LADRILLO PUESTO DE LAZO

NIVEL DE AGUA

0.10
A A

H2/3

H2

SF-1 SF-1

0.20

TUBO PVC Ø4"

LADRILLO PUESTO
DE LAZO

SC

SC

LADRILLO PUESTO
DE LAZO

SC-1 0.30

SALIDA

NIVEL DEL TERRENO TAPADERAS VER DETALLE EN ESTA HOJA

A

SC SC

SECCIÓN A-A (FOSA SÉPTICA)
SIN ESCALA

ELEVACION

VERTICAL

at at

SECCION at-at

TENSOR Ø5/8"

L2 1/2"x2
1/2"x1/4"

L2 1/2"x2
1/2"x1/4"

VERTICAL
L2 1/2"x2
1/2"x1/4"

L2 1/2"x2
1/2"x1/4"

0.
25

1.10 x 1.10

1.
00

0.
05

TENSOR Ø5/8"

0.
20 7.

5c
m

5cm

VER DETALLE
DE PLACA DE
APOYO

PEDESTAL
P-1T

#4@0.15A.S.

SUELO
CEMENTO
1:20

TUBO DE CONCRETO Ø6"
(f'c=180kg/cm2)

TUBO Ø1/2" HoGo

GRIFO DE BRONCE
Ø1/2" ROSCADO

CODO Ø1/2" x90° HoGo

0.50

0.50

DETALLE DE GRIFO
SIN ESCALA

TIERRA COMPACTADA

R.A.P

TUBERÍA Ø1/2" PVC

VER DETALLE DE
VÁLVULA DE
CONTROL EN
ESTA HOJA

NPT

DETALLE DE BEBEDERO
ESC. 1:20

0.25

0.80

0.14

1.20

0.40

0.15

0.050.05

0.20

SF-1

BEBEDERO FUENTE OASIS
BLANCO INCESA 200,
INCLUYE LLAVE PARA
BEBEDERO 280141(LLAVE
DE BOTÓN)

3/8"
@0.40m

SC
4 Ø3/8"
+ Ø1/4" @0.15m

PARED DE BLOQUE DE
0.15x0.20x0.40m, REPELLADA Y
AFINADA + 2 MANOS DE
PINTURA PARA EXTERIORES.

4 Ø3/8"
+Ø1/4" @0.15m

0.28

LLAVE PARA BEBEDERO
METÁLICO NIQUELADO

ESC. 1:20

NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA ACOTACIÓN DE

DETALLES HIDRÁULICOS ESTÁ DADA EN METROS.

5 Ø 3/8"
ESTRIBO
Ø 1/4" @ 10cm.

0.15

0.17

0.06
0.15
0.09

SOLERA DE
CORONAMIENTO
SC-2 ESC. 1:20

0.12
0.17

4Ø3/8"
ESTRIBO
Ø1/4"
@ 15 cm.

0.05

0.04
0.15

0.11

SOLERA DE CORONAMIENTO
SC-1 ESC. 1:10

0.20

0.20

4Ø3/8"
ESTRIBO
Ø1/4"
@ 15 cm.

SOLERA DE FUNDACIÓN
SF-1 ESC. 1:10

0.15

0.15

4Ø3/8"
EST.Ø1/4"
A 0.15

SOLERA DE CORONAMIENTO
SC Y NERVIO N ESC. 1:10

2Ø3/8"
ESTRIBO Ø1/4"
A CADA 15 cm0.10

0.15

ALACRÁN A
ESC. 1:10

PARRILLA Ø3/8" A
CADA 12 cms  EN
AMBOS SENTIDOS

NIVEL FREÁTICO
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LADRILLO DE BARRO PUESTO
DE TRINCHERA

SOLERA DE
CONTORNO 3 Ø3/8"
EST. Ø1/4"@15cm

TUBO DE
PVC DE 4"

SEÑAL DE UBICACIÓN DE POZO
SUMIDERO (CILINDRO DE
CONCRETO)

SOLERA DE CONTORNO

2.10

1.80
1.50

0.30 MIN

1.00 MIN

0.50

H/3

H/3

H/3

DETALLE DE POZO DE
ABSORCIÓN SIN ESCALA

PLANTA DE TAPADERA DE POZO
SIN ESCALA

PIEDRA
CUARTA

GRAVA N°2

ARENA

1.80

1.50

LOSA DE CONCRETO e=10
cm PARILLA #3 @ 12 cm EN
A.S.

CAN-3
NPT 0-1.95

CAN-4
NPT 0-4.27

NF 0-2.35

NF 0-4.67

NPT 0-4.07

NPT 0-1.75

NPT 0-4.37

NLL 0-4.47

2.32

DETALLE DE CONEXIÓN DE CAJA DE AGUAS NEGRAS CAN-3 Y CAN-4
SIN ESCALA

SECCIÓN A-A

NPT 0-2.36

L=1.64 m
S=0.5%
Ø 4" PVC

L=6.18 m   S=1.62%   Ø 4" PVC

VER DETALLE DE CAJA DE
INSPECCIÓN DE AGUAS
NEGRAS EN ESTA HOJA.

NOTA:

SE HARÁ CORTE DE SECCIÓN EN MURO
DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA PARA PASO
DE TUBERÍA DE AGUAS GRISES,
REPARANDO EL MURO CON CONCRETO
f'c=210kg/cm2 (CON ADITIVO PARA UNIR
AMBOS MATERIALES).

CAN-3
NT = 0-1.95
NLL = NF = 0-2.35

CAN-4
NT = 0-4.27
NLL = 0-4.47
NF = 0-4.67

PLANTA

0.70

0.70
A A

L=1.64 m
S=0.5%
Ø 4" PVC L=6.18 m   S=1.62%   Ø 4" PVC

1.64 6.18

0.25

0.05

0.05

0.25
0.05 0.05

L2 1/2"x2 1/2"x1/4"

4 PERNOS
Ø1/2"x0.70
(GRADO 40)

PLACA
0.25x0.25x3/8"

0.28

0.15

PARED DE BLOQUE DE
0.15x0.20x0.40m, REPELLADA Y
AFINADA + 2 MANOS DE
PINTURA PARA EXTERIORES.

ANCLAS EXPANSIVAS
PARA FIJACIÓN.

DETALLE DE BEBEDERO
ESC. 1:20

PLANTA0.39
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ZAPATA  Z-1T
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TENSOR

Z-1T

Z-1T

Z-1T

PEDESTAL P-1T

2.
20

TENSOR

4.
2

TENSOR 0.20x0.20cm
4 Ø3/8" EST.Ø1/4"
@0.15cm

PLACA DE
0.25x0.25x3/8"

1.73

COLUMNA
L 3"/3"x1/4"

2  2 1/2"x2 1/2"x1/4"
SOLDADOS A MARCO

4 POSTES DE 2 ANGULARES
SOLDADOS EN T, FIJADOS A
ESTRUCTURA DE SOPORTE
ALTURA 0.70m CON CINCHO
Ø5/8".
LA UBICACIÓN DE LOS POSTES
DEBE AJUSTARSE AL Ø DEL
TANQUE

2  2 1/2"x2 1/2"x1/4"

CINCHOS

0.35

0.35
5cm

4 #4 ESTRIBO No3
@10cm

SIN ESCALA
PLANTA DE FUNDACIÓN DE TORRE.

SIN ESCALA

ZAPATA "Z-1T"

SIN ESCALA
ELEVACIÓN TORRE/ TANQUE.

SIN ESCALA
PLANTA TANQUE ELEVADO

SIN ESCALA
PLACA DE APOYO

SIN ESCALA

DETALLE 1T

SIN ESCALA

PEDESTAL P-1T

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PRESENTA:

ESCALA: INDICADA

HOJA:

FECHA:

OE-7

CONTENIDO:

FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

ÁREA DE
PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

CODIGO

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

JUNIO 2023

INFRAESTRUCTURA:

DETALLES TIPO  GENERALES
Y DE OBRAS EXTERIORES

CALLE ACAXUAL, MUNICIPIO DE
ACAJULTA, SONSONATE.

5,322.88 M2

ESCUELA DE EDUCACION
PARVULARIA  DE ACAJUTLA

10570
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