
0.
12

0.
10

SECCIÓN A
TOPE VEHICULAR ESC 1 : 10

0.15

0.
22

CONCRETO f'c=210
kg/cm2 PINTADO
CON PINTURA PARA
TRÁFICO COLOR
AMARILLO.

3 REF LONG.
Ø3

8" Y GRAPA
Ø14" A CADA
15 cm

NPT=0+0.00

SF-30X50cm 4 #3 + Est.#2@15cm. f'c=210kg/cm2  

2.00

VARIABLE
2.00

2.00
2.00

0.99
PLACA METALICA
e=1/4" DE 15x15cm
ANCLADA A SC
@2.OOm

SF-20X25cm 4 #3 + Est.#2@15cm. f'c=210kg/cm2

NPT=0+0.00

PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO
TIPO LIVIANO DE Ø11

2" SOLDADO A
PLACA METALICA e=1/4"

0.70
0.90

0.21

0.33 0.20

TUBO GALVANIZADO Ø1"
TUBO

GALVANIZADO  Ø1"
@20cm

S=8%

VARIABLE
S=8.00%

DESCANSO
ANCHO

VARIABLE

DESCANSO
ANCHO

VARIABLE

VARIABLE
S=8.00%

NPT=0+0.72

NOTA: TODA SOLDADURA DE LOS TUBOS
GALVANIZADO DEBERA SER PINTADO CON GALVITE

PLACA METALICA e=1/4" DE 15x15cm
ANCLADA A SC @2.OOm

2.00

PROYECCION MURO DE BLOQUE
DE CONCRETO

0.90
0.70

0.20

SUELO CEMENTO
PROP. 20:1

1.25

1.25

0.95

VARIABLE

0.25

0.30

NPT=0+0.00

LOSA DE CONCRETO
e=10cm f'c=210kg/cm2 CON

ELECTROMALLA 6/6

0.10

0.30

SF-20X25cm 4 #3 + Est.#2@15cm. f'c=210kg/cm2
1.25

2#3
alacrán
ø¼"@0.15

0.30

GRADAS FORJADAS
con ladrillo de obra
puesto de lazo;
repellado

VARIABLE

3 HILADAS

0.15

0.15

0.45

0.15

2#3
alacrán
ø¼"@0.15

1

1

CUADRANTE DE
CONCRETO TIPO
ACERA.

PLAZA DE
ESTACIONAMIENTO

BALDOSA
DE CONCRETO DE
20x40x5 cm COLOR
NEGRO

BALDOSA
DE CONCRETO DE
20x40x5 cm COLOR
AMARILLO

TOPE DE CONCRETO
PARA VEHÍCULOS
VER DETALLE EN
ESTA HOJA

PLAZA DE
ESTACIONAMIENTO

A

PLANTA
PLAZA DE ESTACIONAMIENTO ESC 1 : 50

BALDOSA
DE CONCRETO DE
20x40x5 cm COLOR
AMARILLO

0.30

0.10
0.05

1/2"

0.100.10

PLANTA SECCION

Ø0.45
0.15

0.20

CAÑO NEGRO
EMBASADO
Y PINTADO DE Ø3"

CAÑO NEGRO
EMBASADO
Y PINTADO DE Ø3"

CANASTA DE
CONCRETO
f'c=210 kg/cm2

1.80

1.20

0.52

2.38

0.10

0.25

0.60

2.70 0.25

0.60

0.30
0.30

0.52

0.28
4.10

2.10

CAÑO NEGRO
EMBASADO
Y PINTADO DE Ø3"

0.30

0.90

0.25
0.80

2.10

4.10

0.74 0.81 0.15

0.17

0.43

1.16

2.34

4.10

CANASTA DE
CONCRETO
f'c=210 kg/cm2

0.10
0.25 0.68 0.25

CAÑO NEGRO
EMBASADO Y
PINTADO DE Ø3"

1.80

0.45
0.15

0.60

0.81

0.77

0.16

0.250.671.200.670.25

3.03

SUELO CEMENTO
PROP. 20:1

SUELO NATURAL
COMPACTADO

SUPERFICIE
ENGRASADA

SELLADOR ELASTOTHANE
200 O SIMILAR

DOVELA #4
A 0.50 A.S.
LONG.= 0.20

NOTA: DIMENSIÓN MÁXIMA DE CADA LADO DE TABLERO DE LOSA=6.50

0.10

0.30

0.05

SUELO NATURAL
COMPACTADO

SUELO CEMENTO
PROP. 20:1

SUPERFICIE
CON ACABADO

#3 A 0.20 A.S. CONCRETO
fc'=210 kg/cm2

TABLERO

RED

0.45 0.15

0.30

0.90

1.20

0.05

0.05 1.70 0.05

1.10

0.05

0.05 0.49 0.05

0.05

0.35

0.05

0.55

0.17

0.80 0.20 0.80

0.45 0.680.68

0.15

0.34

0.57 0.66 0.57

0.480.240.18 0.180.240.48

0.63

0.23

1.20

1.80

0.20
0.10

1.20

1.80

MARCO Y REFUERZO DE
1½"X1½"X3/16"

TUBO DE Ho GALVANIZADO
DE Ø3" T/LIVIANO
SOLDADO CON ELECTRODO
PARA Ho DULCE 3/32

PL=DE 0.20X0.20X3/16"
Y 4 PERNOS DE Ø 3/8"

TABLERO DE ACRÍLICO DE 34"
 CON PERNOS

ARO Ø3/4"

TABLERO

ARO INFERIOR DE
VARILLA LISA Ø½"
SOLDADO A ARO
SUPERIOR DE Ø5/8"

PLETINA DE 1/8" SOLDADA A
ARO Y SUJETA A TABLERO CON
4 PERNOS DE 3/8" CON TUERCA
Y ARANDELA DE PRESIÓN

ARO SUPERIOR DE
VARILLA LISA Ø5/8"

TABLERO

PLETINA DE 1/8" SOLDADA A
ARO Y SUJETA A TABLERO CON
4 PERNOS DE 3/8" CON TUERCA
Y ARANDELA DE PRESIÓN

ARO SUPERIOR DE
VARILLA LISA Ø5/8"

ARO INFERIOR DE
VARILLA LISA Ø½"
SOLDADO A ARO
SUPERIOR DE Ø5/8"

GANCHOS PARA RED (12)
SOLDADAS A ARO INFERIOR
Ø½"

CONCRETO
fc'=210 kg/cm2

ELEVACIÓN FRONTAL
ESCALA 1:50

ELEVACIÓN LATERAL
ESCALA 1:50

DETALLE DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PISO DE CONCRETO
ESCALA 1:10

DETALLE DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PISO DE CONCRETO
ESCALA 1:12.5

PLANTA
ESCALA 1:50

DETALLE ARO DE BASQUETBOL
ESCALA 1:10

ELEVACIÓN LATERAL DE ARO
ESCALA 1:20

DETALLE DE TABLERO
ESCALA 1:20

DETALLE DE ARO EN PLANTA
ESCALA 1:20

DETALLE DE TABLERO
ESCALA 1:20

VISTA POSTERIOR VISTA FRONTAL

#3 A 0.20 A.S.

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PRESENTA:

ESCALA: INDICADA

HOJA:

FECHA:

OE-5

CONTENIDO:

FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

ÁREA DE
PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

CODIGO

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

JUNIO 2023

INFRAESTRUCTURA:

DETALLES TIPO  GENERALES
Y DE OBRAS EXTERIORES

CALLE ACAXUAL, MUNICIPIO DE
ACAJULTA, SONSONATE.

5,322.88 M2

ESCUELA DE EDUCACION
PARVULARIA  DE ACAJUTLA

10570
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