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PANEL DE TECHO TIPO SÁNDWICH, ESPESOR
DE 20MM, CON POLIURETANO INYECTADO
DE ALTA DENSIDAD DE 40 KG/M3 Y 90% DE
CELDA CERRADA. ESTRUCTURA NUEVA DE
POLIN ESPACIAL Y POLIN C DE 4X2" CH.16
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE TECHOS

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PRESENTA:

ESCALA:

1,332.60 M2

HOJA:

FECHA:

CONTENIDO:

FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

ÁREA DE
PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

CODIGO

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

RES. EL MOLINO, 5a CALLE OTE Y AVENIDA EL MOLINO.
SANTA ANA, SANTA ANA.

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

ESCUELA DE EDUCACIÓN
PARVULARIA "SAN RAFAEL"

INFRAESTRUCTURA: 1456
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