
ACABADOS DE PISO
TIPO DESCRIPCION

PISO TIPO GRES DE ALTO TRÁFICO DE 0.60X0.60M
COLOR IVORY, SEPARACIÓN MÍNIMA DE 4MM
CON PORCELANA BOQUILLEX UNIVERSAL COLOR
ALMENDRA, PEGAMENTOS ADHESIVO POWER
MIX.

PISO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 REF. CON
ELECTROMALLA 6/6 E=10CM. PINTURA DE ALTO
TRÁFICO PARA CANCHAS DEPORTIVAS MATE,
ANTIDEZLIZANTE Y BAJA REFLEXIÓN DE LUZ.

ENGRAMADO TIPO SAN AGUSTÍN.

PISO DE CONCRETO COLADO "IN SITU".

GRAMA ARTIFICIAL DE 35MM.

ACABADOS EN CIELO FALSO
TIPO DESCRIPCION

LÁMINA TIPO SÁNDWICH (INSULADA) CON
RELIEVE O SIN RELIEVE POR EL LADO DE ABAJO.

PANEL DE TECHO CURVO AUTOPORTANTE.

CIELO FALSO DE TABLAYESO CON PINTURA COLOR
BLANCO.

CLAVE DESCRIPCION

PAREDES

CIELO FLASO
PISO

ACABADOS DE PARED
TIPO DESCRIPCION

PARED DE BLOQUE REPELLADA, AFINADA Y
PINTADA. UNA MANO DE BASE SELLADOR Y DOS
MANOS DE PINTURA LAVABLE COLOR BLANCO DE
LÍNEA.

PARED DE BLOQUE REPELLADA Y AFINADA.
REVESTIMIENTO DE MICROCEMENTO DE 2 A 3
MM. COLOR ALEMENDRA O GRIS CLARO. USAR
SELLADOR.

COLUMNA METÁLICA PINTADA CON DOS MANOS
DE ANTICORROSIVO. APLICAR UNA MANO DE
ESMALTE ACABADO MATE COLOR BLANCO.
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PLANTA DE ACABADOS - 1

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
EDIFICIOS A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PRESENTA:

ESCALA:

1,332.60 M2

HOJA:

FECHA:

CONTENIDO:

FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

ÁREA DE
PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

CODIGO

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

RES. EL MOLINO, 5a CALLE OTE Y AVENIDA EL MOLINO.
SANTA ANA, SANTA ANA.

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

ESCUELA DE EDUCACIÓN
PARVULARIA "SAN RAFAEL"

INFRAESTRUCTURA: 1456
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