
INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS
TIPO DESCRIPCION

TUBERIA DE AGUAS NEGRAS  (PVC)

DESAGUE AGUAS NEGRAS DUCHA
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INSTALACIONES AGUA POTABLE- S.S MODULO A
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INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
TIPO DESCRIPCION

TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 250PSI

GRIFO (SALIDA DE AGUA POTABLE)

CODO DE PVC 90°  250PSI

TEE DE PVC 90° DE 250PSI

COMEDOR* COCINA* BODEGA*
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INSTALACIONES AGUA POTABLE- S.S MODULO B
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INSTALACIONES AGUAS NEGRAS- S.S MODULO B
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INSTALACIONES AGUAS NEGRAS- S.S ADMINISTRACIÓN
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PRESENTA:

ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE EDIFICIOS A, SAN
SALVADOR, EL SALVADOR

CENTRO ESCOLAR:

CÓDIGO INFRAESTRUCTURA:

UBICACIÓN:

PROYECTO:

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESAROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

FINANCIAMIENTO:

CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF-9067-SV

ÁREA DE PROYECTO:

FECHA : ABRIL 2023

HOJA :

ESCALA:

CONTENIDO:

INDICADAS

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA
"YOLANDA RAMIREZ DE DÍAZ"

FINAL 21 AV. NORTE, CALLE PRINCIPAL, COLONIA
JARDINES DEL TECANA, SANTA ANA, SANTA ANA
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