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ALAMEDA JUAN PABLO II Y CALLE GUADALUPE
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ESCALA: INDICADAS
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CONTENIDO:

FINANCIAMIENTO:

PROYECTO:

UBICACIÓN:

ÁREA DE
PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

CODIGO

CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR

CALLE GUAXALA, EL ROSARIO, LA PAZ

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF-9067-SV

ESCUELA DE EDUCACION
PARVULARIA  EL ROSARIO

MAYO 2023

INFRAESTRUCTURA: 11929

DETALLES TIPO:
FOSA SEPTICA

BAJADA AGUAS LLUVIA Y CAJAS TRAGANTE

INSTALACIONES HIDRAULICAS:
MODULO DE SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS

MODULO DE COCINA-BODEGA

DETALLES DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS Y CUNETAS

NOTA:
LOS DETALLES SON DE REFERENCIA, POR LO QUE SU
CONSTRUCCION Y APLICACION PUEDE VARIAR
DEPENDIENDO DE LA ZONA DONDES SE INSTALE O
CONSTRUYA.
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