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Luminaria tipo gabinete de
1°x4” tubos LED 2x18 WATSS,
120V, difusor plastico blanco
cuadriculado tipo rejilla, tubo

T-8, tipo luz de dia.

Ventilador de techo industrial
de 3 aspas metalicas 56”
blanco, 60 watts, 120v, de 3 a
5 velocidades,instalados en
estructura metalica de techo.

Defensa metalica con marco
de hierro cuadrado de 1/2"y
arte de hierro cuadrado de
3/8", segun seleccién de
disefo.

Ventana corrediza, perfileria
de aluminio anodizado natural
pesado, vidrio laminado claro
de 6mm.
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CORTE CENIRO ESCOLAR

MODULO DE PARVULARIA

Pared con una mano de base de
sellador y dos manos de pintura
color blanco de linea, validado con
normativa ASTM 2486.

ESC 1

—— Tubo EMT de aluminio
@ segln sea necesario
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Tomacorriente doble polarizado
cuerpo entero 20 A. Plata integrado.
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Panel de techo tipo Sandwich, espesor
de 20 mm, con aislante de poliuretano
inyectado de alta densidad de
40kg/m3 y 90% de celda cerrada,
fabricado en linea continua de ultima
generacion, con ancho util de 1.00 m.

Polin tipo C negro, Chapa 14,
Pintado, una mano de Base de
Anticorrosivo mate y dos manos
de Esmalte acabado Mate color
blanco de linea.

Solera de coronamiento, ancho
segun indicaciones estructurales
de paredes existente en cada
escuela.

Solera en cargaderos de ventanas,
ancho segun indicaciones
estructurales de paredes existente
en cada escuela.

Solera intermedia, ancho segun
indicaciones estructurales de
paredes existente en cada escuela.

— Pared con una mano de base de sellador y dos manos de
pintura lavable color blanco de linea, validado con normativa

ASTM 2486
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CENTRO ESCOLAR: ESCUELA DE EDUCACION
PARVULARIA JULITA ALFONSO
CODIGO
INFRAESTRUCTURA: 12034
N BARRIO EL CENTRO, SAN RAFAEL
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PROYECTO:
CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR
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AREA DE
PROYECTO: 990.10 M2
ESCALA: INDICADA
HOJA: A5
FECHA: JUNIO 2023 J
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