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ANEXO 11

Indicaciones Especiales



INDICACIONES ESPECIALES



Este manual plantea una guia de disefic de espacios educativos, compuesta por una sene de estrategias
para el diseno de espacios modulares flexibles, las cuales muestran distintos componentes para “armar”
centros educativos segln las necesidades especificas de cada comunidad, y que se pusden adaptar a los
diferentes entomos que las rodean.

El proyecto debera miciar con un analisis del sitio donde estara ubicado ! centro escolar, el correcto analisis
y recopilacion de informacion sera el insumo princpal para realizar el disefio arquitectonico del conjunto es-
colar, aplicando las indicaciones que cormesponden al Disefio Unico con Modelo de Referencia. Dicho andlisis
se realizara tomando en cuenta las siguientes variables:

03.1 TOPOGRAFIA.

« El andlisis de |a topografia del termeno contempla definir los accidentes naturales de! sitio, pendentes
del terreno, aneas planas o semiplanas, puntos de maxima elevacion, cauces de escorentias de aguas
Buvias naturales, 3reas rocosas prominentes, etc. Para postenommente ubicar todos los espacios y zonas
del programa arquitectonico de acuerdo a los LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACION DE LA ZON-
IFICACION, Diagramas de Relaciones y Esquemas de Zonificacion de las diferentes tipologias; todos
los espacios tanto edficados como exteriores se adaptaran a las condiciones fisicas especificas de cada
temreno, utilizando los siguientes elementos, areas o espacios conectores:

. CIRCULACIONES PEATONALES: Se ubicaran rampas para el uso de sillas de ruedas y camitos de ser-
vicio, con pendientes del 8%. y hasta un maximo del 10%, en circulaciones peatonales en la Plaza, Plaza
Techada de Usos Midtiples, pasillos que conectan los diferentes espacios, o en los senderos de las Zonas
de Juegos y Naturaleza.




- ZONAS DE JUEGOS Y NATURALEZA: Las pendientes y desniveles en el termeno, siempre que no exce- « MUROS: Cuando la topografia no sea plana. y los desniveles del terreno sean inevitables, los muros de
dan ! 10%, seran utézadas para el tratamiento del disefio de las areas abiertas, ya que pueden utilizarse retencion o elementos que generen algn tipo de nesgo deberan estar debidamente protegidos y sefal-
en juegos creativos reduciendo I3 necesidad de prever ofros equipamientos. izados.

. AREAS VERDES UBICADAS EN LA PERIFERIA DEL CENTRO ESCOLAR: Podran ubicarse convenien-
temente para superar las diferencias de nivel de las edificaciones con los terrenos colindantes, facilitando
la adaptacion a distintos terrenos.

. PUNTOS DE ENCUENTRO: Se pueden disefiar reas de encuentro o reunion para kas horas fibres de los
alumnos, disefiadas en terrazas aprovechando las formaciones naturales del terreno, o los espacios entre
edificaciones creando microciimas adecuados a las actividades a desarollarse en ellos. Las terazas son
una solucion ideal para un terreno mclinado, pues brinda 2 0 mas ambientes, logrando puntos de interés
muy atractivos a los estudiantes. En estas terazas se pueden colocar alfombras de grama en algunas
zonas. Asi como también incorporar escaleras para provocar recormidos agradables, pero, sobre todo,
Utdes (senderos pedagogicos)




03.2 MORFOLOGIA.

Los terrenos para centros educativos deberian tener, de ser posible, una forma regular que permita contener
las unidades edificadas de la planta educativa, mas los espacios abiertos suficientes para esparcimiento, rec-
reacion y zonas de seguridad que cumplen |a funcion de brindar privacidad hacia los colindantes.

Sin embargo, en todos los casos en los que esta condicion ideal no se consiga, se aplicaran los siguientes
criterios:

+ Independientemente de Ia forma de los terrenos, los proyectos tanto de reemplazo como a rehabilitar
bajo el concepto de los Disefics Unicos con Modelo de Referencia, deberan contener todos los espacios,
bloques de espacios y zonas abiertas indicados en los Programas Arquitectdnicos para cada tipologia.

+ Los centros escolares conforman un conjunto armanico, No son solo una agrupacion de espacios por lo
que — independientemente de |a forma de los terenos —se deberan seguir los LINEAMIENTOS PARA LA
CONFORMACION DE LA ZONIFICACION, Diagramas de Relaciones y Esquemas de Zonificacion de las
diferentes tipologias.

+ Se debera evitar |a dispersion de volimenes construidos, potenciando la construccion de blogues, anil-
los. placas o formas que “encajen” entre si 0 a través de elementos conectores como los indicados en el
apartado de Topografia.

+ Para ajustar las posibles diferencias entre las medidas de los terenos reales y las diferentes tipologias, se
podran absorber estas diferencias ajustando los espacios de PLAZA TECHADA y PLAZA TECHADA DE
USOS MULTIPLES, pero manteniéndolas siempre entre el blogue de ZONA ADMINISTRATIVA Y ZONA
SERVICIOS y la ZONA EDUCATIVA.
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En las ZONAS EDUCATIVAS, debera mantenerse el concepto de ubicar todos los espacios alrededor de
las ZONAS DE JUEGOS Y NATURALEZA, de tal manera que queden inmediatas a las aulas y se puedan
incorporar los elementos paisajisticos y los juegos detallados en el presente Manual. En los casos de
rehabditacion de escuelas existentes, deberan incorporarse dichos elementos paisajisticos y los juegos
detallados. lo mas cerca posible de las ZONAS EDUCATIVAS.
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Las ZONAS EDUCATIVAS deberan mantener una separacion minima de 2.00 metros de la colfindancia en
la primera planta, y de 3.00 metros como minimo para |a segunda planta; esta indicacion tanto para cum-
plir con Ias normativas locales como para asegurar el confort climatico de las edificaciones, cumpliendo la
funcion principal de apoyo a la ventilacion natural cruzada de las aulas.
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En el caso que un termeno en forma trapezoidal se abra hacia los colindantes, la zondficacion, circulaciones
y organzacion espacial deben seguir existiendo.

CRECIMIENTO VERTICAL: Cuando las condiciones de |a topografia o la forma del temeno no permi-

tan ubicar todos los espacios del programa arquitectonico tal como lo muestra |a zonficacion de cada
tpologia, el centro escolar podra verticalmente.
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En terrenos que superan el drea minima definida en la tipologia a la que pertenecs, y cuando su holgura
permita mayor fibertad en la disposicion de las edificaciones y espacios del programa arquitectonico, se
podran dejar areas para expansion a futuro.




03.3 CARACTER LOCAL.

Se debera tener en cuenta |a integracion de los centros escolares en su entomo y su adecuacion a las condi-
ciones del lugar. Dependiendo del emplazamiento, se deberan aprovechar las caracteristicas de dicho entor-
no, geograficas, culturales o historicas.

« Cadaunodeloscentrosescolares, tantoareemplazarcomoarehabilitarbajoel conceptode los Disefios Unicos
conModelo de Referencia, deberan mnclur los siguientes espacios que pueden sercompartidos conla comuni-
dad: LaPLAZAyIaPLAZATECHADADEUSOS MULTIPLES; las cudles siempre deberan ubicarse contiguas
para asegurar una mayor capacidad ala hora de la realizacion de cualquier evento comunal. En ellas podran
desarrollarse actividades recreatvas, deportivas o culturales (esta indicacion no aplica para las tipologias
minimas, ya que lo reducido de los terrenos de estas tipologias no permite |a ubicacion de estos espacios).

+ Eventuaimente, en los centros escolares que incluyen Educacion Basica y Media, el bloque de recintos
donde esta ubicado el SALON DE PRACTICAS DE LABORATORIO y el CENTRO DE RECURSOS DE
APRENDIZAJE, podra ser aperturado a la comunidad cuando se hagan actividades de los alumnos que
puedan ser visitadas por los padres de familia y la comunidad entera. Tal y como se ha establecido en los

Programas Arquitectonicos de s tipologias.
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Se resaltara |a importancia del area de acceso a la escuela y las areas sociales como parte del vinculo
con la comunidad.




De igual manera, se deberan incorporar al paisajismo las caracteristicas Unicas de cada entomo particu-
lar; como, por ejemplo. el encontrarse el centro escolar cercano a ka playa. montana, valles, 0 a un area
de vegetacion exuberante, |a presencia cercana de un arbol de grandes dimensiones, etc.

03.4 CONDICIONES ESPECIFICAS PARA REHABILITACION
Y/O AMPLIACION.

En los casos de rehabilitacion de centros escolares existentes, se deberan adaptar todos kos diferentes
conceptos planteados en este Manual a las edificaciones existentes,

Las siguientes indicaciones son una tipificacion que simplifica el proceso de disefio de las rehabilitaciones
yio ampliaciones de centros escolares, mediante el uso de un minime de elementos que proporcionen agili-
dad y economia en su ejecucion.

EN LA CONFORMACION DEL CONJUNTO ARQUITECTONICO:
Como ya se menciono a inicio del Manual, el centro escolar conforma un conjunto arménico, no es solo
UN3 3grupacion de espacios.

« En la distribucion del conjunto, se mantendran e incorporaran las pautas de disefio de las tipologias
mostradas en el capitulo anterior (Capitulo 02 MODELO DE REFERENCIA - TIPOLOGiAS). evitando la
dispersion de volimenes construidos, priviegiando |a construccion de bloques, anillos o formas que “en-
cajen” entre si 0 a traves de los elementos conectores mostrados.

« El acceso a centro escolar se hara por
medio de un bloque de espacios confor-
mado por |a zona administrativa y la zona
de servicios, unidos por el Area de Espe-
ra.

Generar los espacios abiertos que cumplan la
funcion de espacios de uso comunitano.




« Mantener la distribucion de las aulas aired-
edor de espacios abiertos en los cuales se
generen las zonas de juegos y naturaleza.

Incorporar entre los pasillos de circulacion de
fas aulas y las zonas de juegos, las bahias semi
hexagonales indicadas en los LINEAMIEN-
TOS PARA LA CONFORMACION DE LAS T
POLOGIAS, y que se detallan en el siguiente
capitulo de este manual; para lograr mas espa-
cios de aprendzaje fuera del aula.

« Implementar todos los lineamientos urbanos
y paisajisticos que estan incorporados en &
apartado de PAISAJISMO.

« Todos los espacios en & conjunto deben ser visibles, evitando puntos ciegos para evitar posibles maltra-
tos ylo bloqueando el acceso de los estudiantes a los mismos.

En general, incorporar en los centros escolares todos los espacios y zonas de los diferentes programas ar-
quitectonicos de las tipologias.

EN LAS EDIFICACIONES:
« En general, en los casos de ampliaciones, evitar o minimizar las intervenciones estructurales de edifica-
ciones existentes, para tener un minimo impacto en las estructuras.

« Pero dado que el Modelo de Referencia de las aulas de Primera Infancia indluye Salas de Higienizacion
y Servicios Sanitarios con conexion directa a las aulas, en el caso de adaptaciones de aulas existentes
se mantendra la indicacion de no intervenirias, sino de “adosar” los modulos sanitarios a kas paredes ex-
istentes, sdlo generando los huecos minimos necesarios para las circulaciones y los accesos (huecos de
puertas) entre espacios existentes y espacios nuevos
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« En los casos que se necesite adosar una CoNStrUCCIon NUeVa a una existente, se tratara de reducir lo
menos posible kas dreas de ventilacion natural de las edificaciones existentes.




Siempre tratando de intervenir estructuralmente lo menos posible las edificaciones existentes, cada aula
debera contar con 2 puertas hacia el exterior, una principal que conecta con la ruta accesible y otra hacia
areas recreativas, puntos de encuentro, etc. evitando salir hacia zonas de riesgo. En casos de aulas ex-
istentes que cuenten con 1 sola puerta, se generara una segunda puerta que haga la funcion de puerta
de escape o salida de emergencia, manteniendo una distancia minima de 5 metros entre ambas puertas.

Siempre tratando de intervenir estructuraimente lo menos posible las edificaciones existentes, para las
aulas de Primera Infancia, al menos en 1 cara del aula dejar las ventanas con una repisa maxima de 60
cm. para que & espacio interior del aula sea visible desde cualquier angulo, y para permitir a los nifios
tener comunicacion visual hacia jardines o areas exteriores. Esto permitira una renovacion de la fachada.

Esta renovacion de la fachada puede incluir abrir
teda un aula hacia & extenior utilizando puertas
plegadizas, tal como se muestra en las plantas
arquitectonicas de los espacios individuales.

« Incorporar en el disefo de las aulas muros programaticos
ot para liberar el espacio interior de las mismas, son espa-
cios en los cuales Ia estructura de la edificacion permite
incorporar mobdiano fijo o mowvil, asientos, rincones para
los estudiantes, etc. En & caso de remodelaciones se
construiran con matenales livianos no estructurales.
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