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ANEXO 1

Estandares
Arquitectonicos

Nivel Educativo:
Primera Infancia
Educacion Basica
Educacion Media




NIVEL EDUCATIVO: PRIMERA INFANCIA

ZONA EDUCATIVA.
PRIMERA INFANCIA

AULA LACTANTES. .
CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

Zona. .. Educativa » Nifios y Nifias de 0 a 11 meses.
» Experiencias de aprendizaje.

Codigo......... .. ZE-D1 - i ] .

. + Actividades de estimulacion Psicomotora.

Capacidad.............. 10 Alumnos .

. + Actividades de descanso.

Area 56.10 m* » Actividades de alimentacion.

Area por alumno...... 5.61 m? « Conexion directa visual y fisica con Higienizacion.
DOTACION CANTIDAD
1. Cunas (C06-C) 10
2. Muebles de almacenamiento nicho bajo 50 cm de alto x 158 cm (A0 1-A-2002) 3
3. Mueble tipo librera para nicho de 100 cm (AD3-C-22.22 75.55) 1
4. Mueble tipo librera para nicho con escritorio abatible (A03-B-00.44.99.55) 1
5. Silla grande con rodos (S01-E) 1
6. Sillas Pajareras (S03-A) 6
7. Balancines 5
8. Gimnasios motor para bebes 5
9. Espejo con barra ajustable 122 em x 72 cm (C02-B) 1
10. Caminadoras 2
11. Alfombra EVA pequefia 1
12. Dispensador de alcohol gel 1




VISTA INTERIOR.

ESPECIFICACIONES:

« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Piso epdxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto

o Puerta metalica con mirilla vertical y heladera vertical

« Rejilla tipo louver de aluminio en buhardilla de techo para ventilacion

« Pintura en paredes color claro de acuerdo a paleta cromatica

« Cubierta con lamina insulada de 27, con doble cara de lamina color blanco

« Modulos hexagonales flotantes de Tablaroca para cielo falso

INSTALACIONES:

EtécTricas:

Tomas corrientes:

« 3 Tomacorriente doble polarizado industrial tamper resistant, 20 amp, 120 voltios, configuracion
NEMA 5-20R

« 1 Tomacorriente doble polarizado grado industrial, 20 amp, 120 voltios, configuracion NEMA
5-20R, sobre cielo falso para ventiladores

« 1 Tomacorriente doble polarizado grado industrial, 20 amp, 120 voltios, configuracion NEMA
5-20R, h=2.30 mts

Luminarias:

« 10 luminarias con led integrado de 23.5 W, lineal bidireccional difusa, suspendida de cielo

« 1 luminaria con led integrado de 23.6 W, lineal difusa adosada a pared

« 1 luminaria con led integrado de 14 W, lineal adosada a muebles

VISTA INTERIOR.

RECOMENDACIONES:

« Temperatura de color: de 3,000K a 4,000K

« Niveles de iluminacion: Aula 50 a 300 luxes, escritorio docente 300 luxes

« Para mayor detalle ver apartado ILUMINACION de este manual

Especiales:

« 1 Sensor de movimiento, alcance 12 mts. Por 16 mts, con inmunidad para animales de 60 Ibs. o
menos, h=2.40 mts

« 1ACCES POINT (Sefial WIFI para Internet)

MEcCANICAS:
« Ventiladores: 2, industriales de 3 aspas.

NECESIDADES ESPECIALES:

« El aula cuenta con dos accesos uno principal y otro para salida de emergencia, modulables en
los cuatro extremos del aula, dependiendo las condiciones de ubicacion

« La salida de emergencia debe dar hacia un lugar abierto de facil evacuacion y libre de obstaculos

« Las ventanas ubicadas en la pared lateral se colocaran en los casos que las culatas de las aulas
den hacia areas verdes o terminaciones en pasillo para evitar rincones ocultos.

« Las ventanas hacia pasillos pueden sustituirse por otras alternativas que se visualizaran en las
especificaciones técnicas.



DOTACION CANTIDAD

1. Mueble para bafiera (A06-A) 1
5 2. Baiiera de acero inoxidable 1
SALA DE HIGIENIZACION LACTANTES/INICIAL T ;' =oeeacee 0 1
Zona............. . Educativa 4. Mueble para lavamanos infantil (A04-A) 1
o 5. Lavamanos de sobreponer en mueble, para lactantes/infantil 1
Codigo................ ZE-02 6. Portarrollos 1
Capacidad............ 5 Alumnos 7. Dispensadores de jabon liquido 2
Area................. B68m? 8. Espejo con marco rectangular 84 cm x 34 cm (C02-C) 1
Area poralumno... 174 m? 9. Dispensador de alcohol gel 1
10. Deposito para desechos (bajo mueble para bafiera) 1
CARACTERIZACION DEL ESPACIO: 11. Mueble casillero (C04-D) 1
« Nifios y Nifias de 0 a 11 meses 12. Entrenadoras (Nicas) 5
« Actividades de cambio de paiiales 13. Perchas sencillas 16
+ Aseo de nifias y nifios
» Desarrollo y aprendizaje de habitos higiénicos
« Organizacion y almacenaje de articulos de
aseo personal
« Conexion visual y fisica directa con aula. I
6
ESPECIFICACIONES: 3

+ Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Piso epoxide color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto

+ Puerta metalica con mirilla vertical y heladera vertical

» Rejilla tipo louver de aluminio en buhardilla de techo para salida de aire caliente

|

« Pintura en paredes color claro de acuerdo a paleta cromatica 12 | u]
« Cubierta con lamina insulada de 2”, con doble cara de lamina color blanco = ; |
» Modulos hexagonales flotantes de Tablaroca para cielo falso [ 0
- a

‘ |
INSTALACIONES: e a

ELgcTRicas:

.~ Tomas corrientes: 13
-' + No aplica

Luminarias:

» 2 luminarias led de 26W de 1x4 pies empotradas en cielo, aptas para areas humedas

« 1 luminaria 2xT8 de 18W, lineal difusa adosada en pared

Recomendaciones: 1
» Temperatura de color: de 3,000K a 4,000K

» Niveles de iluminacion: Sala de higienizacion 300 luxes, cambiador 500 luxes 3
» Para mayor detalle ver apartade ILUMINACION de este manual a i [ =
Especiales:

« No aplica
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LACTARIO Y CONSERVACION DE LECHE MATERNA.

2N i Educativa

Cédigo. .............. ZE-03 DOTACION CANTID
Capacidad........... 2 Adultos E Lavatrastos de 1 poceta con escurridor 1
it oo 5.76 m* Dispensador de jabon liquido

Refrigerador de 8 pies

Dispensador de alcohaol gel

Sillones para amamantar

Perchero de 3 ganchos individuales (C04-E)

Mueble para empotramiento de lavatrastos y resguardo de materiales (AD4- D)
Mesas auxilares (c-table) (M04-A)

Divisor de espacios 2 modulos, de 105 cm de largo (C05-A)

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

« Madres de Familia, Nifios y Nifias de los niveles
educativos Lactantes y Educacion Inicial |

« Actividades de amamantar a los nifios y nifas

« Actividades de extraccion de leche matema

« Higienizacion de manos u otros

« Refngeracion de leche materna

« Relacion directa con Aulas Lactantes e Inicial |
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ESPECIFICACIONES:
« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.

» Piso epoxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto 6 a3
+ Puerta metalica con mirilla vertical y heladera vertical b
+ Pintura en paredes color clarot de acuerdoe a paleta cromatica ha

« Cubierta con lamina insulada de 2", con doble cara de lamina color blanco 9o ol
+ Modulos hexagonales flotantes de Tablaroca para cielo falso - a2
INSTALACIONES: a 6

ELEcTrRICAS:

Tomas corrientes

+ 1 Tomacoerriente doble polarizade grado industrial, 20 amp, 120 voltios, configuracion NEMA
5-20R

Luminarias: UBICACION DE DOTACIONES.

« 1luminaria led de 26W de 1x4 pies empotrada en cielo
Recomendaciones:

+ Temperatura de color: de 3,500K a 4,000K

s Niveles de iluminacion: 200 luxes



AULA INICIAL 1, 2 Y 3.

Zona.................. Educativa
Codigo............... ZE-04
Capacidad........... 16 Alumnos
Area............. 56.10 m?
Area por alumno_._. 350 m?

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

Nifios y Nifias entre 1 a 3 afios

Actividades individuales y grupales

Actividades de estimulacion Psicomotora
Actividades de descanso y relajacion
Actividades de alimentacion durante la jomada
Conexion directa visual y fisica con Higienizacion
Vinculacién directa, visual y fisica a un espacio
recreativo pedagdgico exterior o semi exterior
techado.

DOTACION CANTIDAD
Sillas Inicial (S01-A) 16
Mesas de trabajo cuadradas (M02-A)

Almacenamiento para nicho bajo (A01-C-2002)

Méodulos de graderios para nicho bajo

Perchero de pared con repisa (C04-C)

Mueble tipo librera para nicho alto (C00-22.75.55)

Silla con rodos para docente (SO1-E)

Mueble tipo librera para nicho alto con escritorio abatible (A03-D-00,44.99,45)
Pizarra pequefia con sujetador (P02)

. Gimnasios motor para infantes (C03-A)

. Silla Pajarera (S04-A)

. Espejo con barra ajustable (C02-B)

. Alfombra EVA

. Caminadoras

. Exhibidores de libros (C06-B)

. Carrito auxiliar para libros (C01-A)

. Dispensador de alcohol gel
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UBICACION DE DOTACIONES.



VISTA INTERIOR.

ESPECIFICACIONES:

« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Pisos de concreto pulido.

« Puertas metalicas con mirilla vertical y heladera vertical

« Rejilla tipo louver de aluminio en buhardilla de techo para ventilacién

« Top superior de nicho bajo de concreto pulido

« Cubierta con lamina insulada de 2", con doble cara de lamina color blanco

« Modulos hexagonales flotantes de Tablaroca para cielo falso

INSTALACIONES:

ELEcTRICAS:

Tomas corrientes:

« 3 Tomacorriente doble polarizado industrial tamper resistant, 20 amp, 120 voltios, configuracion
NEMA 5-20R

« 1 Tomacorriente doble polarizado grado industrial, 20 amp, 120 voltios, configuracion NEMA
5-20R, sobre cielo falso para ventiladores

« 1 Tomacorriente doble polarizado grado industrial, 20 amp, 120 voltios, configuracion NEMA
5-20R, h=2.30 mts

Luminarias:

« 10 luminarias con led integrado de 23.5 W, lineal bidireccional difusa, suspendida de cielo

« 1 luminaria con led integrado de 23.6 W, lineal difusa adosada a pared

« 1 luminaria con led integrado de 14 W, lineal adosada a mueble

VISTA INTERIOR.

RECOMENDACIONES:

@

Temperatura de color: de 3,000K a 4,000K
Niveles de iluminacion: Aula 50 a 300 luxes, escritorio docente 300 luxes
Para mayor detalle ver apartado ILUMINACION de este manual

MECANICAS:

Ventiladores: 2 de 3 aspas.

NECESIDADES ESPECIALES:

El aula cuenta con dos accesos uno principal y otro para salida de emergencia, modulables en
los cuatro extremos del aula, dependiendo las condiciones de ubicacion

La salida de emergencia debe dar hacia un lugar abierto de facil evacuacion y libre de obstaculos
Las ventanas ubicadas en la pared de pizarra se colocaran en los casos que las culatas de las
aulas den hacia areas verdes o terminaciones en pasillo para evitar rincones ocultos.

Las ventanas hacia pasillos pueden sustituirse por otras alternativas de ventanas que se visu-
alizaran en las especificaciones técnicas; también pueden sustituirse por puertas metalicas plega-
dizas con mirilla para tener un aula abierta al pasillo.



SALA DE HIGIENIZACION INICIAL 2 / INICIAL 3.

Zona: oo Educativa
Codige:.......-..cn. ZE-05
Capacidad........... 5 Alumnos
Ao 869 m*
Area por alumno.... 174 m?

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

« Nifios y Nifias de 2 a 3 afios

« Actividades de cambio de pafales

« Aseo de nifias y nifios

« Desarrollo y aprendizaje de habitos higiénicos

« Organizacion y almacenaje de articulos de
aseo personal

« Conexion visual y fisica directa con aula.

ESPECIFICACIONES:

« Wentaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
» Piso epoxido color gris con curva sanitania, sobre firme de concreto

« Puerta metalica con mirilla vertical y heladera vertical

» Paredes con enchape de azulejo a una altura de 1.40 mts

« Pintura en paredes color claro de acuerdo a paleta cromatica

« Cubierta con lamina insulada de 2”, con doble cara de lamina color blanco

» Madulos hexagonales flotantes de Tablaroca para cielo falso

INSTALACIONES:
i ELEcTRICAs: ]hE
=+ Tomas corrientes:
« MNo aplica
Luminarias:
« 6 luminanas led de 26W de 1x4 pies empotradas en cielo, aptas para areas humeda
Recomendaciones:
+ Temperatura de color: de 3,500K a 4, 000K
« Niveles de iluminacion: Sala de higienizacion 300 luxes
@ + Para mayor detalle ver apartado ILUMINACION de este manual

Mcriawirne-

DOTACION
. Estacion para cambio de Bebés abatible
. Inodoros tipo infantil
. Lavamanos de sobreponer en mueble, para adultos
. Lavamanos de sobreponer en mueble, para infantes
. Portarrollos
. Dispensadores de jabén liquido
. Ducha con accesorio tipo teléfono
. Dispensador de alcohol gel
Deposito para desechos
. Mueble tipo casillero
. Entrenadoras (Nicas)
. Repisa para colocacién de implementos sobre cambiador
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DOTACION CANTIDAD
Sillas de trabajo pequefia 28
Mesas de trabajo cuadradas
Percheros de pared con repisa
Graderios modulares para nicho bajo
Muebles de almacenamiento para nicho bajo
Silla con rodos para docente
Mueble tipo librera para nicho alto con escritorio abatible
Pizarra pequefia con sujetador
Gimnasio motor para infantes

. Exhibidor de trabajos con corcho

bl ot IR U R B

AULA PARVULARIA.
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Zona:s sy Educativa «Eopeio sm bana

L 12. Aifombra EVA
Codigo............... ZE-06 13. Mueble tipo librera para nicho alto
Capacidad........... 26 Alumnos 14. Caballete
Area:soum s 56.10 m? 15. Dispensador de alcohol gel.

Area por alumno.... 2.15m?

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

« Nifos y Nifias entre 4 a 6 afios

« Actividades individuales y grupales

o Actividades de estimulacion Psicomotora

« Actividades de alimentacion durante la jomada

« Conexion directa visual y fisica con servicios sanitarios 4

« Vinculacion directa, visual y fisica a un espacio recreativo pedagdgico exterior o 1
semi exterior techado

BICACION DE DOTACIONES.



VISTA INTERIOR.

ESPECIFICACIONES:

VISTA INTERIOR.

« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad. RECOMENDACIONES:

« Piso epoxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto « Temperatura de color: de 3,000K a 4,000K

« Puertas metalicas con mirilla vertical y heladera vertical « Niveles de iluminacién: Aula 50 a 300 luxes, escritorio docente 300 luxes, area de pizarron 300
« Rejilla tipo louver de aluminio en buhardilla de techo para ventilacion luxes

« Pintura en paredes de acuerdo a paleta cromatica « Para mayor detalle ver apartado ILUMINACION de este manual

« Top superior de nicho bajo de concreto pulido
« Cubierta con lamina insulada de 2", con doble cara de lamina color blanco

Especiales:
1 Sensor de movimiento, alcance 12 mts. Por 16 mts, con inmunidad para animales de 60 Ibs. o

« Modulos hexagonales flotantes de Tablaroca para cielo falso. menos, h=2.40 mts

INSTALACIONES:
v2, ELEcTRICAS:

'@ Tomas corrientes: @ =
« 3 Tomacorriente doble polarizado industrial tamper resistant, 20 amp, 120 voltios, configuracion
NEMA 5-20R
« 1 Tomacorriente doble polarizado grado industrial, 20 amp, 120 voltios, configuracion NEMA
5-20R, sobre cielo falso para ventiladores
« 1 Tomacorriente doble polarizado grado industrial, 20 amp, 120 voltios, configuracion NEMA
5-20R, h=2.30 mts
Luminarias:
¢ 2 luminaria con led integrado de 23.6W lineal difusa adosada a pared, 5 cm arriba de pizarron
¢ 1 luminaria con led integrado de 14W lineal adosada a mueble.

« 10 luminarias con led integrado de 23.5W, lineal con rejilla antideslumbre suspendida de cielo
« 4 perfil de 10W empotrado en losa de 2mts de longitud, con difusor nevado

1 ACCES POINT (Sefial WIFI para Internet)

MEeEcCANICAS:
Ventiladores: 2, industriales de 3 aspas.

NECESIDADES ESPECIALES:

El aula cuenta con dos accesos uno principal y otro para salida de emergencia, modulables en
los cuatro extremos del aula, dependiendo las condiciones de ubicacion

La salida de emergencia debe dar hacia un lugar abierto de facil evacuacion y libre de obstaculos
Las ventanas ubicadas en la pared lateral se colocaran en los casos que las culatas de las aulas
den hacia areas verdes o terminaciones en pasillo para evitar rincones ocultos.

Las ventanas hacia pasillos pueden sustituirse por otras alternativas de ventanas que se
visualizaran en las especificaciones técnicas; también pueden sustituirse por puertas metalicas
plegadizas con mirilla para tener un aula abierta al pasillo.



SERVICIOS SANITARIOS PARVULARIA.

DOTACION CANTIDAD
Zona.................. Educativa 1. Depésitos para desechos 2
Codigo:::iczisii ZE-07 le 2. Portarrollos 2
Capacidad........... S ARras 3. D!spensadores de jabon liquido 2
- 4. Dispensador de alcohol gel 1
/'\rea ““““““““““ 16.20 m* 5. Ducha con accesorio regadera tipo teléfono 1
Area por alumno.... 54 m? 6. Lavamanos de sobreponer en mueble, para infantes 2
7. Inodoros tipo infantil P
: 8. Mueble para instalacion de lavamanos infantiles 1
CARACTERIZACION DEL ESPACIO: 9. Barras de seguridad de acero inoxidable. 2

« Nifos y Nifias de 4 a 6 afios.

« Satisfacer necesidades fisiologicas y de
aseo personal.

« Aseo de nifias y nifios.

» Desarrollo y aprendizaje de habitos
higiénicos.

« Conexion visual y fisica directa con aula.

ESPECIFICACIONES:
« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de segurid: 5

» Piso epoxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto
+ Puerta metalica con mirilla vertical y heladera vertical

+ Paredes con enchape de azulejo a una altura de 1.40 mts -

+ Pintura en paredes color claro de acuerdo a paleta cromatica 7

« Cubierta con lamina insulada de 2", con doble cara de lamina color blanco

» Modulos hexagonales flotantes de Tablaroca para cielo falso 9
1

INSTALACIONES: 7

=! ELECTRICAS:
* Tomas corrientes:
+ No aplica
Luminarias:
+ 6 luminarias led de 26W de 1x4 pies empotradas en cielo, aptas para areas ht
Recomendaciones:
« Temperatura de color: 4,000K UBICACION DE DOTACIONES.
« Niveles de iluminacion: 200 luxes
« Para mayor detalle ver apartado ILUMINACION de este manual

MEcANICAS:
« Ventiladores: No aplica.




AULA DE DESARROLLO SENSORIALILUDOTECA OPCION 2.

Zewa . Ecccativa

Cootae . IE-00
Carvacione 30 Acuunus
Axes o IR

Anis som aramee.. . 272 o

CARACTERIZACION DEL ESPACIO.

Nifios y Nifias sntre 1 3 6 afics

Actividades interaccion y soldaricad entre nifios y nifias

Actividades fisico y mental, sscuchar y contar cuentos
Actividades de esSmuiacion Fscomolona

Vinouacion directa, visual y Nsica @ un 23pacio recreativo padagogico extencr 0 semi extenor
tecrado.

EBFECIFICACIONES:

= enianera proyeciable en alaminio, de wso InsSuconal, ton video de seguridad.
= Plsoepdmido cosor gris con curva saniiaris, sobee fime de comonebo:

=  Fuerias metdilicas con mirdla wertical § heladers verSoal

= Rl po louver de akaminlo =n buhardla de iecho para salda de alre alen=
=  Finiua =n paredes. de acuerdo a pais oomstioy

= Top superion de nicho Bajo de comoren pallds

= Cubleris con Amira insulbds de 27, oon dobde cars o Bmina oolor Blanoo

= Ciedo, esructura metdlica de beoteo vists pintsds color blanoo.

INBTALACIONER:

Evkeimican

= 3 omas de comente doble polartrsdo indusinal Tamper Resisiant, 20 amp, 120 voltios, comfigus-
cidn NEWAA. S-20R

= | Tomacomisnbs doble polartado grado industrial, 20 amp, 120 woitios, configuracian MERS
5-20A, scbre clsio faiso para ventiadores

= | Tomracomisnbs doble polartdo grado industrial, 20 amp, 120 woitios, configurackan MERS
S-20R, he2. 30 mis

Luminarise:

= 12 luminariss con ed inbegrado de 33.5W lireal bidinscoionsl difuss suspendida de delo

= 3 juminaris com ked Inksgrado de 2360 Insal diusa sdossda a pared

= 5 peflies de J0W empoirados &n losa de 2 mis de onghsd con difusor nevado, aftur de rmomtsje
Z B0 mis os MFT

= 2 peflies de J0W empoirados &n losa de 1 mitde longiud con dfusor mevado, alara de montyje
Z 60 mes os MFT

i

=

DOTACION CANTIDAD
Silas de rabajo pequefia 12
Mezsas de trabajo cuadradas pequefias
Extibidores de Ibros

Musties largos de amacenamiento para nicho bajo
Musties XXX de ¥macenamiento pars nicho bajo
Muebie XXX de aimacenamiento para nicho bajo
Muebies 5po librara para Richo a0
Fizcina de peiotas

9. Peiota de gimnasio grande

10. Columpio vestitulador

11. barri terapéutico

12 Trapecio drcuar

13. Trapedio rectanguiar

14. Saiancin terapéutico
15. Obstacuio de circuio

16. Barma de apoyo pars actvidades de equilorio
17. Fzama moduar

18 Alformbras EVA

19. Ezpejo con bama

20. SHa de trabajo con rodos

21. Graderios modutares para nicho bajo.

w
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RECOMENDACIDHER:

@y

Temperabors de color; £ 000K § conslderar ez fonal {2, 700K a 5 000K]

Niyses de luminaddr Aula 50 & 300 luwes, =sorhoio dooenis SO0 ey, drea de pamdm 300
lunes

Fara mayor detalle ver apartado ILUMINACION de =5t manusl

Ecpaialales:

1 Sensor de moviml=nio, alcance 12 mibs. For 168 mis, con mmunidad pars ankbrales de 50 bs. o
rrEnos, h=2 a0 mis

1 ADCES POIMT {Eafial WIF] pam Infennef]

LT O
Venfllsiones: 2 de 3 3pas

MECESIDADES ESPECIALES:

[E] 3ula cuenia con dos Sooesos und princpal y ofro para sallda de emenpencia, modulabies =n
los custro exiremos del auls, depemdlendo s condiciones de ubicsckon

L= sallds de =merpencia debe dar hada wn lugar sbiern d= 80 =vaomcon ¥ lbre de obstou
o

Cusnia con dos akemativas de t=chos una con paraEpeios ¥ CaNAes Dars Spuas |eyvias coulbos ¥
ofry $in parapeios, con alenss v sin canales pam sguas ludas.




BODEGA DE MATERIAL EDUCATIVO ESPECIFICACIONES.
(LACTANTES/INICIAL/IPARVULARIA) - Piso de concreto pulido

+ Puerta metalica con rejilla de aluminio para ventilacion
« Pintura en paredes color blanco

ZONA e ar s vae Eoucativa + Cubierta con lamina insulada de 2", con doble cara de ldmina color blanco
GCODIGO e var wumwer wms ZE -10 « Cielo, estructura metilica de techo vista pintada color blanco
CAPACIDAD vt ue vee . . NIA
AREA v e viseveeee .. 5. 75 w* IN?TALAGIGNES.
. ELECcTRICAS:
AREA POR ALUMNO ... NIA ' Tomas corrientes
:@‘ + Mo aplica
CARACTERIZACION DEL ESPACIO: Luminarias:

« 1luminana led de 26W de 1x4 pies de longitud suspendida de techo

+ Actividades de almacenamiento y resguardo ;
Recomendaciones:

de material educativo « Temperatura de color- 4,000K / considerar luz tonal (2,700K a 5,000K)

» Actividades de organizacion y resguardo de « Niveles de iluminacion: Aula 50 a 300 luxes, escritorio docente 500 luxes, area de pizarrén 300
equipamiento de aulas dependiendo nivel luxes
educativo + Para mayor detalle ver apartado ILUMINACION de este manual

» Uso exclusivo de personal docente o adminis- MECANICAS:

trativo « Ventiladores: No aplica.




NIVEL EDUCATIVO: EDUCACION BASICA Y MEDIA

ZONA EDUCATIVA DOTACION: CANTIDAD

EDUCACION BASICA Y MEDIA. 1. Sillas unipersonal mediana 40

% % 2. Mesas individuales de trabajo medianas 40
AULA BASICA 3. Muebles tipo librera para nicho alto 2
ZoNa.. s Eoucativa 4. Muebles de almacenamiento para nicho bajo 4
Copico......... ZE-11 50cm de alto x158cm 1
CaPACIDAD. ... 40 ALuunos 5. Silla de trabajo con rodos 1
AReazssnsns . 561003 9 EEEE EEEB 6. Escritorio docente 1
ARea PoR ALUMNO 1.40 w? 7. Pizarra modular grande 1
8. Exhibidor de trabajos con corcho 1

CARACTERIZACION DEL ESPACIO: I

« Nifios y Nifias

« Actividades de ensefianza-aprendizaje de forma
tedrica.

« Actividades de almacenaje de objetos personales.

+ Desarrollo de exposiciones entre alumnos.

« Uso de computadoras personales

« Presentacion de material audiovisual.

« Actividades de lectura

« Desarrollo de técnicas para la activacion cerebral

« Vinculacion directa, visual y fisica a un espacio
recreativo pedagogico exterior o semi exterior
techado.

UBICACION DE DOTACIONES.

VISTA INTERIOR.



ESPECIFICACIONES:

Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
Piso epoxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto

Puertas metalicas con mirilla vertical y heladera vertical

Rejilla tipo louver de aluminio en buhardilla de techo para ventilacion

Pintura en paredes de acuerdo a paleta cromatica

Top superior de nicho bajo de concreto pulide

Cubierta con lamina insulada de 2", con doble cara de lamina color blanco

Cielo, estructura metalica de techo vista pintada color blanco.

INSTALACIONES:
ELEcTRICAS:

Tomas corrientes
Luminarias

MEeEcANICAS:

Ventiladores: 2 de 3 aspas.

NECESIDADES ESPECIALES:

Debe poseer una puerta de acceso y ofra para salida de emergencia, modulables en los cuatro
extremos del aula, dependiendo las condiciones de ubicacion
La salida de emergencia debe dar hacia un lugar abierto de facil evacuacion y libre de obstaculo
Las ventanas ubicadas en la pared de pizarra se colocaran en los casos que las culatas de las
aulas den hacia areas verdes o terminaciones en pasillo para evitar rincones ocultos.
Las ventanas hacia pasillos pueden sustituirse por las diferentes alternativas que se visualizarar
mas adelante en los blogues de recintos, siendo estas:

» Puertas metalicas plegadizas con vidrio fijo, en lugar de muro programatico y ventanas

proyectables
« Pared a rostro interno de aula, con ventanas de guillotina y banca hacia pasillo

ESPECIFICACIONES:

» Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Piso epoxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto

» Puertas metalicas con mirilla vertical y heladera vertical

« Rejilla tipo louver de aluminio en buhardilla de techo para ventilacién

+ Pintura en paredes de acuerdo a paleta cromatica

« Top superior de nicho bajo de concreto pulido

« Cubierta con lamina insulada de 2", con doble cara de lamina color blanco

» Gielo, estructura metalica de techo vista pintada color blanco.

INSTALACIONES:

ELécTRIcAS:

Tomas corrientes:

« 6 tomacorriente doble polarizado grado industrial, 20 amp, 120 voltios, configuracion NEMA
5-20R

« 1 tomacorriente doble polarizado grado industrial, 20 amp, 120 voltios, configuracion NEMA
5-20R, sobre cielo falso para ventiladores

» 1 tomacorriente doble polarizado grado industrial, 20 amp, 120 voltios, configuracion NEMA
5-20R, h=2.30 mts

+ 2 tomacorriente doble polarizado grado industrial, 20 amp, 120 voltios, configuracion NEMA
2-20R, para alimentar PDU

Luminarias:

« 2 luminaria con led integrade de 23 .6W lineal difusa adosada a pared, 5 cm arriba de pizarron
« 1 luminaria con led integrade de 14W lineal adosada a mueble.

+ 10 luminarias con led integrado de 23.5W, lineal con rejilla antideslumbre suspendida de cielo
» 4 perfil de 10W empotrado en losa de 2mts de longitud, con difusor nevado



CENTRO DE RECURSO DE APRENDIZAJE.

a1 Epuoariva
LT, TT- - D— FE-14
CaPACIDAD.oo... 30 ALummos
BREA oo 5070 wF

Args ror arvwmo.. 1.99 w®

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

L

L

Hifios y Hifias entre 10 a 17 aflos

Desamolio de actvidades adicas, acatemicas, artisbicas y olras

Actlvidades de ensefianza-aprendlzale de forma pracica

Desamollo de trabajos grupales e Individuales

Uso de computadoras personaes

Preseniaclon de material audiovisual

Aciividades de lectura

Desamollo de técnlcas para 13 aciivacion cerebeal

Vinculaclon directa, visual y fishca a un espacio recreativo pedagigico exterior o saml exterior techada




DOTACION:

Slias unipersonal grandes

Mesas Individuales de trabajo grandes

Mesas grupales grandes ancho 60 cm

Bancos de frabajo

Pul

Muebies tipo ibrera

Muebles tipo fbrera

Muebles Iargos de aimacenamiento para nicho aito
. Mueble medic largo de almacenamiento para nicho atto
10. Exhibldores de trabajos con corcho

11 Pizamra peguefia con sujetador

12. Tablero colgador para accasorios

13. Dispensador de aicohol gel

BN Me LN

CANTIDAD
20

'y
~n

s T R R - A |

VISTA INTERIOR.

ESPECIFICACIONES CENTRO DE RECURSO DE APRENDIZAJE:
« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso Institucional, con vidrio de seguriiad.

o 1 « Pisc epoxido color gris con curva sanitarla, sobre firme de concreto
« Puertas metalicas con mirfiia vertical y heladera vertical
0 2 « Repia tipo louver de aluminio en torre de enfriamiento

« Pintura en paredes de acuerdo a paketa cromatica

« Top superior de nicho bajo de concreto pulido

« Cublerta con iamina insulada doble cara color blanco

« Cielo, estructura metalica ge techo vista pintada color blance

INSTALACIONES:

@ ELECTRICAS:
& + Tomas comentes

+ Luminarias
alld @Meculms:
a3 « Veniliadores: 2 ge 3 aspas.

NECESIDADES ESPECIALES:

+ Debe poseer una puerta de acceso y otra para salda de emergencia, modulables en los cuatro
exiremos del aula, dependiendo Ias condiciones de ubicacion

« Lasalda de emergencia debe dar hacia un lugar ablerto oe facll evacuacion y libre de obstaculos

« Pared lateral hacia pasiiio con paneies moviles acosticos con cublerta Interior para uso de pizama
con plumon.



SALON DE PRACTICAS DE LABORATORIO CIENCIAS
(FISICA, BIOLOGIA/QUIMICA).

74 (Y N Eoucartiva
CODIGO . veevee ves ua ZE-15
CaPACIDAD.w.uveue.. 40 ALumnos
AREN o sinssanin ST 0

AREA POR ALUNNO... 1.49 u?

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

« Nifios y Nifias entre 13 a 17 afos

« Desarrollo de practicas experimentales
de Fisica, Quimica, Biologia y Geocien-
cias

« Actividades para desarrollo de habilida-
des de pensamiento critico en el manejo
de equipo e instrumentos de medicion.

« Actividades que contribuye a generar o
ampliar las capacidades estudiantiles,
sobre todo en la promocion y dosifica-
cion de los aprendizajes, por medio de
la facilidad de otorgar experiencias cien-
tificas con componente experimental

DOTACION:

Bancos de trabajo alto

Mesas allas ge acero Inoxidabie

Musble tpo llbrera para nicho con escntono adbatible
Siila de trabajo grande con rodos

Muebles largos de almacenamiento para nicho aito
Exnibigores de trabajos con corcho

Plzarra modufar grande

Lavamanos de acero inoxidable para empotrar en
losa de concreto pulido

Dispensador de alcohol gel

R s

b

CANTIDAD
40

M.a..“.a-as




ESPECIFICACIONES SALON DE PRACTICAS DE LABORATORIO CIENCIAS
(FISICA, BIOLOGIA/QUIMICA).:

Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
Piso epodxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto

Puertas metalicas con mirilla vertical y heladera vertical

Rejilla tipo louver de aluminio en torre de enfriamiento

Pintura en paredes de acuerdo a paleta cromatica

Top superior de nicho bajo de concreto pulido

Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco

Cielo, estructura metalica de techo vista pintada color blanco

:"' INSTALACIONES:
“©f" ELEcTRICAS:

Tomas corrientes
Luminarias

MECANlCAs:

Ventiladores: 2 de 3 aspas.

NECESIDADES ESPECIALES:

Debe poseer una puerta de acceso y otra para salida de emergencia, modulables en los cuatro
extremos del aula, dependiendo las condiciones de ubicacion

La salida de emergencia debe dar hacia un lugar abierto de facil evacuacion y libre de obstaculos
Pared lateral hacia pasillo con paneles moviles acusticos con cubierta interior para uso de pizarra
con plumén.

VISTA INTERIOR.



ZONA ADMINISTRATIVA.
ESPACIOS DE USO COMUN PARA

TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.

DIRECCION.

LONN visics o ovesna 255 ADMINISTRATIVA
CODIGO e visverann ZA-01
CAPACIDAD..cue.. 5 PERsSONAS
AREA e v, 10,39 w?
ARen poR persona.. 2.08 u*

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:
« 1 Director y 4 visitas

« Atencion a educadores, alumnos, padres de familia, miembros de la comunidad, visitantes, etc.
« Desarrollo de funciones administrativas de direccion, planificacion, coordinacion y supervision de las

actividades que se desarrollan en el plantel educativo.
« Relacion directa con otros espacios de funcion administrativas.

590m

680m

a

DOTACION:

1. Escritorio en L grande

2. Silla de rodos con brazos

3. Sillas de espera

4. Muebles largos de almacenamiento para nicho alto

3o

CANTIDAD
1

1
4
2




DOTACION:

1.

L o

Escritorio en L grande

Silla de rodos con brazos

Sillas de espera

Muebles largos de almacenamiento para nicho alto
Mueble para almacenamiento nicho alto largo 100 cm

CANTIDAD

P T oG ¢

VISTA INTERIOR.

ESPECIFICACIONES ZONA ADMINISTRATIVA TIPOLOGIA 1.
ESPACIOS DE USO COMUN PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.:
« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
+ Piso de concreto pulido

« Puertas metalicas

« Divisiones de bloque de concreto altura 1.20 mts

« Rejilla tipo louver de aluminio sobre ventanas

« Pintura en paredes de acuerdo a paleta cromatica

« Top superior de nicho bajo de concreto pulido

¢ Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco

« Cielo falso de fibra mineral y perfileria de aluminio, todo en color blanco

“ELECTRICAS:
« Tomas corrientes
« Luminarias

@ INSTALACIONES:

®

MECANICAS:
« Ventiladores: 1 de 40 cm, de pared con 3 velocidades.



SECRETARIA Y REGISTRO ACADEMICO.

ZONA . ADMINIZTRATIVA
[T 111 DO ZA-03
CapPacIDAD... ..., 6 Perzomas
AREA ..o 14.62 u*
Ares ror peERsoNa... 2.43 w?

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

s 1 secretaria y 5 visitas

» Atencion y recepcion de visitas, personal docente y alumnos.

+ Desarrollo de funciones en apoyo a la direccion, coordinacion y controlar actividades académicas
y de seguimiento a los planes y programacion de estudios.

+ Relacion directa con otros espacios de funcion administrativas.



DOTACION: CANTIDAD
Escritorio docente 1
Mueble de Despacho 1
Silla de rodos con brazos 1
Sillas de espera 5
Muebles para almacenamiento nicho bajo 2
Mueble para almacenamiento 1

OV SNCRGEN e

VISTA INTERIOR.

ESPECIFICACIONES AULA INICIAL:

« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Pisos de concreto pulido.

« Puertas metalicas con mirilla vertical y heladera vertical

« Rejilla tipo louver de aluminio en buhardilla de techo para ventilacion

« Top superior de nicho bajo de concreto pulido

« Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco

« Modulos hexagonales flotantes de Tablaroca para cielo falso

INSTALACIONES:
'~ ELEcTRICAS:
« Tomas corrientes
¢ Luminarias

MECANICAS:

« Ventiladores

sl

NECESIDADES ESPECIALES:

« Debe poseer una puerta de acceso y otra para salida de emergencia, modulables en los cuatro
extremos del aula, dependiendo las condiciones de ubicacion

« La salida de emergencia debe dar hacia un lugar abierto de facil evacuacion y libre de obstaculos
« Las ventanas ubicadas en la pared de pizarra se colocaran en los casos que las culatas de las
aulas den hacia areas verdes o terminaciones en pasillo para evitar rincones ocultos.

« Las ventanas hacia pasillos pueden sustituirse por las diferentes alternativas que se visualizaran
mas adelante en los bloques de recintos.

VISTA INTERIOR.



ESPACIO MULTIDISCIPLINARIO (ENFERM/NUTRICION/PSICOLOGIA.

ZONB e ADMINIETRATIVA
CADIGO s e e ZA-04
Capacipan ... ... 3 Personas
Area .. 10,39 w®
Ares por pERsoNa... 346 u?

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

+ 2 adultos y 1 alumno

+ Brindar atencién médica inmediata a nifios, nifias y personal del centro educativo.
+ Brindar atencion médica inmediata a nifios, nifias y personal del centro educativo.
+ Aislamiento de nifias y nifios enfermos y evitar propagacion de enfermedades.

+ Atencion psicologica, nutricional v de control del desarrollo fisico de nifios y nifias.



VISTA INTERIOR.

a

DOTACION:

R S

Escritorio docente
Silla de rodos con brazos

. Sillas de espera

Mueble para lavamanos adulto

Lavamanos de acero inoxidable para empotrar en mueble
Divisor de espacios 158 cm de largo

Camilla o Canapé

. Mueble para almacenamiento nicho alto 90 cm de altura x 158

Mueble para almacenamiento nicho alto 90 cm de altura x 100 cm

CANTIDAD

PR SRR QIR QR G | R gy

£ |

VISTA INTERIOR.

ESPECIFICACIONES ESPACIO MULTIDISCIPLINARIO
(ENFERM/NUTRICION/PSICOLOGIA):

1. Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
2. Pisos de concreto pulido.

3. Puertas metalicas con mirilla vertical y heladera vertical

4. Rejilla tipo louver de aluminio en buhardilla de techo para ventilacion

5. Top superior de nicho bajo de concreto pulido

6. Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco

7. Méodulos hexagonales flotantes de Tablaroca para cielo falso

.~ INSTALACIONES:
“M* ELécTRicAs:
« Tomas corrientes
¢ Luminarias
MEecANicas:
« Ventiladores

NECESIDADES ESPECIALES:

1. Debe poseer una puerta de acceso y otra para salida de emergencia, modulables en los cuatro
extremos del aula, dependiendo las condiciones de ubicacion

2. La salida de emergencia debe dar hacia un lugar abierto de facil evacuacion y libre de obstaculos
3. Las ventanas ubicadas en la pared de pizarra se colocaran en los casos que las culatas de las
aulas den hacia areas verdes o terminaciones en pasillo para evitar rincones ocultos.

4. Las ventanas hacia pasillos pueden sustituirse por las diferentes alternativas que se visualizaran



SALA DE MAESTROS (6 PERSONAS).

LORNS s cnveiaoiinioinss ADMINISTRATIVA
Conre0u L iknms ZA-05
CaPacCIDAD........... 6 Persownas
AREA oo 11.49 u?
Area por PERsONA... 1.91 w?

1025m

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

« Usuarios: docentes, eventualmente padres de
familia, alumno s y/o miembros de la comunidad.

e Actividades administrativas y pedagogicas de
docentes.

« Actividades de reuniones entre docentes y/o e
miembros de la comunidad

¢ Actividades de resguardo de documentos

« Relacion directa a otros espacios de funcién
administrativa.




DOTACION: CANTIDAD
1. Mesa de reuniones rectangular 100cm x 70cm 2

E 2. Sillas secretariales sin brazos, con rodos (COMPRA) 6
3. Mueble para almacenamiento nicho alto 2




VISTA INTERIOR.

i

ESPECIFICACIONES SALA DE MAESTROS (8 PERSONAS):
« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Piso de concreto pulido

e Puerta metalica

« Rejilla tipo louver de aluminio sobre ventanas

« Pintura en paredes de acuerdo a paleta cromatica

« Top superior de nicho bajo de concreto pulido

¢ Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco

« Cielo falso de fibra mineral y perfileria de aluminio, todo en color blanco.

INSTALACIONES:
ELEcTRICAS:

« Tomas corrientes
¢ Luminarias

MEecAnICcAs:
« Ventiladores: 1 de 40 cm de pared con tres velocidades.



SALA DE MAESTROS (10 PERSONAS).

ZONKCS SRS R ADMINISTRATIVA
(071, TTY. BO— ZA-07
CAPACIDAD ... 10 Personas
AREA.. .. 18,18 w7
Area poR persona.... 1.81 w*

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

.

Usuarios: docentes, eventualmente padres de familia, alumnos y/o miembros de
la comunidad.

Actividades administrativas y pedagogicas de docentes.

Actividades de reuniones entre docentes y/o miembros de la comunidad
Actividades de resguardo de documentos

Relacion directa a otros espacios de funcion administrativa.

6.90 m

4

6.80m

DOTACION:

Mesa de reuniones rectangular 100cm x 70cm

Mesa de reuniones semi-circulo pequefio 100cm x

Sillas secretariales sin brazos, con rodos

. Mueble para almacenamiento nicho alto 90 cm de altura x 158 cm
. Mueble para almacenamiento nicho alto 90 cm de altura x 100 cm

1.

Dos W

CANTIDAD



-

-

LY

ESPECIFICACIONES SALA DE MAESTROS (10 PERSONAS)
» Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.

+ Pisos de concreto pulido.

« Puertas metalicas

+ Rejilla tipo louver de aluminio sobre ventanas

+ Pintura en paredes de acuerdo a paleta cromatica

+ Top superior de nicho bajo de concreto pulido

« Cubierta cen lamina insulada doble cara color blanco

+ Cielo falso de fibra mineral y perfileria de aluminio, todo en color blanco

INSTALACIONES:

-~ .
ELEcTRICAS:

« Tomas commentes
+« Luminarias

MECcANICAS:
« ‘entiladores

NECESIDADES ESPECIALES:

+ Debe poseer una puerta de acceso y otra para salida de emergencia, modulables en los cuatro
extremos del aula, dependiendo las condiciones de ubicacion

» La salida de emergencia debe dar hacia un lugar abierto de facil evacuacion y libre de obstaculos
+ Las ventanas ubicadas en la pared de pizarra se colocaran en los casos que las culatas de las
aulas den hacia areas verdes o terminaciones en pasillo para evitar rincones ocultos.

» Las ventanas hacia pasillos pueden sustituirse por las diferentes alternativas que se visualizaran



SALA DE MAESTROS (12 PERSONAS).

ZOMA oo ADMINIETRATIVA
Copigo.. ... ZA-08
CaPACIDAD ... ... ... 12 Perzonas
ARES ..o 19.60 u®
Ares por pemsowna... 1.63 w?

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

s Usuarios: docentes, eventualmente padres de familia, alumno s y/o miembros
de la comunidad.

s Actividades administrativas y pedagogicas de docentes.

+ Actividades de reuniones entre docentes y/o miembros de la comunidad

s Actividades de resguardo de documentos

+ Relacion directa a ofros espacios de funcion administrativa.



UNIDAD DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS:

ZONA ..o ADMINISTRATIVA
CO0160: s ZA-13
CAPACIDAD........... 1 Persona
AREA .o 2.9 w2

Area por aLumuno... N/A

CARACTERIZACION DEL ESPACIO:

o Actividades de reproduccion de material didactico: test, notas, divulgacion de actividades del
CE, matenal bibliografico y material administrativo

o Actividades de reproduccion y compaginacion de documentos.

« Relacion directa con otros espacios de funcion administrativas.

9 NIDAD DE

"REPR.DE ?C.

ADMIN.T6

6.90m




ESPECIFICACIONES BODEGA DE MATERIAL DE OFICINA:

« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Piso de concreto pulido.

¢ Rejilla tipo louver de aluminio sobre ventanas.

« Pintura en paredes de acuerdo a paleta cromatica.

« Top superior de nicho bajo de concreto pulido.

¢ Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco.

« Cielo falso de fibra mineral y perfileria de aluminio, todo en color blanco.

INSTALACIONES:
ELecTriCaAS:

« Tomas corrientes
« Luminarias



ZONA DE SERVICIOS.

ESPACIOS DE USO COMUN PARA TODOS LOS

NIVELES EDUCATIVOS.
COCINA TIPOLOGIA 1.

Zona:: s Servicios
(0.7 TE-T. SO Zs-01
CAPACIDAD .cooeeee. 2 Personas
Aresvssmsizs 4531 w2
Area por aLuuno.... N/A

CARACTERIZACION DEL

ESPACIO:

« Actividades de preparacion y refrigeracion de
alimentos para nifios y nifias de 0 meses a 6
afios

« Actividades de lavado y preparacion, coccion,
refrigeracion y despacho de alimentos prepa-
rados

« Modulo independiente con relacion directa a la
bodega de alimentos

« Relacion al area de servicios y accesible hacia
las aulas.

ke
VISTA INTERIOR.

COCINAT 1
AREA - m’

DOTACION:

o e 38 I

9.

Modulo de una puerta bajo nicho de concreto con repisa
Modulo de puerta doble bajo nicho de concreto con repisa
Modulo de dos puertas y dos gavetas bajo nicho de concreto
Carrito auxiliar para contenedor de basura de 44cm x 52 cm
Soporte de acero inoxidable fijo a pared para colocacion de ca-
cerolas, accesorios de cocina, especies y aceites (COMPRA)
Lavatrastos metalico de acero inoxidable de una poceta con
escurridero (COMPRA)

Tarja para lavado de manos, de acero inoxidable (COMPRA)
Cocina de gas de cuatro quemadores con plancha multiusos
(COMPRA)

Campana de extraccion (COMPRA)

10. Refrigeradora de una puerta (COMPRA)
11. Congelador vertical de 9' (COMPRA).

CANTIDAD

-
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VISTA INTERIOR.

ESPECIFICACIONES ESPACIOS DE USO COMUN PARA TODOS LOS
NIVELES EDUCATIVOS.:

« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Piso epoxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto

¢ Puerta metalica corrediza

« Rejilla tipo louver de aluminio sobre ventanas

« Pintura en paredes de acuerdo a paleta cromatica

« Top superior perimetral de concreto pulido

« Base perimetral bajo top de concreto pulido

« Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco

« ielo, estructura metalica de techo vista pintada color blanco.

INSTALACIONES:
ELEcTRICAS:

« Tomas corrientes
« Luminarias

MECANICAS:
« Ventiladores: N/A.

NECESIDADES ESPECIALES:

« Considerar tapon inodoro para lavado de piso

o Considerar frampa de grasas para lavatrastos

« Considerar chorro con rosca para lavado de piso

« Considerar tarima para refrigerador y congelador por lavado de piso
« Utilizar pintura anti hongos y lavables.



COCINA TIPOLOGIA 2 Y 6.

42 ) DR ke SERvVICIiOS
Co0160... ..cccnve.e Z5-03
Capacipap 3 Personas
Area..... 25.93 u*
Axea por aLumno.... N/A

CARACTERIZACION DEL

ESPACIO:

« Actividades de preparacion y refrigeracion de
alimentos para nifios y nifias de 0 meses a 12
afos.

« Actividades de lavado y preparacion, coccion,
refrigeracion y despacho de alimentos prepara-
dos.

« Maodulo independiente con relacion directa a la
bodega de alimentos.

« Relacion al area de servicios y accesible hacia
las aulas.

VISTA INTERIOR.

DOTACION:

1.

LA ol

~

Modulo de una puerta bajo nicho de concreto con repisa
Modulo de puerta doble bajo nicho de concreto con repisa
Modulo de dos puertas y dos gavetas bajo nicho de concreto
Carrito auxiliar para contenedor de basura de 44cm x 52 cm
Soporte de acero inoxidable fijo a pared para colocacion de ca-
cerolas, accesorios de cocina, especies y aceites (COMPRA)
Lavatrastos metalico de acero inoxidable de una poceta con
escurridero (COMPRA)

Lavatrastos metalico de acero inoxidable de dos poceta con
escurridero

Tarja para lavado de manos, de acero inoxidable (COMPRA)
Cocina de gas de seis quemadores con plancha multiusos
(COMPRA)

. Campana de extraccion para isla central (COMPRA)
. Refrigeradora de dos puertas (COMPRA)
. Congelador vertical de 9 (COMPRA).

CANTIDAD

- A NGO




COCINA TIPOLOGIA 3 Y 7.

ZONA ..o Servicios
00160200t Z5-04
CaPaciDaD........... 3 Personas
AREA ... 2593 w7
Asen por aLuuno... N/A

CARACTERIZACION DEL

ESPACIO:

« Actividades de preparacion y refrigeracion de
alimentos para nifios y nifias de 0 meses a 15
afios

« Actividades de lavado y preparacion, coccion,
refrigeracion y despacho de alimentos prepara-
dos

« Maodulo independiente con relacion directa a la
bodega de alimentos

« Relacion al area de servicios y accesible hacia
las aulas.

VISTA INTERIOR.

COCNAT3T7
AREA 27.60m*

DOTACION:

1.

Ll o

Modulo de una puerta bajo nicho de concreto con repisa
Modulo de puerta doble bajo nicho de concreto con repisa
Modulo de dos puertas y dos gavetas bajo nicho de concreto
Carrito auxiliar para contenedor de basura de 44cm x 52 cm
Soporte de acero inoxidable fijo a pared para colocacion de ca-
cerolas, accesorios de cocina, especies y aceites (COMPRA)
Lavatrastos metalico de acero inoxidable de una poceta con
escurridero (COMPRA)

Lavatrastos metalico de acero inoxidable de dos poceta con
escurridero

Tarja para lavado de manos, de acero inoxidable (COMPRA)
Cocina de gas de seis quemadores con plancha multiusos
(COMPRA)

10. Campana de extraccion para isla central (COMPRA)
11. Refrigeradora de dos puertas (COMPRA)
12. Congelador vertical de 9' (COMPRA).

CANTIDAD
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ZONA .. Servicios

(o], 711 O Z5-08
CAPACIDAD........... N/A
AREA oo 9.20 w7
Area por peErsona.... N/A

CARACTERIZACION DEL

ESPACIO:

« Usuarios: personal de servicio.

« Actividades de organizacion y resguardo
de alimentos no perecederos.

« Relacion y conexion directa hacia cocina.

VISTA INTERIOR.



SERVICIO SANITARIO DE 4 UNIDADES PARA
NINAS TIPOLOGIA 2 Y 6.

ZONR o wogesiisnsias SeRviIClOS
CopigioL. Liw i Zs-1
CAPACIDAD........_.. N/A
ARENGpssesimans:. VOGT w2
Area PoRr perRsoNa.... N/A

CARACTERIZACION DEL

ESPACIO:

» Usuarios: personal de servicio.

« Actividades de organizacion y resguardo
de alimentos no perecederos.

« Relacion y conexion directa hacia cocina.

VISTA INTERIOR.



DOTACION CANTIDAD
Depésitos para desechos 2
Portarrollos

Dispensadores de jabon liquido

Dispensador de alcohol gel

Ducha con accesorio regadera tipo teléfono
Lavamanos de sobreponer en mueble, para infantes
Inodoros tipo infantil

Mueble para instalacion de lavamanos infantiles
Barras de seguridad de acero inoxidable.

O0NEN OVION ik
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ESPECIFICACIONES SERVICIOS SANITARIOS PARVULARIA:

« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Piso epoxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto

o Puerta metalica con mirilla vertical y heladera vertical

« Paredes con enchape de azulejo a una altura de 1.40 mts

« Pintura en paredes color claro de acuerdo a paleta cromatica

o Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco

¢ Cielo falso de fibra mineral y perfileria de aluminio, todo en color blanco.

INSTALACIONES:

o~ ELEcTRICAS:
‘Y= * « Tomas corrientes
« Luminarias

MECANICAS:

« Ventiladores: No aplica.



DOTACION CANTIDAD
SERVICIO SANITARIO DE 4 UNIDADES, 3 MINGITORIO

1. Depositos para desechos 2

PARA VARONES TIPOLOGIA 2 Y 6. F‘ 2. Portarrolios 2
ZOWNG: sty SERVICIOS 3. Dispensadores de jabon liquido 2
Céonico...... 75-12 4. Dispensador de alcohol gel 1
CAPACIDAD........... N/A 5. Ducha con accesorio regadera tipo teléfono 1
AREA oo 1440 w7 6. Lavamanos de sobreponer en mueble, para infantes 2
ARea poR PERsONA... NJ/A 7. Inodoros tipo infantil 2
8. Mueble para instalacién de lavamanos infantiles 1

CARACTERIZACION DEL 9. Barras de seguridad de acero inoxidable. 2

ESPACIO:

« Usuarios: personal de servicio.

« Actividades de organizacion y resguardo de
alimentos no perecederos.

« Relacion y conexion directa hacia cocina.

ESPECIFICACIONES SERVICIOS SANITARIOS PARVULARIA:

« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Piso epdxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto

« Puerta metalica con mirilla vertical y heladera vertical

« Paredes con enchape de azulejo a una altura de 1.40 mts

« Pintura en paredes color claro de acuerdo a paleta cromatica

« Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco

« Cielo falso de fibra mineral y perfileria de aluminio, todo en color blanco.

INSTALACIONES:

. ELEcTRICAS:
@ « Tomas corrientes

« Luminarias

MECA’NlCAs:

« Ventiladores: No aplica.

VISTA INTERIOR.



SERVICIO SANITARIO DE 8 UNIDADES PARA
TIPOLOGIA 4.

ZONE SERVICIOS
Copieo.. ... ... 7Z5-15
CaPacIDAD .. ... NIA
AREa. ... 2140w
Area por peErRsona... NIA

CARACTERIZACION DEL

ESPACIO:

« Usuanos: personal de servicio.

+ Actividades de organizacion y resguardo de
alimentos no perecederos.

+ Relacion y conexién directa hacia cocina.

NINAS



DOTACION CANTIDAD

1. Depositos para desechos 2
% 2. Portarrollos 2
3. Dispensadores de jabon liquido 2
4. Dispensador de alcohol gel 1
. 5. Ducha con accesorio regadera tipo teléfono 1
MODULO SERVICIO SPENITARIO ACCESIBLE 6. Lavamanos de sobreponer en mueble, para infantes 2
{ALUMNDS AMBOS GENERDS} 7. Inodoros tipo infantil 2
8. Mueble para instalacién de lavamanos infantiles 1
9. Barras de seguridad de acero inoxidable. 2
Zown ... ... SErRvICIOS
CODIBO e Z5-19
CapacIDAD ... ........ NIA
Area. ... 437 w®
Ares por PERsONA... NIA

CARACTERIZACION DEL

ESPACIO:

» Usuarios: personal de servicio.

» Actividades de organizacion y resguardo de
alimentos no perecederos.

» Relacion y conexion directa hacia cocina.

ESPECIFICACIONES SERVICIOS SANITARIOS PARVULARIA:

« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Piso epoxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto

« Puerta metalica con mirilla vertical y heladera vertical

« Paredes con enchape de azulejo a una altura de 1.40 mts

« Pintura en paredes color claro de acuerdo a paleta cromatica

« Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco

« Cielo falso de fibra mineral y perfileria de aluminio, todo en color blanco.

INSTALACIONES:

.+, ELECTRICAS:
.

=\¥). « Tomas corrientes
« Luminarias

MECANICAS:

« Ventiladores: No aplica.



DOTACION CANTIDAD
Depositos para desechos 2
Portarrollos

Dispensadores de jabon liquido

Dispensador de alcohol gel

Ducha con accesorio regadera tipo teléfono
Lavamanos de sobreponer en mueble, para infantes
Inodoros tipo infantil

Mueble para instalacion de lavamanos infantiles
Barras de seguridad de acero inoxidable.

O PouNEN P BN
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ESPECIFICACIONES SERVICIOS SANITARIOS PARVULARIA:

« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Piso epoxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto

¢ Puerta metalica con mirilla vertical y heladera vertical

« Paredes con enchape de azulejo a una altura de 1.40 mts

o Pintura en paredes color claro de acuerdo a paleta cromatica

« Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco

« Cielo falso de fibra mineral y perfileria de aluminio, todo en color blanco.

~ INSTALACIONES:
ELEcTRICAS:

.« Tomas corrientes
« Luminarias

MECANICAs:

« Ventiladores: No aplica.
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MODULO SERVICIOS SANITARIOS PARA

DOCENTES OPCION 1. DOTACION CANTIDAD
1. Depositos para desechos 2
ZoNnam i Servicios L] 2. Portarrollos 2
CoDIGO ... e cvenen Zs-20 4.55m 3. Dispensadores de jabon liquido 2
< C N g

CAPACIDAD ... ... N/A > 4. Dispensador de alcohol gel 1

AREA ... 14,83 w2 5. Ducha con accesorio regadera tipo teléfono 1

Ares por persona.... N/A 6. Lavamanos de sobreponer en mueble, para infantes 2
/] 7. Inodoros tipo infantil 2

CARACTERIZACION DEL 8. Mueble para insFalacién de Iav?ma.nos infantiles 1

ESPACIO- 9. Barras de seguridad de acero inoxidable. 2

« Usuarios: personal de servicio. E

« Actividades de organizacion y resguardo de 3.26m NS 5

alimentos no perecederos. 'S.S PARA DOCENTES
« Relacién y conexion directa hacia cocina. OPC1

- A=14.83m°

ESPECIFICACIONES SERVICIOS SANITARIOS PARVULARIA:

« Ventaneria proyectable en aluminio, de uso institucional, con vidrio de seguridad.
« Piso epoxido color gris con curva sanitaria, sobre firme de concreto

« Puerta metalica con mirilla vertical y heladera vertical

« Paredes con enchape de azulejo a una altura de 1.40 mts

« Pintura en paredes color claro de acuerdo a paleta cromatica

« Cubierta con lamina insulada doble cara color blanco

« Cielo falso de fibra mineral y perfileria de aluminio, todo en color blanco.

INSTALACIONES:

Ry ELEcTRICAS:

-\%). « Tomas corrientes
« Luminarias

VISTA INTERIOR. Weshaihng
« Ventiladores: No aplica.



MODULO SERVICIOS SANITARIOS

DOCENTES OPCION 2.

Foma . SERVICIOS
Comigo ... ... 75-211
CaraciDan........... MIA

Area oo 1463 u®
Ames por pERsona... MNIA

CARACTERIZACION DEL

ESPACIO:

« Usuarios: personal de servicio.

« Actividades de organizacion y resguardo de
alimentes no perecederos.

« Relacion y conexién directa hacia cocina.

PARA
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