LISTADO DE CANTIDADES
MINISTERIO DE EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROYECTO: COMPLEJO EDUCATIVO SAN FRANCISCO
MUNICIPIO: ZACATECOLUCA

DEPARTAMENTO: LA PAZ CODIGO: 13555

DESCRIPCION / PARTIDA UNIDAD |[CANTIDAD UT\JRI'II'EEI;(I)O SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA
1

OBRAS PRELIMINARES

1.1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

Demolicién de infraestructura incluye: concreto estructural,
piso, paredes, escaleras de Médulos Ay B

1.1.1 [Desmontajes: cielo falso, estructura metdlica, puertas, m?2 969.11
ventanas y desalojos (aula provisional y SUM, médulo de
cocinay 1 aula existente.)

1.1.2 |Desmontaje y desalojo de malla ciclén con postes de cond| m 225.00

1.1.3 |Demolicion de canaletas de concreto. m? 112.60
Desmontaje y desalojo de instalaciones eléctricas Mddulos A,

114 |gc b E yF u 1.00

1.1.5 [Demolicion de piso de cemento o piso de concreto y ramp m? 460.00

1.1.6 [Desalojo externo m3 80.00

INTERVENCIONES EN VEGETACION EXISTENTE.

1.2.1 [Talay remocién de arboles, incluye (tala, destronconado, desraiz u 8.00

Notas:

-Las areas a demoler se indican en plano de demoliciones, se debera hacer el desalojo del material excedente a un lugar
autorizado por la Municipalidad, incluye el permiso de demolicion, transporte y mano de obra.

- En caso de identificar cubiertas de techo de asbesto cemento, implementar las medidas de mitigacion descritas en la actividad
generacion de desechos peligrosos en la obra, del presupuesto del PGAS Especifico del proyecto.

-El costo de las obras preliminares y provisionales, tal como se indica en las Especificaciones Técnicas del presente proyecto,
deben de ser incluidas en los costos indirectos.

-Todo material producto de desmontajes realizados y que hayan sido declarados recuperables por la Supervision, y que que se
encuentre en buenas condiciones para relisos, se entregard inventariado y con acta al director del Centro Educativo segln se
establece en las Especificaciones Técnicas, en la SECCION 1: OBRAS PRELIMINARES, en el item DESMONTAJES.

REHABILITACIONES

MODULO A (3 AULAS PARA PARVULARIA EN NIVEL 1 Y ADMINISTRACION EN NIVEL 2

2.1.1 [CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO

Suministro e instalacién Cubierta de techo insulado de 2",que
incluye: -Cambio de polin espacial a polin C de 4” chapa 14,
estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujecion
-Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura
anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final
(esmalte) segun especificaciones tecnicas,

-Capote de lamina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -
Hechura de cepos en ambas caras, tornilleria. -Aplicacion de
impermeabilizante en cada tornillo instalado en estructura de
techo existente,

-Limpieza y remosién de residuos existentes -Todos los
desmontajes y desalojo a botadero autorizado.

Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en
proyeccion horizontal para efectos de pago.

2111 m2 250.00

Suministro e instalacién de canales de aguas lluvias de lamina
de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos
escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final
interior y exterior dos manos de anticorrosivo especial para
galvanizado y dos manos de pintura esmalte color a definir en
exterior.

2.1.2 |DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS

Suministro e instalacién de bajadas de aguas lluvias con tuberia
PVC @ 4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas de pletina de
2.1.2.1 |1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plasticas. ml 25.00
Incluye accesorios y conexion a red subterranea de aguas
lluvias

2.1.3 [ACABADOS

Repello de superficies verticales hasta e=2 cm. Incluye
2.1.3.1 (limpieza, remocién de pintura y escarificado de paredes m? 260.00
existentes.

2112 ml 40.00

2.1.3.2 (Afinado en superficies verticales hasta e=2mm. m? 260.00

Suministro y aplicacién de 2 manos de pintura base latex
acrilico de la mejor calidad, color a definir segin manual Mi
2.1.3.3 [NUEVA ESCUELA, para interiores parte superior, incluye m?2 115.00
limpieza y preparacioén de pared con base. Dos manos de
acabado uniforme.

Suministro y aplicacién de pintura de aceite de primera calidad,
para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye
limpieza y preparacion de paredes con base. Dos manos de
acabado uniforme.

2134 m?2 140.00




DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD |CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL PARTIDA

2135

Suministro y aplicacion de pintura de agua acrilica lavable de
primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza
y preparacion de paredes con base. Dos manos acabado
uniforme. Disefio segin Ml NUEVA ESCUELA.

mz2

135.00

214

VENTANAS

2141

Suministro e instalacién de Ventana corrediza, perfileria de
aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro
de 6 mm, que incluye:

-Desmontaje de ventana existente

-Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura
-Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con
sellador elastomérico tipo silicon pintable.

m2

10.80

2.15

PISOS

2151

Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto trafico
de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato
de alto tréfico.

m2

178.00

2152

Suministro e instalacién de Zécalo de porcelanato de h=7.5cm.
color IVORY, con bocel de mezcla pintado color de pared.
Pegamento especial para porcelanato.

ml

136.50

2.1.6

PUERTAS

2161

Suministro e instalacién de Puerta abatible de una hoja, segin
cuadro de puertas en plano de acabados, acero rolado en frio
de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y manija,
mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16, ventana
de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y contramarco de
acero rolado en frio de 0.80 mm.

2.1.7

DESMONTAJES

2171

Desmontaje de puertas metdlicas existentes, eliminar pines,
resane de hueco de donde se eliminé el pin

4.00

218

PIZARRA

2181

Suministro e instalacién de Pizarra segln especificaciones
técnicas. Incluye desmontaje de pizarra y desalojo existente.

219

MOBILIARIO PARA AULAS

2191

Suministro e instalacion de Percheros de pared con repisa

10.00

2192

Suministro e instalacion de Graderios modulares para nicho
bajo

16.00

2193

Suministro e instalacion de Mueble de almacenamiento para
nicho bajo

16.00

2194

Suministro e instalacion de Mueble tipo librera para nicho con
escritorio abatible

8.00

2.1.95

Suministro e instalacion de mueble tipo librera para nicho alto

8.00

2196

Suministro e instalacion de dispensador de alcohol gel

2.1.10

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO “A" NIVEL 1 - 3 AULAS

2.1.10.1

Suministro e instalacion de luminaria led 2'x4” de 3 x18 watts,
120v, montada sobre losa, tubo t-8, tipo luz de dia, (silvanya o
similar) difusor plastico cuadriculado blanco. incluye:
alambrado, canalizacién con emt y sus accesorios, tierra con
terminal de ojo, caja octagonal pesada ul.

12.00

2.1.10.2

Suministro e instalacién de Luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios.

12.00

2.1.10.3

Suministro e instalacién de Luminaria tipo wall pack (wp) led de
26w a 30w, luz de dia, para montaje superficial en paredes
exteriores. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y
canalizacion con tuberia rigida emt y sus accesorios.

1.00

2.1.10.4

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia led de 2x3
w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia
emt y Sus accesorios.

3.00

2.1.105

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

6.00

2.1.10.6

Suministro e instalacién de interruptor doble tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

3.00




No. DESCRIPCION / PARTIDA UNIDAD |CANTIDAD UT\IT'II'EA?IQIOO SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacién de interruptor sencillo de tres vias, tipo
palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color
2.1.10.7 |marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja u 1.00
rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion,
tuberia tecnoducto y emt y sus accesorios.

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble con proteccién
tamper resistant (tr), aterrizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte,
2.1.10.8 [resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero u 24.00
inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo
pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. incluye
corte y resane de pared y piso.

Suministro e instalacién de Cable para tv, aterrizado, cuerpo
entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de
nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa
2.1.10.9 |de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" tipo conduit para u 3.00
montaje superficial, con su alambrado y canalizacién por la
pared. incluye corte y resane de pared y piso. altura de montaje
h=2.30m.

Suministro e instalacién de ventilador de techo tipo industrial
con 3 aspas metdlicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
2.1.10.10(velocidades, color blanco incluye: estructura metélica, control u 6.00
de velocidad a la pared, canalizacién con emt, alambrado y
bajada con tsj 3-16.

2.1.11 [INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO "A" NIVEL 2 ADMINISTRACION

Suministro e instalacion de luminaria led 2'x4” de 3 x18 watts,
120v, montada suspendida en estructura metalica, tubo t-8, tipo
luz de dia, (silvanya o similar) difusor plastico cuadriculado
2.1.11.1 |blanco. incluye: alambrado, canalizacién con emt y sus u 9.00
accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul,
conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta
luminaria y estructura metélica.

Suministro e instalacién de luminaria led sellada contra polvo y
humedad, de 2x18 watts, 120v, montada suspendida en
estructura metalica, tubo t-8 tipo luz de dia, (phillips o similar)
difusor de policarbonato. incluye: canalizacién con emt y sus
accesorios, alambrado, tierra con terminal de ojo, caja
octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde
caja octagonal hasta luminaria y estructura metélica. en
escalera.

21.11.2

Suministro e instalacién de luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
2.1.11.3 [blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye u 8.00
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios.

Suministro e instalacién de luminaria de emergencia led de 2x3
w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia
emt y Sus accesorios.

luminaria tipo receptaculo de baquelita color blanco, con
bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado blanco, para
2.1.11.5 |montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye caja u 2.00
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién vista con
tuberia emt con sus accesorios.

21114

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

21116 u 10.00

Suministro e instalacién de interruptor sencillo de tres vias, tipo
palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color
2.1.11.7 |marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja u 1.00
rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién,
tuberia tecnoducto y emt y sus accesorios.

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
2.1.11.8 |color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de u 15.00
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y
canalizacién por el piso con tecnoducto y sus accesorios.
incluye proteccién de concreto a los ductos por el piso.

Suministro e instalacién de ventilador de techo tipo industrial
con 3 aspas metalicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
2.1.11.9 |velocidades, color blanco incluye: estructura metdlica, control u 5.00
de velocidad a la pared, canalizacién con emt, alambrado y
bajada con tsj 3-16.

MODULO B (3 AULAS DE BASICA EN NIVEL 1 Y 3 AULAS DE BASICA EN NIVEL 2)

2.2.1 [CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO




DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL PARTIDA

2211

Suministro e instalacién de Cubierta de techo insulado de
2",que incluye: -Cambio de polin espacial a polin C de 4" chapa
14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujecién
-Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura
anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final
(esmalte) seguin especificaciones tecnicas,

-Capote de lamina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -
Hechura de cepos en ambas caras, tornilleria. -Aplicacion de
impermeabilizante en cada tornillo instalado en estructura de
techo existente,

-Limpieza y remosion de residuos existentes -Todos los
desmontajes y desalojo a botadero autorizado.

Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en
proyeccion horizontal para efectos de pago.

mz2

200.00

2212

Suministro e instalacién de canales de aguas lluvias de lamina
de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos
escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final
exterior dos manos , aplicar en interior en uniones, y dos manos
de pintura esmalte color a definir exterior.

ml

25.00

222

DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS

2221

Suministro e instalacién de bajadas de aguas lluvias con tuberia
PVC @ 4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas de pletina de
1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plasticas.
Incluye accesorios y conexion a red subterranea de aguas
lluvias

20.00

2.2.3

ACABADOS

2231

Repello de superficies verticales hasta e=2 cm. Incluye
limpieza, remocién de pintura y escarificado de paredes
existentes.

m2

260.00

2232

Afinado en superficies verticales hasta e=2mm.

mz2

260.00

2233

Suministro y aplicacién de 2 manos de pintura base latex
acrilico de la mejor calidad, color a definir segiin manual Mi
NUEVA ESCUELA, para interiores parte superior, incluye
limpieza y preparacion de pared con base. Dos manos de
acabado uniforme.

mz2

180.00

2234

Suministro y aplicacién de pintura de aceite de primera calidad,
para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye
limpieza y preparacioén de paredes con base. Dos manos de
acabado uniforme.

m2

130.00

224

VENTANAS

2241

Suministro e instalacién de Ventana corrediza, perfileria de
aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro
de 6 mm, que incluye:

-Desmontaje de ventana existente

-Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura
-Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con
sellador elastomérico tipo silicon pintable.

m2

25.00

225

PISOS

2251

Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto trafico
de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato
de alto tréafico.

m2

180.00

2252

Suministro e instalacién de Z6calo de porcelanato de h=7.5cm.
color IVORY, con bocel de mezcla pintado color de pared.
Pegamento especial para porcelanato.

112.00

2.2.6

PUERTAS

2261

Suministro e instalacién de Puerta abatible de una hoja, segin
cuadro de puertas en plano de acabados, de acero rolado en
frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y
manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16,
ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y
contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm.

2.2.7

DESMONTAJES

2271

Desmontaje de puertas metélicas existentes, eliminar pines,
resane de hueco de donde se eliminé el pin

6.00

2272

Desmontaje de defensas metélicas en ventanas.

m2

72.00

228

PIZARRA O

2281

Suministro e instalacién de Pizarra segln especificaciones
técnicas. Incluye desmontaje de pizarra y desalojo existente.

6.00

2.2.9

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO "B" NIVEL 1 -3

AULAS

2291

Suministro e instalacién de tablero eléctrico de distribucién de
24 espacios (ST-D) 120/240v, 4 hilos, 125amp. monofésico,
montaje superficial, con sus ramales térmicos incluye:
protecciones térmicas para circuitos ramales. ubicado en
bodega bajo gradas.




DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL PARTIDA

2292

Suministro e instalacién de luminaria led 2'x4" de 3 x18 watts,
120v, montada sobre losa, tubo t-8, tipo luz de dia, (silvanya o
similar) difusor plastico cuadriculado blanco. incluye:
alambrado, canalizacién con emt y sus accesorios, tierra con
terminal de ojo, caja octagonal pesada ul.

12.00

2293

Suministro e instalacién de Luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios.

13.00

2294

Suministro e instalacién de Luminaria tipo wall pack (wp) led de
26w a 30w, luz de dia, para montaje superficial en paredes
exteriores. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y
canalizacion con tuberia rigida emt y sus accesorios.

2295

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia led de 2x3
w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia
emt y Sus accesorios.

4.00

2296

suministro e instalacion de interruptor sencillo tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

2297

suministro e instalacién de interruptor doble tipo palancay
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

2298

Suministro e instalacién de interruptor sencillo de tres vias, tipo
palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja
rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién,
tuberia tecnoducto y emt y sus accesorios.

1.00

2299

Suministro e instalacién detomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y
canalizacién por el piso con tecnoducto y sus accesorios.
incluye proteccién de concreto a los ductos por el piso.

24.00

2.2.9.10

Suministro e instalacién de tomacorriente doble para tv,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2"
tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y
canalizacion por la pared. incluye corte y resane de pared y
piso. altura de montaje h=2.30m.

22911

suministro e instalacién de ventilador de techo tipo industrial
con 3 aspas metalicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
velocidades, color blanco incluye: estructura metélica, control
de velocidad a la pared, canalizacién con emt, alambrado y
bajada con tsj 3-16.

6.00

2.2.10

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO "B" NIVEL 1 -3

AULAS

2.2.10.1

Suministro e instalacion de luminaria led 2'x4” de 3 x18 watts,
120v, montada suspendida en estructura metélica, tubo t-8, tipo
luz de dia, (silvanya o similar) difusor plastico cuadriculado
blanco. incluye: alambrado, canalizacién con emt y sus
accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul,
conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta
luminaria y estructura metalica.

12.00

2.2.10.2

Suministro e instalacién de luminaria led sellada contra polvo y
humedad, de 2x18 watts, 120v, montada suspendida en
estructura metélica, tubo t-8 tipo luz de dia, (phillips o similar)
difusor de policarbonato. incluye: canalizacién con emt y sus
accesorios, alambrado, tierra con terminal de ojo, caja
octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde
caja octagonal hasta luminaria y estructura metdlica. en
escalera.

2.00

2.2.10.3

Suministro e instalacién de Luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios.

6.00

2.2.10.4

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia led de 2x3
w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia
emt y Sus accesorios.

2.00




DESCRIPCION / PARTIDA UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL PARTIDA

2.2.105

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

4.00

2.2.10.6

Suministro e instalacién de interruptor doble tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

2.2.10.7

Suministro e instalacién de interruptor sencillo de tres vias, tipo
palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja
rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion,
tuberia tecnoducto y emt y sus accesorios.

1.00

22.10.8

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y
canalizacién por el piso con tecnoducto y sus accesorios.
incluye proteccion de concreto a los ductos por el piso.

24.00

2.2.10.9

Tomacorriente doble para tv, aterrizado, cuerpo entero,
configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon
extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de
acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" tipo conduit para
montaje superficial, con su alambrado y canalizacién por la
pared. incluye corte y resane de pared y piso. altura de montaje
h=2.30m.

3.00

2.2.10.10

231

Suministro e instalacién de ventilador de techo tipo industrial
con 3 aspas metalicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
velocidades, color blanco incluye: estructura metélica, control
de velocidad a la pared, canalizacién con emt, alambrado y
bajada con tsj 3-16.

MODULO D (3 AULAS EN NIVEL 1 Y 3 AULAS EN NIVEL 2)

CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO

2311

Suministro e instalacion de Cubierta de techo insulado de
2",que incluye: -Cambio de polin espacial a polin C de 4” chapa
14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujecion -
Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura
anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final
(esmalte) seguin especificaciones tecnicas, -Capote de lamina
de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en
ambas caras, tornilleria. -Aplicacion de impermeabilizante en
cada tornillo instalado en estructura de techo existente,
-Limpieza y remosién de residuos existentes -Todos los
desmontajes y desalojo a botadero autorizado.

Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en
proyeccion horizontal para efectos de pago.

m2

190.00

2312

Suministro e instalacién de canales de aguas lluvias de lamina
de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos
escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final
interior y exterior dos manos de anticorrosivo especial para
galvanizado y dos manos de pintura esmalte color a definir en
exterior.

21.00

2.3.2

DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS

2321

Suministro e instalacién de bajadas de aguas lluvias con tuberia
PVC @ 4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas de pletina de
1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plasticas.
Incluye accesorios y conexion a red subterranea de aguas
lluvias

21.00

2.3.3

ACABADOS

2331

Suministro de materiales y mano de obra para Repello de
superficies verticales hasta e=2 cm. Incluye limpieza, remocién
de pintura y escarificado de paredes existentes.

2332

m2

380.00

Afinado en superficies verticales hasta e=2mm.

m2

380.00

2333

Suministro y aplicacién de 2 manos de pintura base latex
acrilico de la mejor calidad, color a definir segin manual Mi
NUEVA ESCUELA, para interiores parte superior, incluye
limpieza y preparacion de pared con base. Dos manos de
acabado uniforme.

m2

192.00

2334

Suministro y aplicacién de pintura de aceite de primera calidad,
para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye
limpieza y preparacion de paredes con base. Dos manos de
acabado uniforme.

m2

266.00

234

VENTANAS




DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD

CANTIDAD
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TOTAL PARTIDA

2341

Suministro e instalacién de Ventana corrediza, perfileria de
aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro
de 6 mm, que incluye:

-Desmontaje de ventana existente

-Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura
-Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con
sellador elastomérico tipo silicon pintable.

m2

48.00

235

PISOS

2351

Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto trafico
de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato
de alto tréafico.

m2

198.00

2352

Suministro e instalacién de Zécalo de porcelanato de h=7.5cm.
color IVORY, con bocel de mezcla pintado color de pared.
Pegamento especial para porcelanato.

m2

31.00

2.3.6

PUERTAS

23.6.1

Suministro e instalacién de Puerta abatible de una hoja, segin
cuadro de puertas en plano de acabados, de acero rolado en
frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble ventanilla y
manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40, cal.16,
ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y
contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm.

12.00

2.3.7

DESMONTAJES

2371

Desmontaje de puertas metdlicas existentes, eliminar pines,
resane de hueco de donde se eliminé el pin

m2

2372

Desmontaje de defensas metdlicas en ventanas.

m2

24.00

238

PIZARRA O

2381

Suministro e instalacién de Pizarra segln especificaciones
técnicas. Incluye desmontaje de pizarra y desalojo existente.

6.00

2.3.9

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO "D" NIVEL 1 - 3

AULAS + CENTRO DE COPIAS

2.3.91

Suministro e instalacién de tablero eléctrico de distribucién de
24 espacios (st-d) 120/240v, 4 hilos, 125amp. monofésico,
montaje superficial, con sus ramales térmicos incluye:
protecciones térmicas para circuitos ramales. ubicado en
bodega bajo gradas.

2392

1.00

Suministro e instalacién de luminaria led 2'x4” de 3 x18 watts,
120v, montada sobre losa, tubo t-8, tipo luz de dia, (silvanya o
similar) difusor plastico cuadriculado blanco. incluye:
alambrado, canalizacién con emt y sus accesorios, tierra con
terminal de ojo, caja octagonal pesada ul.

14.00

2.3.93

Suministro e instalacién de Luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios.

4.00

2394

Suministro e instalacién de Luminaria tipo wall pack (wp) led de
26w a 30w, luz de dia, para montaje superficial en paredes
exteriores. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y
canalizacion con tuberia rigida emt y sus accesorios.

2.3.95

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia led de 2x3
w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia
emt y Sus accesorios.

2.3.9.6

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

2.3.9.7

Suministro e instalacion de Carcasa termoplastica resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a
tierra, caja rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y
canalizacion, tuberia emt y sus accesorios. donde sea posible,
se reutilizara la tuberia empotrada existente.

2.3.938

Suministro e instalacién de interruptor sencillo de tres vias, tipo
palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja
rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion,
tuberia tecnoducto y emt y sus accesorios.

1.00

2399

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y
canalizacién por el piso con tecnoducto y sus accesorios.
incluye proteccién de concreto a los ductos por el piso.

30.00




No. DESCRIPCION / PARTIDA UNIDAD |CANTIDAD UT\IT'II'EA?IQIOO SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble para tv,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
2.3.9.10 |color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" u 3.00
tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y
canalizacion por la pared. incluye corte y resane de pared y
piso. altura de montaje h=2.30m.

Suministro e instalacién de ventilador de techo tipo industrial
con 3 aspas metdlicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
2.3.9.11 |velocidades, color blanco incluye: estructura metélica, control u 7.00
de velocidad a la pared, canalizacién con emt, alambrado y
bajada con tsj 3-16.

2.3.10 |INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO DE AULAS "D" NIVEL 2 - 3 AULAS

Suministro e instalacién de luminaria led 2'x4" de 3 x18 watts,
120v, montada suspendida en estructura metélica, tubo t-8, tipo
luz de dia, (silvanya o similar) difusor plastico cuadriculado
2.3.10.1 |blanco. incluye: alambrado, canalizacion con emt y sus u 12.00
accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul,
conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta
luminaria y estructura metélica.

Suministro e instalacién de luminaria led sellada contra polvo y
humedad, de 2x18 watts, 120v, montada suspendida en
estructura metalica, tubo t-8 tipo luz de dia, (phillips o similar)
difusor de policarbonato. incluye: canalizacién con emt y sus
accesorios, alambrado, tierra con terminal de ojo, caja
octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde
caja octagonal hasta luminaria y estructura metdlica. en
escalera.

Suministro e instalacién de Luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
2.3.10.3 |blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye u 4.00
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios.

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia led de 2x3
w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia
emt y sus accesorios.

2.3.10.2

2.3.104

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palancay
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

2.3.105

Suministro e instalacién de interruptor doble tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

2.3.10.6

Ssuministro e instalacion de interruptor sencillo de tres vias,
tipo palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto,
2.3.19.7 |color marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja u 1.00
rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién,
tuberia tecnoducto y emt y sus accesorios.

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
2.3.10.8 |color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de u 24.00
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y
canalizacién por el piso con tecnoducto y sus accesorios.
incluye proteccion de concreto a los ductos por el piso.

Suministro e instalaciéon de Tomacorriente doble para tv,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
2.3.10.9 |color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" u 3.00
tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y
canalizacién por la pared. incluye corte y resane de pared y
piso. altura de montaje h=2.30m.

Suministro e instalacién de ventilador de techo tipo industrial
con 3 aspas metdlicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
2.3.10.10|velocidades, color blanco incluye: estructura metdlica, control u 6.00
de velocidad a la pared, canalizacién con emt, alambrado y
bajada con tsj 3-16.

REHABILITACION DE AULA DE INFORMATICA PARA AULA DE MUSICA

2.4.1 [CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO
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2411

Suministro e instalacién de Cubierta de techo insulado de
2",que incluye: -Cambio de polin espacial a polin C de 4” chapa
14, estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujecion -
Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura
anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final
(esmalte) seguin especificaciones tecnicas, -Capote de lamina
de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -Hechura de cepos en
ambas caras, tornilleria. -Aplicacion de impermeabilizante en
cada tornillo instalado en estructura de techo existente,
-Limpieza y remosion de residuos existentes -Todos los
desmontajes y desalojo a botadero autorizado.

Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en
proyeccion horizontal para efectos de pago.

m2

85.00

2412

Suministro e instalacién de canales de aguas lluvias de lamina
de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos
escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final
interior y exterior dos manos de anticorrosivo especial para
galvanizado y dos manos de pintura esmalte color a definir en
exterior.

ml

10.00

242

DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS

2421

Suministro e instalacién de bajadas de aguas lluvias con tuberia
PVC @ 4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas de pletina de
1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plasticas.
Incluye accesorios y conexion a red subterranea de aguas
lluvias

25.00

243

ACABADOS

2431

Repello de superficies verticales hasta e=2 cm. Incluye
limpieza, remocién de pintura y escarificado de paredes
existentes.

m2

52.00

2432

Afinado en superficies verticales hasta e=2mm.

m?2

52.00

2433

Suministro y aplicacién de 2 manos de pintura base latex
acrilico de la mejor calidad, color a definir segin manual Mi
NUEVA ESCUELA, para interiores parte superior, incluye
limpieza y preparacion de pared con base. Dos manos de
acabado uniforme.

m?2

52.00

244

VENTANAS

2441

Suministro e instalacién de Ventana corrediza, perfileria de
aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro
de 6 mm, que incluye:

-Hechura de cuadrado afinado y pintado

-Resanes y pintura

-Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con
sellador elastomérico tipo silicon pintable.

m2

10.00

245

PISOS

2451

Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tréfico
de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato
de alto trafico.

m?2

55.00

2452

Suministro e instalacién de Z6calo de porcelanato de h=7.5cm.
color IVORY, con bocel de mezcla pintado color de pared.
Pegamento especial para porcelanato.

m2

40.00

2.4.6

DESMONTAJES

246.1

Desmontaje de puertas metdlicas existentes, eliminar pines,
resane de hueco de donde se eliminé el pin

1.00

2.4.6.2

Desmontaje de defensas metdlicas en ventanas.

m?2

2.40

2.4.7

INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO E: AULA DE MUSICA

2471

Suministro e instalacién de tablero eléctrico de distribucion de 8
espacios (st-e) 120/240v, 4 hilos, 125 AMP. monofasico,
montaje superficial, con sus ramales térmicos incluye:
protecciones térmicas para circuitos ramales.

1.00

2472

Suministro e instalacién de luminaria LED sellada contra polvo y
humedad, de 2x18 watts, 120v, montada suspendida en
estructura metalica, tubo t-8 tipo luz de dia, (Phillips o similar)
difusor de policarbonato. Incluye: Canalizacién con EMT y sus
accesorios, alambrado, tierra con terminal de ojo, caja
octagonal pesada UL, conector para TSJ, cable TSJj # 16-3
desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metélica.

4.00

2473

Suministro e instalacién de Luminaria tipo Apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo LED de 12w, Luz de Dia, con acabado
blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye
caja octogonal tipo pesada UL, cableado y canalizacion vista
con tuberia EMT con sus accesorios.

2.00

2474

Suministro e instalacién de Luminaria de Emergencia LED de
2x3 w, Luz de Dia, para montaje superficial en pared. Incluye
caja octogonal tipo pesada UL, cableado y canalizacion vista
con tuberia rigida EMT y sus accesorios. La canalizacién
empotrada en pared se hara con Tecnoducto y sus accesorios.[]

1.00




DESCRIPCION / PARTIDA UNIDAD |CANTIDAD UFI’\IT'II'EA?éloo SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA

2475

Suministro e instalacién de Luminaria tipo Receptaculo de
Baquelita color blanco, con bombillo LED de 12w, Luz de Dia,
con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y u 2.00
sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada UL, cableado y
canalizacion vista con tuberia EMT con sus accesorios.

24.7.6

Suministro e instalacién de Luminaria tipo Wall Pack (WP) LED
de 26w a 30w, Luz de Dia, para montaje superficial en paredes
exteriores. Incluye caja octogonal tipo pesada UL, cableado y
canalizacién vista con tuberia rigida EMT y sus accesorios. La
canalizacién empotrada en pared se haré con Tecnoducto y sus
accesorios.l

24.7.7

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca,
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular u 2.00
tipo pesada UL, con su alambrado. La canalizacién empotrada
en pared se hara con Tecnoducto y sus accesorios.O

2478

Suministro e instalacién de interruptor doble tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada UL, con su alambrado y canalizacién, tuberia EMT
y sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

2479

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuraciéon NEMA 5-20R, 3 hilos,
20 Amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de u 8.00
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada UL, con su alambrado
y canalizacion por el piso con Tecnoducto y sus accesorios.
Incluye proteccién de concreto a los ductos por el piso.

2.4.7.10

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble para tv,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién NEMA 5-20r, 3 hilos,
20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" u 1.00
tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y
canalizacién por la pared. incluye corte y resane de pared y
piso. altura de montaje h=2.30m.

CONSTRUCCIONES NUEVAS

MODULO A (CONSTRUCCION NUEVA DE PARVULARIA 6 EN NIVEL 1 Y ADMINISTRACION EN

NIVEL 2
3.1.1 |TRAZO
3.1.1.1 [Trazo por unidad de area | m?2 | 50.00
3.1.2 |TERRACERIA
3121 Excavaf:lon a mano hasta 1.00 m ( Material semiduro) en . 30.00
Fundaciones m
3.1.2.2 [Relleno compactado con material selecto m?3 3.00
3123 Relleno compactado cqn suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm, . 6.00
incluye todos los materiales. m
3.1.3 |CONCRETO ESTRUCTURAL
Zapata de fundacién Z-150 (1.50X1.50X0.35m) 12 # 4 G-60 a
3131 |5.12m, 2 sentidos. m3 315
Solera de fundacién SF-3 (0.40x0.30) 6 # 4 G-60 est. #2 a
3132 |00 me 19.49
3133 Solera de fundacién, 30x20 cms de f'c=210 kg/cM2, acero 6.00
7 longitudinal 4#3, estribo #2@15 cms. m3 :
Tensor TF-1 (0.30x0.30) 4 #5est. #3a0.106 0.15 (z.c.=
3.1.34 0.60) G-60. m3 0.54
Columna CE-1 (0.40x0.40) con 8 #5enlabasey8#5en 2
3.1.3.5 |nively 2 est. # 3 G-60 a 0.10 6 0.15 incluye Pedestal, anclajes 4.48
y traslapes. m?3
Nervio NC-E (0.15x(0.35 a 0.50m)), 4 # 4 + 2 # 3 G-60, 2 E o
3136 6mm a 0.15m G-70. m3 1.68
Viga VC-2 (0.25x0.40m) sobre pared interior, AC# 6 + 2C # 4y
3.1.3.7 [3B # 6, incluye voladizo de peralte variable (0.40 a 0.55m), con 19.49
E#3a0.10 6 0.15m G-60. m?3
Viga al aire VSE-2, (0.30x0.40) 6#4 +4#3est.#3a0.10+6
3.1.38 0.15 G-60. m? 0.54
Solera de coronamiento SC-2 = SC-2Mo (0.15x0.20m) 4 # 3 G-
3.1.3.9 60, E @ 6 mm a 0.15 G-70. m3 19.49
Losa aligerada con Viguetas VT1-20, bovedilla
0.15x0.20x0.60m y losa de 0.06m con electromalla 6"x6"- 7/7
3.1.3.10 (4.5mm) G70, |nc|uy.elbast0nes en viguetas: Lecho superior 2 m2 50.00
#4 y 2#3 para anclaje; con bastones sobre electromalla con
varillas g 6 mm a 0.15m; y Vigas Diafragma VD , para anclaje
de paredes, segun detalles.
3.1.4 |PAREDES




DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL PARTIDA

3141

Pared de blogue de concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M,
RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de
coronamiento, esquineros y repisa de ventanas. Segln planos.

m?2

145.00

OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAREDES EN SANITARIOS

3.1.4.2

Solera de fundacién, 30x20 cms de f'c=210 kg/cM2, acero
longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms.

m3

3.25

3.1.43

Pared de bloque de concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M,
RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de
coronamiento, esquineros y repisa de ventanas. Segln planos.

m2

24.00

PUERTAS

3151

Suministro e instalacién de Puerta abatible de una hoja, . de
acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble
ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-
40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y
contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm.segln cuadro
de puertas en plano de acabados

2.00

3.152

Puerta de melamina para servicios sanitarios de perfil laminado
anodizado de melamina resistente al agua, con pieza de
aluminio anodizado al natural de 1" x 1 1/2", e=0.015m color a
definir, seguin cuadro de puertas en plano de acabados

m2

2.10

3.153

Suministro e instalacién de Puerta abatible de una hoja, de
acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble
ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-
40, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y
contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm.segln cuadro
de puertas en plano de acabados

1.00

VENTANAS

3.1.6.1

Suministro e instalacién de Ventana corrediza, perfileria de
aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro
de 6 mm, que incluye:

-Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura
-Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con
sellador elastomérico tipo silicon pintable.

m2

20.00

3.1.7

CUBIERTA DE TECHO

3171

Suministro e instalacién de Cubierta de techo insulado de
2",que incluye:

-Instalacién de polin espacial a polin C de 4” chapa 14,
estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujecién
-Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura
anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final
(esmalte) seguin especificaciones tecnicas,

-Capote de lamina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -
Hechura de cepos en ambas caras, tornilleria. -Aplicacion de
impermeabilizante en cada tornillo instalado en estructura de
techo existente,

-Limpieza y remosién de residuos existentes -Todos los
desmontajes y desalojo a botadero autorizado.

Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en
proyeccion horizontal para efectos de pago.

m?2

65.00

3.1.7.2

Suministro e instalacién de canales de aguas lluvias de lamina
de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos
escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final
exterior dos manos , aplicar en interior en uniones, y dos manos
de pintura esmalte color a definir exterior.

9.00

3.18

DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS

3181

Suministro e instalacién de bajadas de aguas lluvias con tuberia
PVC @ 4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas de pletina de
1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plasticas.
Incluye accesorios y conexion a red subterranea de aguas
lluvias

ml

12.00

3.1.9

ACABADOS

3191

Repello de superficies verticales hasta e=2 cm. Incluye
limpieza, remocién de pintura y escarificado de paredes
existentes.

m2

145.00

3.1.9.2

Afinado en superficies verticales hasta e=2mm.

m2

145.00

3193

Suministro y aplicacién de 2 manos de pintura base latex
acrilico de la mejor calidad, color a definir segin manual Mi
NUEVA ESCUELA, para interiores parte superior, incluye
limpieza y preparacioén de pared con base. Dos manos de
acabado uniforme.

m2

80.00

3.1.94

Suministro y aplicacién de pintura de aceite de primera calidad,
para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye
limpieza y preparacion de paredes con base. Dos manos de
acabado uniforme.

m2

61.25

3.1.10

PISOS




PRECIO

No. DESCRIPCION / PARTIDA UNIDAD |[CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA
Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tréfico
de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato
3.1.10.1 |de alto tréfico.incluye zécalo del mismo material h=8 cm.con m? 130.00
bocel de mezcla pintado color de pared. Pegamento especial
para porcelanato.
3.1.11 [PIZARRAO
31111 §um_|n|stro e instalacion de Pizarra segun especificaciones u 1.00
técnicas.
3.1.12 [BARANDAL
31121 Suministro e instalacion de Barandal y pasamanos Metéalico M 10.00
h=1.20 m.
3.1.13 |ARTEFACTOS SANITARIOS INFANTILES
Suministro e instalacién de Inodoro infantil, porcelana vitrificada.
vélvula de control y tubo de abasto flexible. medidas
31131 antropométricas para nifios de Parvularia. taza: redonda, u 3.00
77" [dimensiones generales: ancho:304 x largo:584 x alto:604 mm .
tipo de descarga y consumo: single flush 4.8 Ipf, capacidad de
evacuacion: 250gr. Incluye asiento y accesorios.
Suministro e instalacién de Lavamanos tipo Ovalin, empotrado
3.1.13.2 |en mueble, h=60 cm. para uso de parvularia, segun u 3.00
especificaciones técnicas
31.133 Barras de acero inoxida_lble de 18 y 36"x1Y4" para apoyo de u 3.00
personas con discapacidad
3.1.13.4 |Suministro e instalacién de Grifo de 1/2" tipo pesado c/rosca. u 3.00
3.1.13.5 |Suministro  depdsito para desechos u 3.00
3.1.13.6 |Suministro e instalacién de dispensador para papel higiénico u 3.00
3.1.13.7 |Suministro e instalacién de dispensador de jabén liquido u 3.00
3.1.14 |[MODULO ESCALERA DE MODULO "A"
3.1.14.1 |Trazo por Unidad de Area m2 50.00
31142 Excavagon a mano hasta 1.50 m ( Material Blando) en 28.00
Fundaciones m3
31143 Egcavacmn a mano mayores de 1.50 m ( Material Blando) en 20.00
Pisos m3
3.1.14.4 |Relleno Compactado con Material Existente en Fundaciones m 20.00
3.1.14.5 |Relleno Compactado con Material Selecto en Fundaciones m 15.91
3.1.14.6 |Relleno Compactado con Suelo-Cemento 20:1 en Pisos m 16.26
3.1.14.7 |Solera de Fundacién SF-4 (50x20) 6#4; EST #3@0.15 m 1.75
3.1.14.8 | Zapata de Fundacién Z-3 (140x140x30) #4@0.13 A.S. m 2.94
3.1.14.9 Zapata de Fundacién Z-4 (1.65x1.80x35) #4@0.20 A.S.dos 1.05
lechos m?
3.1.14.10|Tensor T-2 (20x20) 4#4; EST @1/4"@0.15 ms 0.50
Suministro de materiales y mano de obra para construccién de
3.1.14.11|Columna C-2 (35x35) 4#6+4#5; EST #4 y EST #3@0.10 y 3.94
@0.15( incluye repello y afinado) m3
3.1.14.12|Pedestal PD-2 (40x40) 4#6+4#5; EST #4y EST #3@0.10y 0.95
@0.15 m3
Suministro de materiales y mano de obra para construccién de
3.1.14.13|Viga VC-2 (20x40) 4#5+2#3; EST #3@0.15 ( incluye repello y 2.04
afinado) m3
Suministro de materiales y mano de obra para construccién de
3.1.14.14|Viga SCE (25x40) 6#5+2#3; EST #3@0.125 ( incluye repello y 2.22
afinado) m3
Suministro de materiales y mano de obra para construccién de
3.1.14.15|Viga SCM-1 (15x20) 4#3; EST @1/4"@0.15 ( incluye repello y 0.45
afinado)
m3
3.1.14.16 |Losa tipo VT1-20, CONCRETO, €=5.0 cms No 2 @0.25 A.S. me 5.90
Suministro de materiales y mano de obra para construccién de
3.1.14.17|Losa Canal de Concreto e=0.12 m; 843 #3@0.15 ( incluye 0.58
repello y afinado) m?3
Pared de Bloque de Concreto de 15x20x40 Incluyendo Soleras 2
311418 Intermedias, Refuerzo Vertical y Horizontal, y Lechada "grout” m 50.10
3.1.14.19|Forjado de Gradas de Ladrillo de Barro en Escaleras m 40.00
3.1.14.20(Cepo en Lamina Troquelada de Zinc-Aluminio (Ambas Caras) m 22.00
3.1.14.21(Polin P-1: C 6" x 2" Chapa 14 m 40.00




PRECIO

No. DESCRIPCION / PARTIDA UNIDAD [CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA
3.1.14.22|botagua de lamina galvanizada calibre 26 m 5.00
31.14.23 §um|nlstro e |I15talaC|on de Cubierta de Techo de Lamina m2 32.00
insulada de 2

31.14.24 Suministro y aplicacién de Pintura Excello Latex o Similar m2 200.00
Aprobado (2 Manos)

3.1.14.25|Suministro e instalacién de tapajunta de aluminio m 3.00

3.1.14.26 [Suministro e instalacion de junta de durapas. m 3.00
Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto trafico

31.14.27 de 60x60,c_m cplor |vory., Pegamemo especnal para porcglgnato m?2 3.00
de alto tréfico, incluye zdcalo e instalaciéon de bocel metélico
color mate.

31.14.28 Suministro e instalacion de Barandal Metéalico h=1.20m. incluye m 35.00

aplicacién de 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte

3.1.15 |INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO "A" NIVEL 1 - 3 AULAS

Suministro e instalacién de luminaria led 2'x4" de 3 x18 watts,
120v, montada sobre losa, tubo t-8, tipo luz de dia, (silvanya o
3.1.15.1 |similar) difusor plastico cuadriculado blanco. incluye: u 4.00
alambrado, canalizacién con emt y sus accesorios, tierra con
terminal de ojo, caja octagonal pesada ul.

Suministro e instalacién de Luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
3.1.15.2 |blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye u 3.00
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios.

Suministro e instalacién de Luminaria tipo wall pack (wp) led de
26w a 30w, luz de dia, para montaje superficial en paredes
exteriores. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y
canalizacion con tuberia rigida emt y sus accesorios.

3.1.153

Luminaria de emergencia led de 2x3 w, luz de dia, para montaje
3.1.15.4 |superficial en pared. incluye caja octogonal tipo pesada ul, u 3.00
cableado y canalizacién con tuberia emt y sus accesorios.

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

3.1.155

Suministro e instalacién de interruptor doble tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

3.1.15.6

Suministro e instalacién de interruptor sencillo de tres vias, tipo
palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color
3.1.15.7 |marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja u 1.00
rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién,
tuberia tecnoducto y emt y sus accesorios.

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble con proteccion
tamper resistant (tr), aterrizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-20r, 3 hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte,
3.1.15.8 [resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero u 25.00
inoxidable, caja rectangular de 4x2", de hierro galvanizado tipo
pesada ul, con su alambrado y canalizacionpor el piso. incluye
corte y resane de pared y piso.

Suministro e instalacién de tomacorriente doble para tv,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
3.1.15.9 |color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" u 3.00
tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y
canalizacion por la pared. incluye corte y resane de pared y
piso. altura de montaje h=2.30m.

Suministro e instalacién de ventilador de techo tipo industrial
con 3 aspas metalicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
3.1.15.10(velocidades, color blanco incluye: estructura metalica, control u 6.00
de velocidad a la pared, canalizacién con emt, alambrado y
bajada con tsj 3-16.

MODULO B (3 AULAS DE BASICA EN NIVEL 1 Y 3 AULAS DE BASICA EN NIVEL 2)

CONSTRUCCION DE 1 S.S EN CADA AULA, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas

3.2.1 |TRAZO

3.2.1.1 [Trazo por unidad de area | m?2 | 24.00




PRECIO

No. DESCRIPCION / PARTIDA | UNIDAD |CANTIDAD | UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA
3.2.2 [TERRACERIA
3221 Excavaf:lon a mano hasta 1.00 m ( Material semiduro) en 6.84
Fundaciones m?
3.2.2.2 [Relleno compactado con material selecto mé 3.42
3223 Relleno compactado cqn suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm, 1.37
incluye todos los materiales. m3
3.2.3 |OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAREDES
3231 Solera de fundacion, 30x20 cms de f'c=210 kg/cM2, acero 1.71
7 llongitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. m3 .
Pared de bloque de concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M,
3.2.3.2 [RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de mz2 75.00
coronamiento, esquineros y repisa de ventanas. Segln planos.
3.2.4 |DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
Suministro e instalacién de bajadas de aguas lluvias con tuberia
PVC @ 4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas de pletina de
3.2.4.1 [1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plasticas. m 6.00
Incluye accesorios y conexion a red subterranea de aguas
lluvias
3.2.5 [ACABADOS
3.2.5.1 [Repello de superficies verticales hasta e=2 cm. m? 72.00
3.2.5.2 |Afinado en superficies verticales hasta e=2mm. m? 72.00
Suministro e instalacién de Division de perfil laminado
3.2.5.3 |anodizado y doble forro de melamina, con pieza de aluminio m2 1.96
anodizado al natural de 1" x 1 1/2", e=0.015m color a definir
Suministro e instalacién de enchape de azulejos. Piezas
ceramicas esmaltada brillante, resistente a la humedad,
abrasion y rayado de 20x30 cm color blanco con adhesivo 2
3254 especial para ceramica NORMA ANSI 118.4 de la mejor m 10.00
calidad. Y porcelana sin arena, alta resistencia al desgaste
NORMA ANSI 118.6 color blanco. H=1.4 m
Suministro y aplicacién de 2 manos de pintura base latex
acrilico de la mejor calidad, color a definir segiin manual Mi
3.2.5.5 [NUEVA ESCUELA, para interiores parte superior, incluye m2 10.00
limpieza y preparacion de pared con base. Dos manos de
acabado uniforme.
3.2.6 [VENTANAS
Suministro e instalacién de Ventana corrediza, perfileria de
aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro
de 6 mm, que incluye:
3.2.6.1 |-Hechura de cuadrado afinado y pintado m2 1.40
-Resanes y pintura
-Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con
sellador elastomérico tipo silicon pintable.
3.2.7 |PISOS
Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto trafico
3.2.7.1 |de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato m?2 24.00
de alto trafico.
3272 Suministro e instalacion de z6calo sanitario (curva sanitaria) de m 36.00
pvc color blanco.
Piso de concreto 210 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=10
3.2.7.3 [cm. Incluye base de suelo cemento 20:1. Incluye excavacion, m?2 36.00
compactacion, relleno de suelo cemento y desalojo.
3.2.8 |ARTEFACTOS SANITARIOS
Suministro e instalacién de inodoro infantil de porcelana, alto
desempefio, taza tipo elongada doble descarga 4/6 Ipf, incluye
3.28.1 iy h . u 3.00
tubo de abasto flexible y vélvula de control y sus accesorios,
asiento y tapadera
Suministro e instalacién de inodoro de porcelana, alto
desempefio, taza tipo elongada doble descarga 4/6 Ipf, incluye
3.2.8.2 [tubo de abasto flexible y valvula de control y sus accesorios, u 3.00
asiento y tapadera. Dimensiones ancho: 304x largo: 504 alto:
604 mm.
Suministro e instalacién de Mueble para lavamanos con Ovalin
3.2.8.3 . . e P u 6.00
para parvularia, segun especificaciones técnicas
3284 Sumlnlstro e instalacion de Ducha con accesorio regadera tipo u 6.00
teléfono
3.2.8.5 [Suministro de Depésito para desechos u 6.00
3.2.8.6 [Suministro e instalacién de Dispensador de alcohol gel u 6.00
3.2.8.7 [Suministro e instalacién de dispensador para papel higiénico u 6.00
3.2.8.8 [Suministro e instalacién de dispensador de jabon liquido u 6.00
3.2.8.9 [Suministro e instalacion de tapén resumidero para duchas u 6.00

3.2.9

PUERTAS




No. DESCRIPCION / PARTIDA UNIDAD |[CANTIDAD Uil?f:é?o SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA
Suministro e instalacién de Puerta abatible de una hoja, de
acero rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble
3291 ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g- u 6.00
7140, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y .
contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm.segln cuadro
de puertas en plano de acabados
3210 [MODULO ESCALERA DE MODULO "B"
3.2.10.1 |Trazo por Unidad de Area m2 48.65
32102 Excava_uon a mano hasta 1.50 m ( Material Blando) en 26.94
Fundaciones m3
32103 Egcavauon a mano mayores de 1.50 m ( Material Blando) en 16.16
Pisos m3
3.2.10.4 |Relleno Compactado con Material Existente en Fundaciones me 16.16
3.2.10.5 |Relleno Compactado con Material Selecto en Fundaciones me 15.91
3.2.10.6 |Relleno Compactado con Suelo-Cemento 20:1 en Pisos me 16.26
3.2.10.7 |Solera de Fundacién SF-4 (50x20) 6#4; EST #3@0.15 me 1.75
3.2.10.8 |Zapata de Fundacién Z-3 (140x140x30) #4@0.13 A.S. me 3.00
32109 Zapata de Fundacion Z-4 (1.65x1.80x35) #4@0.20 A.S.dos 2.00
lechos m?3
3.2.10.10|Tensor T-2 (20x20) 4#4; EST @1/4"@0.15 me 1.00
Suministro de materiales y mano de obra para construccién de
3.2.10.11|Columna C-2 (35x35) 4#6+4#5; EST #4 y EST #3@0.10 y 4.00
@0.15( incluye repello y afinado) m3
3.2.10.12|Pedestal PD-2 (40x40) 4#6+4#5; EST #4y EST #3@0.10y 1.00
@0.15 m3
Suministro de materiales y mano de obra para construccién de
3.2.10.13|Viga VC-2 (20x40) 4#5+2#3; EST #3@0.15 ( incluye repello y 2.05
afinado) m3
Suministro de materiales y mano de obra para construccion de
3.2.10.14|Viga SCE (25x40) 6#5+2#3; EST #3@0.125 ( incluye repello y 2.25
afinado) m3
Suministro de materiales y mano de obra para construccion de
3.2.10.15|Viga SCM-1 (15x20) 4#3; EST @1/4"@0.15 ( incluye repello y 0.45
afinado)
m3
3.2.10.16 |Losa tipo VT1-20, CONCRETO, €=5.0 cms No 2 @0.25 A.S. me 5.90
Suministro de materiales y mano de obra para construccién de
3.2.10.17 Losa Canal de Concreto e=0.12 m; 843 #3@0.15 ( incluye 0.58
repello y afinado) m3
Pared de Bloque de Concreto de 15x20x40 Incluyendo Soleras 2
821018 Intermedias, Refuerzo Vertical y Horizontal, y Lechada "grout” m 50.10
3.2.10.19|Forjado de Gradas de Ladrillo de Barro en Escaleras m 40.00
3.2.10.20|Cepo en Lamina Troquelada de Zinc-Aluminio (Ambas Caras) m 22.00
3.2.10.21(Polin P-1: C 6" x 2" Chapa 14 m 39.50
3.2.10.22|botagua de lamina galvanizada calibre 26 m 5.00
3.2.10.23|Suministro e |I13taIaC|on de Cubierta de Techo de Lamina m2 31.20
insulada de 2
3.2.10.24 Suministro y aplicacién de Pintura Excello Latex o Similar m2 200.00
Aprobado (2 Manos)
3.2.10.25|Suministro e instalacion de tapajunta de aluminio m 3.00
3.2.10.26 [ Suministro e instalacion de junta de durapas. m 3.00
Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tréfico
3.2.10.27 de 60x60’c.m cglor |vory.’ Pegarr_lento e;pe0|al para porct:zlf:-mato m2 3.00
de alto trafico, incluye zdcalo e instalacion de bocel metélico
color mate.
3.2.10.28 Sumlnl_s}ro e instalacion de Bz_alranda! Metélico h=1.20m. incluye m 30.00
aplicacién de 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte

MODULO F - AULAS DE BACHILLERATO (4 AULAS EN

Y AREA DE COMEDOR

NIVEL 1Y 4 AULAS EN NIVEL 2- SERVICIOS SANITARIOS

3.3.1 |TERRACERIA
33.1.1 Excava_cmn a mano hasta 1.00 m ( Material semiduro) en 950.00
Fundaciones m3
3.3.1.2 [Relleno compactado con material selecto 15.00
m3




DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL PARTIDA

3.3.13

Relleno compactado con suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm,
incluye todos los materiales.

m3

5.00

3.3.2

CONCRETO ESTRUCTURAL

3321

Zapata de fundacién Z-150 (1.50X1.50X0.35m) 12 # 4 G-60 a
0.12m, 2 sentidos.

m3

25.00

3.3.2.2

Solera de fundacién SF-3 (0.40x0.30) 6 # 4 G-60 est. #2 a
0.15. G-70.

m3

16.00

3.3.23

Tensor TF-1 (0.30x0.30) 4 #5 est. #3a0.10 6 0.15 (z.c.=
0.60) G-60.

m3

7.00

3.3.24

Columna CE-1 (0.40x0.40) con 8 # 5 enlabasey8#5en 2
nivel y 2 est. # 3 G-60 a 0.10 6 0.15 incluye Pedestal, anclajes
y traslapes.

m3

28.00

3.3.25

Nervio NC-E (0.15x(0.35 a 0.50m)), 4 #4 +2#3 G-60,2E o
6mm a 0.15m G-70.

m3

12.00

3.3.2.6

Viga VC-2 (0.25x0.40m) sobre pared interior, AC #6 + 2C # 4y
3B # 6, incluye voladizo de peralte variable (0.40 a 0.55m), con
E#3a0.10 6 0.15m G-60.

m3

15.00

3.3.2.7

Viga al aire VSE-2, (0.30x0.40) 6 #4 +4#3est. #3a0.10+ 06
0.15 G-60.

m3

4.00

3.3.28

Solera de coronamiento SC-2 = SC-2Mo (0.15x0.20m) 4 # 3 G-
60, E g 6 mm a 0.15 G-70.

m3

15.00

3.3.29

Losa aligerada con Viguetas VT1-20, bovedilla
0.15x0.20x0.60m y losa de 0.06m con electromalla 6"x6"- 7/7
(4.5mm) G70, incluye bastones en viguetas: Lecho superior 2
#4 y 2#3 para anclaje; con bastones sobre electromalla con
varillas @ 6 mm a 0.15m; y Vigas Diafragma VD , para anclaje
de paredes, segun detalles.

m2

300.00

333

OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAREDES DIVISORIAS

3331

Solera de fundacién, 45x25 cms de f'c=210 kg/cM2, acero
longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. Segln especificaciones
tecnicas.

m3

12.60

3332

Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M,
RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de
coronamiento, esquineros y repisa de ventanas. Segun planos.

m?2

490.00

334

CUBIERTA DE TECHO

3341

Suministro e instalacién de Cubierta de techo insulado de
2",que incluye:

-Instalacién de polin espacial a polin C de 4” chapa 14,
estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujecién
-Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura
anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final
(esmalte) seguin especificaciones tecnicas,

-Capote de lamina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -
Hechura de cepos en ambas caras, tornilleria. -Aplicacion de
impermeabilizante en cada tornillo instalado en estructura de
techo existente,

-Limpieza y remosién de residuos existentes -Todos los
desmontajes y desalojo a botadero autorizado.

Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en
proyeccion horizontal para efectos de pago.

m?2

300.00

3.3.4.2

Suministro e instalacién de canales de aguas lluvias de lamina
de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos
escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final
exterior dos manos , aplicar en interior en uniones, y dos manos
de pintura esmalte color a definir exterior.

64.00

3.35

DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS

3351

Suministro e instalacién de bajadas de aguas lluvias con tuberia
PVC @ 4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas de pletina de
1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plasticas.
Incluye accesorios y conexion a red subterranea de aguas
lluvias

72.00

3.3.6

ACABADOS

3.3.6.1

Repello de superficies verticales hasta e=2 cm.

m2

422.00

3.3.6.2

Afinado en superficies verticales hasta e=2mm.

m2

422.00

3.3.6.3

Suministro y aplicacién de 2 manos de pintura base latex
acrilico de la mejor calidad, color a definir segtiin manual Mi
NUEVA ESCUELA, para interiores parte superior, incluye
limpieza y preparacion de pared con base. Dos manos de
acabado uniforme.

m2

225.07

3.3.6.4

Suministro y aplicacién de pintura de aceite de primera calidad,
para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye
limpieza y preparacion de paredes con base. Dos manos de
acabado uniforme.

m2

196.93

3.3.6.5

Suministro y aplicacién de pintura de agua acrilica lavable de
primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza
y preparacion de paredes con base. Dos manos acabado
uniforme. Disefio segin MI NUEVA ESCUELA.

m2

211.00




PRECIO

No. DESCRIPCION / PARTIDA | UNIDAD |CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA
3.3.7 |VENTANAS
Suministro e instalacién de Ventana corrediza, perfileria de
aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro
de 6 mm, que incluye:
3.3.7.1 [-Hechura de cuadrado afinado y pintado m? 25.00
-Resanes y pintura
-Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con
sellador elastomérico tipo silicon pintable.
3.3.8 |PISOS
Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tréfico
3381 de 60x60l9m cglor |vory; Pegamento egpemal para porc?l.anato m2 450.00
de alto trafico, incluye zécalo e instalacion de bocel metélico
color mate en terminacién de piso
3.3.9 |PUERTAS
Suministro e instalacién de Puerta abatible de una hoja, acero
rolado en frio de 0.73 mm, g-40, con refuerzo para doble
33.9.1 ventanilla y manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g- u 14.00
77140, cal.16, ventana de 4x27", vidrio claro de 7mm con marco y .
contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm.segln cuadro
de puertas en plano de acabados
3.3.10 [PIZARRA'Y MUEBLE
33101 Slum_lnlstro e instalacion de _Plzarre_\ segun espem_flcac!ones u 8.00
técnicas. Incluye desmontaje de pizarra y desalojo existente.
3.3.11 |BARANDAL
33111 Suministro e instalacion de Barant_jal Y pasamanos Metalico m 35.00
h=1.20 m. incluye 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte.
3.3.12 |ARTEFACTOS SANITARIOS
Suministro e instalacién de inodoro de porcelana, alto
desempefio, taza tipo elongada doble descarga 4/6 Ipf, incluye
3.3.12.1 iy h . u 8.00
tubo de abasto flexible y vélvula de control y sus accesorios,
asiento y tapadera
3.3.12.2 |Suministro de Dep6sito para desechos u 8.00
3.3.12.3 [Suministro e instalacién de Dispensador de alcohol gel u 4.00
3.3.12.4 |Suministro e instalacién de dispensador para papel higiénico u 8.00
3.3.12.5 |Suministro e instalacion de dispensador de jabén liquido u 8.00
3.3.12.6 |Suministro e instalacion de tapén resumidero u 3.00
Suministro e instalacién de lavamanos de pedestal, de un
3.3.12.7 |aguijero, loza vitrificada, cero absorcion a la humedad, incluye u 8.00
grifo y accesorios de instalacion.
3.3.13 [MODULO ESCALERA
3.3.13.1 |Trazo por Unidad de Area m2 48.65
33132 Excava_uon a mano hasta 1.50 m ( Material Blando) en 26.94
Fundaciones m3
33133 Excavauon a mano mayores de 1.50 m ( Material Blando) en 16.16
Pisos m3
3.3.13.4 |Relleno Compactado con Material Existente en Fundaciones m2 16.16
3.3.13.5 [Relleno Compactado con Material Selecto en Fundaciones m 15.91
3.3.13.6 |Relleno Compactado con Suelo-Cemento 20:1 en Pisos m2 16.26
3.3.13.7 |Solera de Fundacién SF-4 (50x20) 6#4; EST #3@0.15 m 1.75
3.3.13.8 | Zapata de Fundacién Z-3 (140x140x30) #4@0.13 A.S. m 2.94
33139 Zapata de Fundacién Z-4 (1.65x1.80x35) #4@0.20 A.S.dos 1.05
lechos m3
3.3.13.10|Tensor T-2 (20x20) 4#4; EST @1/4"@0.15 m3 0.50
Columna C-2 (35x35) 4#6+4#5; EST #4 y EST #3@0.10 y
331311 @0.15( incluye repello v afinado) m3 394
331312 %egisstal PD-2 (40x40) 4#6+4#5; EST #4 y EST #3@0.10 y me 0.95
33.13.13 Vlga VC-2 (20x40) 4#5+2#3; EST #3@0.15 (incluye repello y m3 2.04
afinado)
3.3.13.14 Vlga SCE (25x40) 6#5+2#3; EST #3@0.125 ( incluye repello y m? 222
afinado)
33.13.15 Vlga SCM-1 (15x20) 4#3; EST @1/4"@0.15 ( incluye repello y m3 0.45
afinado)
3.3.13.16|Losa tipo VT1-20, CONCRETO, e=5.0 cms No 2 @0.25 A.S. m3 5.90
3.3.13.17|Loseta de paso de 2.40 x 1.20 . u 1.00
33.13.18 Losa Cana! de Concreto e=0.12 m; 8#3 #3@0.15 ( incluye me 0.58
repello y afinado)
Pared de Blogue de Concreto de 15x20x40 Incluyendo Soleras 2
331319 Intermedias, Refuerzo Vertical y Horizontal, y Lechada "grout" m 50.10




No.

DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL PARTIDA

3.3.13.20

Forjado de Gradas de Ladrillo de Barro en Escaleras

m

40.00

3.3.13.21

Cepo en Lamina Troquelada de Zinc-Aluminio (Ambas Caras)

22.00

3.3.13.22

Polin P-1: C 6" x 2" Chapa 14

39.50

3.3.13.23

Suministro e instalacién de botagua de lamina galvanizada
calibre 26

5.00

3.3.13.24

Suministro e instalacion de Cubierta de Techo de Lamina
insulada de 2"

m?2

31.20

3.3.13.25

Suministro y aplicacién de Pintura Excello Latex o Similar
Aprobado (2 Manos)

m2

200.00

3.3.13.26

Suministro e instalacion de tapajunta de aluminio

3.00

3.3.13.27

Suministro e instalacion de junta de durapas.

3.00

3.3.13.28

Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto trafico
de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato
de alto tréfico, incluye zdcalo e instalaciéon de bocel metélico
color mate.

m2

3.00

3.3.13.29

Suministro e instalacion de Barandal y pasamanos Metalico
h=1.20 m.incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y 2 de
esmalte.

15.00

3.3.14

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO "F* NIVEL 1 - 4

AULAS+COMEDOR+SS

3.3.14.1

Suministro e instalacién de tablero eléctrico de distribucién de
24 espacios (ST-D) 120/240v, 4 hilos, 125amp. monofasico,
montaje superficial, con sus ramales térmicos incluye:
protecciones térmicas para circuitos ramales. ubicado en
bodega bajo gradas.

1.00

3.3.14.2

Suministro e instalacién de Suministro e instalacion de luminaria
led 2'x4” de 3 x18 watts, 120v, montada sobre losa, tubo t-8,
tipo luz de dia, (silvanya o similar) difusor plastico cuadriculado
blanco. incluye: alambrado, canalizacién con emt y sus
accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada
UL.

16.00

3.3.14.3

Suministro e instalacién de Luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios.

17.00

3.3.14.4

Suministro e instalacién de Luminaria tipo wall pack (wp) led de
26w a 30w, luz de dia, para montaje superficial en paredes
exteriores. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y
canalizacion con tuberia rigida emt y sus accesorios.

3.3.145

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia led de 2x3
w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia
emt y Sus accesorios.

4.00

3.3.14.6

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

4.00

3.3.14.7

Suministro e instalacién de interruptor doble tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

4.00

3.3.14.8

Suministro e instalacién de interruptor sencillo de tres vias, tipo
palanca y carcasa termopléastica resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja
rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacion,
tuberia tecnoducto y emt y sus accesorios.

1.00

3.3.14.9

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y
canalizacién por el piso con tecnoducto y sus accesorios.
incluye proteccién de concreto a los ductos por el piso.

32.00

3.3.14.10

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble para tv,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2"
tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y
canalizacién por la pared. incluye corte y resane de pared y
piso. altura de montaje h=2.30m.

4.00




DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL PARTIDA

3.3.14.11

Suministro e instalacién de ventilador de techo tipo industrial
con 3 aspas metalicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
velocidades, color blanco incluye: estructura metdlica, control
de velocidad a la pared, canalizacién con emt, alambrado y
bajada con tsj 3-16.

3.3.15

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO “F* NIVEL 2 - 4

AULAS

3.3.15.1

Suministro e instalacién de luminaria led 2'x4" de 3 x18 watts,
120v, montada suspendida en estructura metélica, tubo t-8, tipo
luz de dia, (silvanya o similar) difusor plastico cuadriculado
blanco. incluye: alambrado, canalizacién con emt y sus
accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada ul,
conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde caja octagonal hasta
luminaria y estructura metélica.

16.00

3.3.15.2

Suministro e instalacién de luminaria led sellada contra polvo y
humedad, de 2x18 watts, 120v, montada suspendida en
estructura metalica, tubo t-8 tipo luz de dia, (phillips o similar)
difusor de policarbonato. incluye: canalizacién con emt y sus
accesorios, alambrado, tierra con terminal de ojo, caja
octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde
caja octagonal hasta luminaria y estructura metélica. en
escalera.

3.00

3.3.15.3

Suministro e instalacién de Luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios.

5.00

3.3.15.4

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia led de 2x3
w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia
emt y sus accesorios.

3.3.155

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

1.00

3.3.15.6

Suministro e instalacién de interruptor doble tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

4.00

3.3.15.7

Suministro e instalacién de interruptor sencillo de tres vias, tipo
palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja
rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién,
tuberia tecnoducto y emt y sus accesorios.

1.00

3.3.15.8

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y
canalizacién por el piso con tecnoducto y sus accesorios.
incluye proteccion de concreto a los ductos por el piso.

32.00

3.3.15.9

Suministro e instalaciéon de Tomacorriente doble para tv,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2"
tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y
canalizacién por la pared. incluye corte y resane de pared y
piso. altura de montaje h=2.30m.

4.00

3.3.15.10

Suministro e instalacién de ventilador de techo tipo industrial
con 3 aspas metalicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
velocidades, color blanco incluye: estructura metdlica, control
de velocidad a la pared, canalizacién con emt, alambrado y
bajada con tsj 3-16.

3.4.1 |TRAZO
3.4.1.1 |Trazo por unidad de area | m? 300.00
3.4.2 |TERRACERIA
3.4.0.1 Excava_cién a mano hasta 1.00 m ( Material semiduro) en s 86.00
Fundaciones m
3.4.2.2 [Relleno compactado con material selecto m3 18.60
3.4.03 _Relleno compactado con suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm, 5 13.06
incluye todos los materiales. m
3.4.3 |CONCRETO ESTRUCTURAL MODULO G
Zapata de fundacion Z-150 (1.50X1.50X0.35m) 12 # 4 G-60 a
34.3.1 0.12m, 2 sentidos. m?3 41.00
Solera de fundacién SF-3 (0.40x0.30) 6 # 4 G-60 est. #2 a
3.4.3.2 0.15. G-70. me 28.00
Tensor TF-1 (0.30x0.30) 4 #5 est. #3a0.10 6 0.15 (z.c.=
3.4.33 0.60) G-60. me 7.00




DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD
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3434

Columna CE-1 (0.40x0.40) con 8 # 5 enlabasey8#5en 2
nivel y 2 est. # 3 G-60 a 0.10 6 0.15 incluye Pedestal, anclajes
y traslapes.

m3

34.00

3.4.35

Nervio NC-E (0.15x(0.35 2 0.50m)), 4 # 4 + 2 #3 G-60, 2E o
6mm a 0.15m G-70.

m3

18.00

3.4.3.6

Viga VC-2 (0.25x0.40m) sobre pared interior, AC#6 + 2C# 4y
3B # 6, incluye voladizo de peralte variable (0.40 a 0.55m), con
E#3a0.10 60.15m G-60.

m3

24.00

3437

Viga al aire VSE-2, (0.30x0.40) 6 #4 +4#3est. #3a0.10+ 06
0.15 G-60.

m3

3.00

3.4.3.8

Solera de coronamiento SC-2 = SC-2Mo (0.15x0.20m) 4 # 3 G-
60, E 2 6 mm a 0.15 G-70.

m3

28.00

3.4.3.9

Losa aligerada con Viguetas VT1-20, bovedilla
0.15x0.20x0.60m y losa de 0.06m con electromalla 6"x6"- 7/7
(4.5mm) G70, incluye bastones en viguetas: Lecho superior 2
#4 y 2#3 para anclaje; con bastones sobre electromalla con
varillas 6 mm a 0.15m; y Vigas Diafragma VD , para anclaje
de paredes, segun detalles.

m2

320.00

344

OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAREDES DIVISORIAS

3441

Solera de fundacion, 45x25 cms de f'c=210 kg/cM2, acero
longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms. Segln especificaciones
tecnicas.

m3

15.00

3.4.4.2

Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M,
RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de
coronamiento, esquineros y repisa de ventanas. Segln planos.

m2

436.00

3.4.43

Divisién con doble forro de tabla yeso de 1/2", con estructura de
perfiles de aluminio, con cinta malla y aplicacion de acabado en
uniones, lijado y pintado con 2 manos de pintura tipo latex

m2

130.00

345

CUBIERTA DE TECHO

3451

Sumistro e instalacién de Cubierta de techo insulado de 2",que
incluye:

-Instalacién de polin espacial a polin C de 4” chapa 14,
estructuras de apoyo y todo lo necesario para su sujecion
-Pintura de estructura de soporte (dos manos de pintura
anticorrosiva diferente color) y dos manos de acabado final
(esmalte) seguin especificaciones tecnicas,

-Capote de ldmina de aluminio, zinc y silicio, calibre 26, -
Hechura de cepos en ambas caras, tornilleria. -Aplicacion de
impermeabilizante en cada tornillo instalado en estructura de
techo existente,

-Limpieza y remosién de residuos existentes -Todos los
desmontajes y desalojo a botadero autorizado.

Las dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en
proyeccion horizontal para efectos de pago.

m2

180.00

3452

Suministro e instalacién de canales de aguas lluvias de lamina
de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos
escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final
interior y exterior dos manos de anticorrosivo especial para
galvanizado y dos manos de pintura esmalte color a definir en
exterior.

21.00

3.4.6

DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS

346.1

Suministro e instalacién de bajadas de aguas lluvias con tuberia
PVC @ 4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas de pletina de
1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plasticas.
Incluye accesorios y conexion a red subterranea de aguas
lluvias

24.00

3.4.7

ACABADOS

3471

Repello de superficies verticales hasta e=2 cm.

m2

536.00

3472

Afinado en superficies verticales hasta e=2mm.

m2

536.00

3473

Suministro y aplicacién de pintura de aceite de primera calidad,
para interiores, altura 1.40 mts, acabado de alto brillo, incluye
limpieza y preparacion de paredes con base. Dos manos de
acabado uniforme.

m2

340.80

3.4.7.4

Suministro y aplicacién de pintura de agua acrilica lavable de
primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza
y preparacion de paredes con base. Dos manos acabado
uniforme. Disefio segiin MI NUEVA ESCUELA.

m2

200.00

3.4.8

VENTANAS

3481

Suministro e instalacién de ventana corrediza, doble riel,
perfileria de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio
laminado claro de 6 mm, incluye:

-Hechura de cuadrado afinado,

-Resane y pintura

-Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador
elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared.
-Suministro e instalacién de cedazo de fibra de vidrio para
ventana. Incluye marco de perfil de alumnio de 1"x 1” .

m2

35.00




PRECIO

No. DESCRIPCION / PARTIDA | UNIDAD |CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA
3.4.9 |PISOS
Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tréafico
de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato
3.4.9.1 [de alto trafico, incluye Zdcalo de porcelanato de h=7.5cm. color m?2 180.00
IVORY, con bocel de mezcla pintado color de pared.
Pegamento especial para porcelanato.
Piso de concreto 210 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=10
3.4.9.2 [cm. Incluye base de suelo cemento 20:1. Incluye excavacion, m? 180.00
compactacion, relleno de suelo cemento y desalojo.
3.4.10 |BARANDAL
3.4.10.1 Suministro e instalacion de Barangaly pasamanos Metalico m 35.00
h=1.20 m. incluye 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte.
3.4.11 |ARTEFACTOS SANITARIOS
Suministro e instalacién de inodoro de porcelana, alto
desempefio, taza tipo elongada doble descarga 4/6 Ipf, incluye
3.4.11.1 y h . u 2.00
tubo de abasto flexible y valvula de control y sus accesorios,
asiento v tapadera
3.4.11.2 |Suministro de Deposito para desechos u 2.00
3.4.11.3 |Suministro e instalacién de Dispensador de alcohol gel u 2.00
3.4.11.4 |Suministro e instalacién de dispensador para papel higiénico u 2.00
3.4.11.5 |Suministro e instalacién de dispensador de jabén liquido u 2.00
3.4.11.6 |Suministro e instalacion de tap6n resumidero u 2.00
Suministro e instalacién de lavamanos de pedestal, de un
3.4.11.7 |aguijero, loza vitrificada, cero absorcién a la humedad, incluye u 2.00
grifo y accesorios de instalacion.
3.4.12 [MODULO ESCALERA
3.4.12.1 |Trazo por Unidad de Area m2 50.00
34122 Excavagon a mano hasta 1.50 m ( Material Blando) en 26.94
Fundaciones m3
34123 Egcavacmn a mano mayores de 1.50 m ( Material Blando) en 16.16
Pisos m3
3.4.12.4 |Relleno Compactado con Material Existente en Fundaciones m 16.16
3.4.12.5 [Relleno Compactado con Material Selecto en Fundaciones ms 15.91
3.4.12.6 |Relleno Compactado con Suelo-Cemento 20:1 en Pisos m 16.26
3.4.12.7 |Solera de Fundacién SF-4 (50x20) 6#4; EST #3@0.15 ma 1.75
3.4.12.8 |Zapata de Fundacién Z-3 (140x140x30) #4@0.13 A.S. m 2.94
3.4.12.9 Zapata de Fundacién Z-4 (1.65x1.80x35) #4@0.20 A.S.dos 1.05
lechos m?
3.4.12.10|Tensor T-2 (20x20) 4#4; EST @1/4"@0.15 ms 0.50
Columna C-2 (35x35) 4#6+4#5; EST #4 y EST #3@0.10 y
3.4.12.11 . N .
@0.15( incluye repello v afinado) m3 394
3.4.12.12 Pedestal PD-2 (40x40) 4#6+4#5; EST #4 y EST #3@0.10 y 5 0.95
@0.15 m
34.12.13 F:onstrucmon de Vilga VC-2 (20x40) 4#5+2#3; EST #3@0.15 ( . 2.04
incluye repello y afinado) m
3.4.12.14 Vlga SCE (25x40) 6#5+2#3; EST #3@0.125 ( incluye repello y s 299
afinado) m
34.12.15 Vlga SCM-1 (15x20) 4#3; EST @1/4"@0.15 ( incluye repello y . 0.45
afinado) m
3.4.12.16Losa tipo VT1-20, CONCRETO, e=5.0 cms No 2 @0.25 A.S. me 5.90
341217 Losa Cana! de Concreto e=0.12 m; 8#3 #3@0.15 ( incluye s 0.58
repello y afinado) m
Pared de Bloque de Concreto de 15x20x40 Incluyendo Soleras
.4.12.11 " N R 2 .
s 8 Intermedias, Refuerzo Vertical y Horizontal, y Lechada "grout” m 50.10
3.4.12.19|Forjado de Gradas de Ladrillo de Barro en Escaleras m 40.00
3.4.12.20(Polin P-1: C 6" x 2" Chapa 14 m 39.50
341221 Sumustro e instalacién de botagua de lamina galvanizada m 5.00
calibre 26
34.12.22 Sumlnlstro e |Pstalacmn de Cubierta de Techo de Lamina m2 33.20
insulada de 2
34.12.23 Suministro y aplicacién de Pintura Excello Latex o Similar m2 100.00
Aprobado (2 Manos)
3.4.12.24| Suministro e instalacion de tapajunta de aluminio m 3.00
3.4.12.25|Suministro e instalacién de junta de durapas. m 3.00
Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto tréafico
3.4.12.26 de 60x60lc_m cplor |v0ry., Pegan‘_lento es_pecnal para porcglgnato m2 3.00
de alto tréfico, incluye zdcalo e instalaciéon de bocel metélico
color mate.
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3.4.12.27

Suministro e instalacion de Barandal y pasamanos Metalico
h=1.20 m. incluye 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte.

15.00

3.4.13

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO “G" NIVEL 1 -
3 AULAS+SS

34131

Suministro e instalacién de tablero eléctrico de distribucién de
24 espacios (ST-D) 120/240v, 4 hilos, 125amp. monofasico,
montaje superficial, con sus ramales térmicos incluye:
protecciones térmicas para circuitos ramales. ubicado en
bodega bajo gradas.

3.4.13.2

Suministro e instalacién de luminaria led 2'x4" de 3 x18 watts,
120v, montada sobre losa, tubo t-8, tipo luz de dia, difusor
plastico cuadriculado blanco. incluye: alambrado, canalizacién
con emt y sus accesorios, tierra con terminal de ojo, caja
octagonal pesada UL.

12.00

3.4.133

Suministro e instalacién de Luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios.

6.00

3.4.134

Suministro e instalacién de Luminaria tipo wall pack (wp) led de
26w a 30w, luz de dia, para montaje superficial en paredes
exteriores. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y
canalizacion con tuberia rigida emt y sus accesorios.

3.00

3.4.135

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia led de 2x3
w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia
emt y sus accesorios.

3.4.13.6

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

3.4.13.7

Suministro e instalacién de interruptor doble tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

3.4.13.8

suministro e instalacién de interruptor sencillo de tres vias, tipo
palanca y carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja
rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién,
tuberia tecnoducto y emt y sus accesorios.

3.4.13.9

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y
canalizacién por el piso con tecnoducto y sus accesorios.
incluye proteccion de concreto a los ductos por el piso.

24.00

3.4.13.10

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble para tv,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2"
tipo conduit para montaje superficial, con su alambrado y
canalizacion por la pared. incluye corte y resane de pared y
piso. altura de montaje h=2.30m.

3.4.13.11

Suministro e instalacién de ventilador de techo tipo industrial
con 3 aspas metalicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
velocidades, color blanco incluye: estructura metdlica, control
de velocidad a la pared, canalizacién con EMT, alambrado y
bajada con tsj 3-16.

6.00

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO DE AULAS
"G" NIVEL 2 - LABORATORIO+BIBLIOTECA

3.4.13.12

Suministro e instalacion de luminaria led 2'x4” de 3 x18 watts,
120V, montada suspendida en estructura metalica, tubo t-8, tipo
luz de dia, (silvanya o similar) difusor plastico cuadriculado
blanco. incluye: alambrado, canalizacién con emt y sus
accesorios, tierra con terminal de ojo, caja octagonal pesada
UL, conector para TSJj, cableTSJ # 16-3 desde caja octagonal
hasta luminaria y estructura metélica.

18.00

3.4.13.13

Suministro e instalacién de luminaria led sellada contra polvo y
humedad, de 2x18 watts, 120v, montada suspendida en
estructura metalica, tubo t-8 tipo luz de dia, (phillips o similar)
difusor de policarbonato. incluye: canalizacién con emt y sus
accesorios, alambrado, tierra con terminal de ojo, caja
octagonal pesada ul, conector para tsj, cable tsj # 16-3 desde
caja octagonal hasta luminaria y estructura metélica. en
escalera.

2.00
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3.4.13.14

Suministro e instalacién de Luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios.

4.00

3.4.13.15

Suministro e instalacién de Luminaria tipo receptaculo de
baquelita color blanco, con bombillo led de 12w, luz de dia, con
acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y
sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada ul, cableado y
canalizacion vista con tuberia emt con sus accesorios.

1.00

3.4.13.16

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia led de 2x3
w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacién con tuberia
emt y Sus accesorios.

2.00

3.4.13.17

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

3.4.13.18

Suministro e instalacién de interruptor doble tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién, tuberia emt y
sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

3.00

3.4.13.19

Suministro e instalacién de interruptor sencillo de tres vias, tipo
palanca y carcasa termopléastica resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja
rectangular tipo pesada ul, con su alambrado y canalizacién,
tuberia tecnoducto y emt y sus accesorios.

3.4.13.20

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién nema 5-20r, 3 hilos, 20
amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada ul, con su alambrado y
canalizacién por el piso con tecnoducto y sus accesorios.
incluye proteccién de concreto a los ductos por el piso.

24.00

3.4.13.21

351

Suministro e instalacién de ventilador de techo tipo industrial
con 3 aspas metalicas, 120 v, 60-75 watts, control a la pared, 3
velocidades, color blanco incluye: estructura metélica, control
de velocidad a la pared, canalizacién con EMT, alambrado y
bajada conTSJ 3-16.

6.00

MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS (SERVICIOS SANITARIOS DE MAESTROS-SERVICIOS SANITARIOS

PARA ESTUDIANTES) INCLUYE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS MAESTRAS PARVULARIA

TRAZO

3511

Trazo por unidad de area

m?2

108.00

3.5.2

TERRACERIA

3521

Excavacién a mano hasta 1.00 m ( Material semiduro) en
Fundaciones

m3

14.60

3.5.2.2

Relleno compactado con material selecto

m3

4.50

35.23

Relleno compactado con suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm,
incluye todos los materiales.

m3

2,92

3.5.3

OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAREDES

3531

Solera de fundacién, 45x25 cms de f'c=210 kg/cM2, acero
longitudinal 4#4, estribo #2@15 cms.

m3

12.68

3.5.32

Pared de bloque de concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M,
RH N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de
coronamiento, esquineros y repisa de ventanas. Segln planos.

m2

96.84

35.4

CUBIERTA DE TECHO

3541

Suministro e instalacion de Cubierta de techo insulado de 2",
incluye polines c chapa 14 y toda la estructura metélica de
soporte y anclajes, pintura (dos manos de pintura anticorrosiva
diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) segin
especificaciones tecnicas, capote de lamina de aluminio, zinc y
silicio, calibre 26, hechura de cepos en ambas caras, tornilleria.
Aplicacion de impermeabilizante en cada tornillo instalado. Las
dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion
horizontal para efectos de pago.

m2

115.00

3542

Suministro e instalacién de canales de aguas lluvias de lamina
de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos
escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final
interior y exterior dos manos de anticorrosivo especial para
galvanizado y dos manos de pintura esmalte color a definir en
exterior.

14.00

3.5.4

DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS

3541

Suministro e instalacién de bajadas de aguas lluvias con tuberia
PVC @ 4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas de pletina de
1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plasticas.
Incluye accesorios y conexion a red subterranea de aguas
lluvias

37.00

35.4.2

ACABADOS




PRECIO

No. DESCRIPCION / PARTIDA UNIDAD [CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA
3.5.4.3 [Repello de superficies verticales hasta e=2 cm. m?2 98.00
3.5.4.4 |Afinado en superficies verticales hasta e=2mm. m?2 98.00

Suministro y aplicacién de 2 manos de pintura base latex
acrilico de la mejor calidad, color a definir segtin manual Mi
3.5.4.5 [NUEVA ESCUELA, para interiores parte superior, incluye m?2 98.00
limpieza y preparacioén de pared con base. Dos manos de
acabado uniforme.
Suministro e instalacién de enchape de azulejos. Piezas
ceramicas esmaltada brillante, resistente a la humedad,
abrasion y rayado de 20x30 cm color blanco con adhesivo )
3546 especial para cerdmica NORMA ANSI 118.4 de la mejor m 50.00
calidad. Y porcelana sin arena, alta resistencia al desgaste
NORMA ANSI 118.6 color blanco.
3.5.5 |VENTANAS
Suministro e instalacion de ventana corrediza, doble riel,
perfileria de aluminio tipo pesado anodizado natural y vidrio
laminado claro de 6 mm, incluye:
-Hechura de cuadrado afinado,
3.5.5.1 [ -Resaney pintura m? 16.00
-Sello en todo el contorno exterior e interior con sellador
elastomérico tipo silicon pintable entre perfil y pared.
-Suministro e instalacién de cedazo de fibra de vidrio para
ventana. Incluve marco de perfil de alumnio de 1"x 1” .
3.5.6 |PISOS
Suministro e instalacion de piso tipo porcelanato de alto trafico
3.5.6.1 [de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato m?2 108.00
de alto trafico.
35.6.2 Suministro e instalacion de z6calo sanitario (curva sanitaria) de M 56.94
pvc color blanco.
Piso de concreto 210 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=10
3.5.6.3 [cm. Incluye base de suelo cemento 20:1. Incluye excavacion, m? 110.00
compactacion, relleno de suelo cemento y desalojo.
35.7 |PUERTAS
Puerta abatible de una hoja, acero rolado en frio de 0.73 mm
3571 g40, con manija, mocheta de una hoja, fabricada en acero g-40 u 16.00
""" |cal. 16, con marco y contramarco de acero rolado en frio de .
0.80 mm.segun cuadro de puertas en plano de acabados
35.8 |ARTEFACTOS SANITARIOS
Suministro e instalacién de inodoro de porcelana, alto
desempefio, taza tipo elongada doble descarga 4/6 Ipf, incluye
3581 : b - u 15.00
tubo de abasto flexible y valvula de control y sus accesorios,
asiento y tapadera
3.5.8.2 [Suministro de Depésito para desechos u 8.00
3.5.8.3 [Suministro e instalacién de Dispensador de alcohol gel u 8.00
3.5.8.4 [Suministro e instalacién de dispensador para papel higiénico u 15.00
3.5.8.5 [Suministro e instalacién de dispensador de jaboén liquido u 10.00
3.5.8.6 [Suministro e instalacion de tap6n resumidero u 8.00
Suministro e instalacién de lavamanos de pedestal, de un
3.5.8.7 |agujero, loza vitrificada, cero absorcién a la humedad, incluye u 20.00
grifo y accesorios de instalacion.
35.9 INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO SERVICIOS
~ SANITARIOS
Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia led de 2x3
w, luz de dia, para montaje superficial en pared. incluye caja
3.5.9.1 . RIS P u 1.00
octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con tuberia
emt y Sus accesorios.
Suministro e instalacién de Luminaria tipo apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo led de 12w, luz de dia, con acabado
3.5.9.2 |blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye u 5.00
caja octogonal tipo pesada ul, cableado y canalizacion con
tuberia emt con sus accesorios
Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca,
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
3.5.9.3 [placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular u 3.00
tipo pesada ul, con su alambrado. la canalizacién empotrada en
pared se hara con tecnoducto y sus accesorios.[]
36 MODULO DE COCINA - COMEDOR (CONTIG
: SALON DE USOS MULTIPLES)
3.6.1 |OBRA PRELIMINARES
3.6.1.1 [Trazo por unidad de area m?2 167.40
3.6.2 |TERRACERIA
3.6.2.1 Exca\{augn a mano hasta l..50m (material duro), se utilizara X 12.04
magquinaria cuando se requiera m
3.6.2.2 [Relleno compactado con material selecto me 3.54
3.6.2.3 [Relleno compactado Suelo-Cemento. 20:1 (c/mat. selecto) 2.83

m3
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3.6.2.4

Desalojo de material sobrante, acarreo interno

m3

15.65

3.6.3

CONCRETO ESTRUCTURAL

3.6.3.1

Solera de fundacién SF-2 (40X25 cms) 6#3 y EST#2@0.15
f'c=210 Kg/lcm2

m3

3.6.3.2

Tensor, 20x20 cm, 4 Ho. # 4, est. # 3 @ 15 cm. f'c= 210
kg/cm?2.

m3

49.94

3.6.4

ALBANILERIA

3.6.4.1

Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M,
RH 2N°2@0.40. Incluye solera intermedia, solera de
coronamiento, esquineros y repisa de ventanas. Segun detalle.

m2

115.24

3.6.4.2

Piso de concreto 180 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7
cm.

m?2

132.00

3.6.4.3

Losa de concreto de mueble en cocina con ref #3 a cada 15 cm
en ambos sentidos f'c=210 Kg/cm2, sobre pared de bloque de
Concreto 15X20X40. E=8 cm, con enchape de porcelanato
color a definir de 60x60 sobre losa de concreto, incluye bocel
metalico color plata mate.

m?2

6.10

3.6.5

ACABADOS

3.6.5.1

Repello de superficies verticales hasta e=2 cm, con mezcla
prefabricada para repellos.

m?2

183.00

3.6.5.2

Afinado en superficies verticales hasta E=2mm.

m2

145.00

3.6.5.3

Suministro y aplicacién de pintura para interiores que incluye:
-Pintura de aceite de primera calidad, altura 1.40 mts, acabado
de alto brillo. Dos manos de acabado uniforme.

-Pintura base latex acrilico de la mejor calidad, color a definir
segin manual Ml NUEVA ESCUELA, parte superior, Dos
manos de acabado uniforme.

-Llimpieza y preparacién de pared con base.

m2

73.00

3.6.5.4

Suministro y aplicacién de pintura de agua acrilica lavable de
primera calidad, acabado mate, para exteriores, incluye limpieza
y preparacion de paredes con base. Dos manos acabado
uniforme. Disefio segiin Ml NUEVA ESCUELA

m?2

115.00

3.6.5.5

Sumiistro y Enchape de porcelanato de 60x60 cm sin junta
entre piezas para evitar la acumulacién de suciedad. Color
blanco con adhesivo especial para porcelanato, h=1.80 m

m?2

28.28

3.6.5.6

Suministro e Instalacién de piso tipo porcelanato de alto trafico
de 60x60 cm color ivory. Pegamento especial para porcelanato.

m?2

134.00

3.6.5.7

Suministro e instalacién de Z6calo de porcelanato de h=7.5cm.
color IVORY. Pegamento especial para porcelanato.

25.80

3.6.6

PUERTAS Y VENTANAS

3.6.6.1

Suministro e instalacién de cortina metélica enrollable.

m?2

3.6.6.2

Suministro e instalacién de Ventana corrediza, perfileria de
aluminio tipo pesado, anodizado natural y vidrio laminado claro
de 6 mm, que incluye:

-Hechura de cuadrado afinado y pintado, -Resanes y pintura
-Sello en contorno exterior e interior entre perfil y pared, con
sellador elastomérico tipo silicon pintable.

m?2

10.50

3.6.6.3

Suministro e instalacién de defensas metdlicas para ventanas,
tipo cuadricula con marco de varilla cuadrada de 2" y
cuadrados interiores de varilla cuadrada de %", pintado a dos
manos con pintura anticorrosiva y dos manos con esmalte en
color a definir.

m2

10.50

3.6.6.4

Suministro e instalacién de Puerta abatible de una hoja de
1.0x2.0 m, acero rolado en frio de 0.73 mm g40, con manija,
mocheta de una hoja, segln cuadro de puertas en plano de
acabados fabricada en acero g-40 cal. 16, con marco y
contramarco de acero rolado en frio de 0.80 mm.

-Hechura de cuadrado afinado y pintado.

-Tope y retenedor metalico.

3.00

3.6.7

ARTEFACTOS SANITARIOS

3.6.7.1

Suministro e instalacién de lavamanos con pedal, poceta
cuadrada en acero inoxidable, grifo tipo cuello de ganso incluye
tubo de abasto metalico flexible y accesorios de conexion.
Medidas 60.00cm de alto x 43.00cm frente x 42.00cm de fondo,
poceta de 20.00cm de profundidad. incluye la conexién al
sistema de abastecimiento de aguas y al sistema de
alcantarillado garantizando su buen funcionamiento.

3.6.7.2

Suministro e instalacion de tapon resumidero

3.6.8

OBRA METALICA, ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO
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3.6.8.1

Suministro e instalacién de Columnas de tubo estructural
cuadrado de 4" chapa 14 h= 3.00m., con su pedestal de
concreto de 40x40x60cm, incluye aplicacién 2 manos de pintura
anticorrosivo y 2 manos de acabado final

8.00

3.6.8.2

Suministro e instalacién de Vigas metdlicas de unién entre
columnas, de tubo estructural de 4"x4" chapa 14, soldada a
columnas, incluye aplicacién 2 manos de pintura anticorrosivo y
2 manos de acabado final.

24.00

3.6.8.3

Suministro e instalacién de Tijera de tubo estructural de 4"
chapa 14, con refuerzos de 3" a 60 grados L=6.00 M

4.00

3.6.8.4

Suministro e instalacion de Cubierta de techo insulado de 2",
incluye polines c chapa 14 y toda la estructura metlica de
soporte y anclajes, pintura (dos manos de pintura anticorrosiva
diferente color) y dos manos de acabado final (esmalte) segin
especificaciones tecnicas, capote de ld&mina de aluminio, zinc y
silicio, calibre 26, hechura de cepos en ambas caras, tornilleria.
Aplicacion de impermeabilizante en cada tornillo instalado. Las
dimensiones de la cubierta de techo son tomadas en proyeccion
horizontal para efectos de pago.

m?2

166.40

3.6.85

Suministro e instalacién de canales de aguas lluvias de lamina
de galvanizada lisa calibre 24, soldado y remachado, ganchos
escondidos de pletina de 1" x 1/8" a cada 0.45 m, acabado final
interior y exterior dos manos de anticorrosivo especial para
galvanizado y dos manos de pintura esmalte color a definir en
exterior.

42.00

3.6.8.6

Suministro e instalacién de bajadas de aguas lluvias con tuberia
PVC @ 4", 125 PSI. Sujetados con abrazaderas de pletina de
1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plasticas.
Incluye accesorios y conexion a red subterranea de aguas
lluvias

27.20

3.6.9

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

3.6.9.1

construccion de Mueble de cocina L=1.20 m, 0.60m H=0.90m,
losa superior de concreto con ref #3 a cada 15 cm. en ambos
sentidos. E=8 cm, enchape de porcelanato color a definir de
60x60 sobre losa de concreto, incluye bocel metélico color plata
mate, con doble puerta , con fregadero de una poceta de acero
inoxidable, grifo tipo cuello ganso de 15" y accesorios de
instalacién, dos puertas contiguas, entrepafios de plywood con
enchape de Laminado tipo wilsonart o similar color a definir, con
tapacantos de 2mm, haladeras de barra de acero inoxidable,
cierre suave. Segun planos.

1.00

3.6.9.2

Suministro e instalacién de Extractor de humo y grasa industrial
tipo campana de acero inoxidable, que incluye:

-Campana de extraccién: Suministro e instalacién de campana,
en lamina de acero inoxidable de 1.20 mm de espesor, con
sistema doble de filtros en acero inoxidable de 50 mm de
espesor, dimensiones 1.50 m de largo, 1.00 m de ancho y 0.60
m de profundidad.

-Suministro e instalacién de ductos 30x30 cm, de lamina de
acero inoxidable, soldado con soldadura autégena y/o
hermética.

-Extractor de 1,295 CFM, 0.85" CA, 1/2 HP, 120-1-60, de
acuerdo a dimenciones del espacio.

1.00

3.6.9.3

Suministro e instalacién de Extractor de humo y grasa industrial
tipo campana de acero inoxidable, que incluye:

-Campana de extraccién: Suministro e instalacién de campana,
en lamina de acero inoxidable de 1.20 mm de espesor, con
sistema doble de filtros en acero inoxidable de 50 mm de
espesor, dimensiones 1.50 m de largo, 1.00 m de ancho y 0.60
m de profundidad.

-Suministro e instalacién de ductos 30x30 cm, de lamina de
acero inoxidable, soldado con soldadura autégena y/o
hermética.

-Extractor de 1,295 CFM, 0.85" CA, 1/2 HP, 120-1-60, de
acuerdo a dimenciones del espacio.

3.6.9.4

Suministro e instalacién de Interceptor de grasa con canastilla
para sedimentos sélidos de 45 L/min y 18 kg de capacidad.
Conexién para tubo de 2" para roscar. Puede colocarse de
manera expuesta o soterrada.

1.00

3.6.9.5

Suministro e instalacion Mueble de cocina doble puerta bajo
lavatrastos, dos puertas contiguas y entrepanos de plywood.
Laminado tipo wilsonart o similar color a definir con tapacanto
de 2mm, haladeras de barra, cierre suave. Segun planos.

1.00

3.6.9.6

Suministro e instalacién de Mueble aéreo de doble puerta y
entrepanos de plywood. Laminado tipo wilsonart o similar color
a definir con tapacanto de 2mm, haladeras de barra, cierre
suave. Segun planos.

1.00

3.6.9.7

Mueble gabinete de cocineta (4 gavetas). L=0.60m, de plywood.
Laminado tipo wilsonart o similar color a definir con tapacanto
de 2mm, haladeras de barra, cierre suave. Segun planos.




PRECIO

No. DESCRIPCION / PARTIDA UNIDAD [CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA
3.6.9.8 [Suministro e instalacion de tap6n resumidero. u 1.00
3.6.9.9 |L0sa de concreto con refuerzo #3@ 15cm en ambos sentidos, m2 4.50
enchape de azulejo color blanco de 20x20 cm para losa.
3.6.10 |INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULO B (COCINA)
Suministro e instalacién de tablero eléctrico de distribucién de
3.6.10.1 16 espacios (ST-COC) 120/240V, 4 hilos, 125Amp. Monofésico, u 1.00

de empotrar, con sus ramales térmicos. Incluye: protecciones
térmicas para circuitos ramales. O

Suministro e instalacién de luminaria LED sellada contra polvo y
humedad, de 2x18 watts, 120v, montada suspendida en
estructura metdlica, tubo t-8 tipo luz de dia, (Phillips o similar)
3.6.10.2 |difusor de policarbonato. Incluye: Canalizaciéon con EMT y sus u 5.00
accesorios, alambrado, tierra con terminal de ojo, caja
octagonal pesada UL, conector para TSJ, cable TSJj # 16-3
desde caja octagonal hasta luminaria y estructura metélica.

Suministro e instalacién de Luminaria tipo Apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo LED de 12w, Luz de Dia, con acabado
3.6.10.3 |blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye u 11.00
caja octogonal tipo pesada UL, cableado y canalizacion vista
con tuberia EMT con sus accesorios.

Suministro e instalacién de Luminaria tipo Receptaculo de
Baquelita color blanco, con bombillo LED de 12w, Luz de Dia,
3.6.10.4 |con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y u 2.00
sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada UL, cableado y
canalizacion vista con tuberia EMT con sus accesorios.

Suministro e instalacién de Luminaria de Emergencia LED de
2x3 w, Luz de Dia, para montaje superficial en pared. Incluye
3.6.10.5 |caja octogonal tipo pesada UL, cableado y canalizacion vista u 1.00
con tuberfa rigida EMT y sus accesorios. La canalizacion

empotrada en pared se hara con Tecnoducto y sus accesorios.]

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca,
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
3.6.10.6 [placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular u 5.00
tipo pesada UL, con su alambrado. La canalizacién empotrada
en pared se hara con Tecnoducto y sus accesorios.[

Suministro e instalacién de interruptor doble tipo palanca y
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada UL, con su alambrado y canalizacion, tuberia EMT
y sus accesorios. donde sea posible, se reutilizara la tuberia
empotrada existente.

3.6.10.7

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién NEMA 5-20R, 3 hilos,
20 Amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
3.6.10.8 |color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de u 8.00
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada UL, con su alambrado
y canalizacion por el piso con Tecnoducto y sus accesorios.
Incluye proteccién de concreto a los ductos por el piso.

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble con proteccion
GFCl aterrizado, cuerpo entero, configuracion NEMA 5-20R, 3
hilos, 20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto
impacto, con su placa, caja rectangular de 4"x2", de hierro
galvanizado tipo pesada UL, con su alambrado y canalizacion
con EMT y sus respectivos accesorios.

3.6.10.9 u 4.00

Campana de extraccién: suministro e instalacién de campana,
en lamina de acero inoxidable de 1.20 mm de espesor, con
3.6.10.10|sistema doble de filtros en acero inoxidable de 50 mm de u 1.00
espesor, dimensiones 1.50 m de largo, 1.00 m de ancho y 0.60
m de profundidad.

3.6.10.11 Sumlnlstro e |n§taIaC|on de ductos 30x30 cm, de lamina u 1.00
galvanizada calibre 24.

Suministro e instalacién de Extractor de 1,295 cfm, 0.85" ca, 1/2
3610121, "1 20v-1Ph-60Hz 5 1.00

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso dedicado,
aterrizado, cuerpo entero, configuracion NEMA 5-20R, 3 hilos,
20 amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
3.6.10.13color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2", u 3.00
de hierro galvanizado tipo pesada UL, con su alambrado y

canalizacion por el piso. Incluye corte y resane de pared y piso.
Para alimentacién de extractor de humos de cocina y lavadoras.

4 OBRAS EXTERIORES

4.1 |MODULO SUM

Estructura en marco Metalico VM1, cafio negro liviano @ 2" con
selosia cafio negro g 1" @ 60°, pintado con dos manos de
pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte idustrial aplicado
a soplete.

411 m 36.00
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412

Estructura en marco Metdlico VM2, cafio negro liviano @ 2" con
selosia cafio negro g 1" @ 60°, pintado con dos manos de
pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte idustrial aplicado
a soplete.

60.00

413

Suministro e Instalacién de Cubierta de Lamina Metélica curva,
de aluminio y zinc, Cal, 24, segun detalles, en indicaciones en
planos, incluye el desmontaje de lamina existente y estructura
de polines y vigas

m2

400.00

4.1.4

Forro de Lubula lamina troquelada cal 24 (0.55 mm)

m?2

150.00

4.15

Forro lateral en cancha con lamina acanalada microperforada
color a escoger

m?2

120.00

4.1.6

Viga Metélica, de polin C encajuelado estructural, chapa 16 de
6"x4", pintado con dos manos de pintura anticorrosiva y dos
manos de esmalte industrial aplicado a soplete. Inc. conexiones
y apoyos segun detalles e indicaciones en planos.

96.00

4.1.7

Limpieza y pintura de estructura de cubierta de techos

1.00

418

Rehabilitacién de PISO CANCHA (MULTIUSOS), de concreto
simple fc=210 Kg/cm2, e=0.10cm, con malla 6/6 (tipo
estructomafla), que incluye:

-demolicién de piso existente, rehacer piso de concreto y
acabado repellado y sisado a cada 3.20m en ambos sentidos.
Incluye material en juntas.

m?2

500.00

4.1.9

PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHAS.
Demarcacion de tres
disciplinas deportivas. Sefializacién con pintura de alto trafico.

m2

550.00

4.1.10

Limpieza y pintura de estructura metélicas de tubo
galvanizados, para marco U de B:K.B incluye tablero con base
acrilica y aro. De acuerdo a detalle en planos.

4.1.11

Rehabilitacion de graderio en cancha de bkb, que incluye:
-Demolicién de repellos y afinados, rehacer repellos, afinado y
pintados con pintura especial para cancha

4.2

INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES

421

Suministro e instalacién de Juegos infantiles con torre y
deslizadero, segln especificaciones técnicas

422

Suministro e instalacién de Juegos horizontales (Gusanito)
remarcado con pintura para exteriores sobre baldosas de
concreto de piso de jardin de nifios.

3.00

423

Suministro e instalacién de Juegos horizontales (Peregrina)
remarcado en piso con baldodas de concreto de 10x10 cm

4.2.4

Construccion de juego tipo monticulo multifuncional segin
planos y especificaciones técnicas.

4.00

4.2.5

Suministro e instalaciéon de Grama artificial en area de juegos
frente a médulos 1y 2 y en area de huerto, segun plano.
-Limpieza y nivelacion del area a engramar

-Colocacién de 10 cm de material granular (arena y grava
chispa) compactada con pendientes hacia desagues laterales,
-Colocacién de malla anti hierbas antes de fijar la grama
-instalacién de grama sintética,

-Colocacion de arena de silice

m2

150.00

4.2.6

Construccion de sendero sensorial, aprox.1.50 ancho con pretil
de ladrillo de barro puesto de lazo, repartido en
aproximadamente 10 tramos de 2.5 m.elaborados con piedra
bola, madera, caucho, etc. Segtn detalle

m2

79.00

4.2.7

Suministro e instalacion de caucho en colores

m2

150.00

4.3

AREAS VERDES Y ESPARCIMIENTO

431

Suministro y siembra de grama tipo San Agustin.

m2

800.00

4.3.2

Construccién de gruta para reubicar gruta existente, segun
detalle en hoja 56

1.00

4.4

MURO FACHADA

4.4.1

Construccion de Tapial en fachada, que Incluye: (Segun
detalles de referencia)

-Excavacion y construcciones de fundaciones y columnas.
-Construcion de pared de block de concreto de 20X20X40 cm,
repellado, afinado y pintado.

-Suministro e intalacion de verja a base de tubo cuadro de 2"x2"
y tubo rectangular de 2"x1", chapa 14 de acuerdo a planos y
especificaciones tecnicas.

30.00

4.5

ACCESO VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO
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45.1

Suministro e instalacién de Porton de acceso vehicular de 4.0 x
3.10 m, con tubo estructural de 2"x1", marco de aluminio de
tubo estructural de 2"x2", y refuerzos horizontales con tubo
estructural de 2"x1" chapa 16 a cada 10 cm de luz.

1.00

452

Piso de concreto 210 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9,
E=7.50 cm, incluye hechura de juntas de dilatacion.

m?2

100.00

453

Base de suelo cemento 20:1, espesor 0.10 cm, para pisos
(todos lo pisos en primer nivel como adoquines, baldosas,
concreto, cerdmica o porcelanato) incluye todos los materiales.
(Para area recreativa)

m2

100.00

45.4

PERGOLA EN AREA DE HUERTOS en parvularia y ZONA DE
EDUCACION MEDIA

Construccién de pérgola, con cubierta de policarbonato alveolar
8mm, incluye columnas de tubo estructural cuadrado de 2x2"
CH14, empotrado en pedestal de concreto 25x25x40cm
concreto f'c=210 kg/cm2 por medio de placa de acero de 3/8",
con pernos de 1/2", tubo estructural rectangular de 4x2" @
0.50m para soporte de cubierta, incluye canal de pvc y bajadas
de aguas lluvias @3"y banca circular segln detalle

m2

42.00

4.6

ACCESO DE PARVULARIA. Y SALA DE ESPERA

46.1

Construccion ACCESO PEATONAL . (Segln detalle en
planos)

Incluye:

-Excavaciones y construciones de fundaciones.

-Construcion de pared de block de concreto de 20X20X40 cm,
repellado, afinado y pintado.

-Portén de acceso.

-Suministro e instalacion de cubierta y estructura de techo,
canales, bajadas de aguas lluvias, cielo falso.

-Sistema electrico (luminaria y timbre)

-Area de saneamiento (lavamanos de pedal con instalaciones
hidraulicas)

- Area de espera segun especificaciones de planos.

m?2

60.00

4.7

CIRCULACIONES HORIZONTALES

4.7.1

Construccion de rampa de acceso, forjada y pavimentada con
piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cM2 (acceso principal,
acceso de parqueo y acceso de parvularia), incluyen
pasamanos galvanizados para personas con capacidades
especiales

m?2

80.00

4.7.2

Construccion de Rampas varias de comunicacién a
bachillerato, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m
f'c=180 kg/cM2 (acceso principal, acceso de parqueo y acceso
de parvularia)

m2

100.00

4.7.3

Piso de concreto 180 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9,
E=7.50 cm. Todos los accesos y caminos internos del centro
escolar tendran que ser accesibles para personas con
discapacidad de movilidad, de acuerdo a la norma tecnica
salvadorefia de accesibilidad al medio fisico urbanismo y
arquitectura.

m?2

300.00

4.7.4

Suministro e Instalacién de adoquines,de 20x20x8 cm, en
colores amarillo, gris y naranja, sobre base de suelo
compactado y capa de 15 cm de grava y 5 cm arena
compactada.

m?2

400.00

4.7.5

Construccion de pasillo techados para acceso peatonal principal
y comunicacion entre médulos, ancho d2.40, que incluye:

-trazo nivelacion, excavacion, compactacion y desalojo de
material sobrante.

-Zapata de 40x40x20 cm. con hierro No.3 a cada 15 cm. ambos
sentidos

-Columnas de tubo estructural didmetro 4", h=2.40y 2.70,
-Pedestales circulares de concreto martelinado de diametro
0.30x0.30 cm 60 cm. de altura total y 0.30 cara vista, con
varillas No.4, soldadas a columnas formado espiral,

-Vigas de unién entre columnas, de tubo estructural de 4"x4"
chapa 16 y polines tipo C de 3 chapa 16,

-Cubierta de lamina de ld&mina de aluminio y zinc cal.26 y con 6
laminas de  policarbonato acanalado color bronce,
intercaladas en toda la longitud,

-Piso de adoquin de 20 x 40 x 10 cm., en colores,amarillo y
naranaja , sobre suelo cemento compactado de 20 cm.
proporcion 20:1

-Todos los elementos metalicos, seran pintados con 2 manos
de anticorrosivo y 2 de esmalte

87.00

4.7.6

Pergola metalica de tubo estructural redondo de 4" chapa 14 y
viga de tubo estructural de 4"x2" chapa 14 y cubierta de
policarbonato 8mm .

m2

50.00

477

muro de retencién h: 2 mts que entre modulo A y modulo B

m2

25.00

4.8

CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR




DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL PARTIDA

4.8.1

CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR

Tienda escolar tipo con dimensiones de 2.52 x 2.52 mts, cuenta,
con un area interna de 5.68 m2, con paredes internas de
fibrolite, con revestimiento exterior de lamina metdlica, puertas y
ventanas metalicas, superficie de piso fibrolite, y cubierta de
lamina troguelada zinc-aluminio. Al interior cuenta con muebles
de cocina, alacena, barra de atencion y espacio para cocina,
refrigeradora, micro ondas y lavatrastos. Incluye instalaciones
electricas (luminarias, tomacorrientes, tableros y alimentadores)
e instalaciones hidraulicas (abastecimiento de aguas potable y
drenaje de aguas grises, trampa de grasas) para su correcto
funcionamiento.

4.9

SENALETICA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO

49.1

Suministro e instalacion de sefialetica(rétulos identificadores
segln plano OE-SEN-01

49.2

Suministro e instalacion de extintor ABC, 20lbrs.

4.00

493

Suministro e instalacion de exintor K

1.00

4.9.4

Suministro e instalacién de extintor CO2. 15lbs

1.00

4.10

ZONA DE DESECHOS

4.10.1

5.1

Construccién de caseta de acopio de desechos sélidos.
Incluye:

-Trazo y Nivelacion.

-Fundaciones, piso y paredes.

- Cubierta.

- Puertas.

-Repello, afinado y pintado.

-Rotulacion.

INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES

INSTALACIONES ACOMETIDAS, ALIMENTADORES Y
LUMINARIAS EXTERIORES

m2

511

Suministro e instalacién de tablero eléctrico de distribucién de
42 espacios (TG) 120/240v, 4 hilos, 400 Amp. monofasico de
empotrar, tipo Paneiboard, con sus ramales térmicos. Incluye:
protecciones térmicas para circuitos ramales.

1.00

5.1.2

Suministro e instalacién de Acometida eléctrica secundaria
subterranea desde subestacion hasta Tablero General (TG),
con 3 THHN No. 2/0 AWG en PVC de 23", incluye canalizacion
con EMT en tramo superficial.

44.00

Suministro e instalacion de Alimentador eléctrico secundario
subterraneo desde Tablero General (TG) hasta subtablero ST-B
en Médulo B, con 3 THHN No. 6 AWG+ 1 THHN No. 8 AWG en
PVC de g1-1/2", incluye canalizacién con EMT en tramo
superficial.

34.00

514

Suministro e instalacion de Alimentador eléctrico secundario

subterraneo desde Tablero General (TG) hasta subtablero ST-D
en Mddulo D, con 3 THHN No. 4 AWG+ 1 THHN No. 6 AWG en
PVC de 2", incluye canalizacién con EMT en tramo superficial.

69.00

Suministro e instalacion de Alimentador eléctrico secundario

subterraneo desde Tablero General (TG) hasta subtablero ST-E
en Mddulo E, con 3 THHN No. 4 AWG+ 1 THHN No. 6 AWG en
PVC de 2", incluye canalizacién con EMT en tramo superficial.

99.00

Suministro e instalacién de Alimentador eléctrico secundario

subterraneo desde Tablero General (TG) hasta subtablero ST-F
en Médulo F, con 3 THHN No. 4 AWG+ 1 THHN No. 6 AWG en
PVC de 2", incluye canalizacién con EMT en tramo superficial.

105.00

Suministro e instalacién de Alimentador eléctrico secundario
subterraneo desde Tablero General (TG) hasta subtablero ST-
G en Médulo G, con 3 THHN No. 2 AWG+ 1 THHN No. 4 AWG
en PVC de g2", incluye canalizacién con EMT en tramo
superficial.

135.00

5.1.8

Suministro e instalacién de Alimentador eléctrico secundario
subterraneo desde Tablero General (TG) hasta subtablero ST-
COC en Mddulo Cocina, con 3 THHN No. 4 AWG+ 1 THHN No.
6 AWG en PVC de 22", incluye canalizaciéon con EMT en tramo
superficial.

85.00

5.1.9

Suministro e instalacién de Alimentador eléctrico secundario
subterraneo desde Tablero General (TG) hasta subtablero ST-
BOM en caseta de bombeo, con 3 THHN No. 6 AWG+ 1 THHN
No. 8 AWG en PVC de #1-1/2", incluye canalizacién con EMT
en tramo superficial.

123.00

5.1.10

Suministro e instalacién de Alimentador eléctrico secundario
subterraneo desde Tablero General (TG) hasta subtablero ST-
TEL1 en Tienda Escolar 1, con 3 THHN No. 6 AWG+ 1 THHN
No. 8 AWG en PVC de #1-1/2", incluye canalizacién con EMT
en tramo superficial.

121.00




DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUB-TOTAL

TOTAL PARTIDA

5.1.11

Suministro e instalacion de Alimentador eléctrico secundario
subterraneo desde Tablero General (TG) hasta subtablero ST-
TE2 en Tienda Escolar 2, con 3 THHN No. 6 AWG+ 1 THHN
No. 8 AWG en PVC de g1-1/2", incluye canalizacién con EMT
en tramo superficial.

113.50

5.1.12

Construccién de pozo de registro eléctrico para baja tension,
tipo A, segun disefio de SIGET.

7.00

5.1.13

Suministro e instalacién de Red de Tierra para Tablero General
(TG) con soldadura exotérmica y cable THHN # 1/0 hasta
alcanzar 2Q) de resistencia.

5.1.14

Suministro e instalacién de Luminaria tipo Apliqué ovalado
(tortuga) con bombillo LED de 12w, Luz de Dia, con acabado
blanco, para montaje superficial en pasillos y sanitarios. incluye
caja octogonal tipo pesada UL, cableado y canalizacion vista
con tuberia EMT con sus accesorios.

10.00

5.1.15

Suministro e instalacién Luminaria de Emergencia LED de 2x3
w, Luz de Dia, para montaje superficial en pared. Incluye caja
octogonal tipo pesada UL, cableado y canalizacién vista con
tuberia rigida EMT y sus accesorios. La canalizacién empotrada
en pared se hara con Tecnoducto y sus accesorios.[

5.1.16

Suministro e instalacién de Luminaria solar LED superficial con
sensor de movimiento, de 800 Iimenes (minimo), luz de dia,
para iluminacion de areas exteriores.

5.1.17

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca,
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada UL, con su alambrado. La canalizacién empotrada
en pared se hara con Tecnoducto y sus accesorios.[

4.00

5.1.18

Suministro e instalacién de Pulsador para timbre din don con
placa para intemperie, montado en caja rectangular galvanizada
pesada UL. Incluye canalizacién y alambrado hasta la
administracién. Ubicado al exterior del acceso peatonal.

1.00

5.1.19

Suministro e instalacién de Pulsador para timbre tipo campana
de recreo, con placa metdlica, montado en caja rectangular
galvanizada pesada UL. Incluye canalizacién y alambrado.
Ubicado en la Administracion.

1.00

5.1.20

Suministro e instalacién de Timbre tipo din don, montado en
caja rectangular galvanizada pesada UL. Incluye canalizacién y
alambrado. Ubicado frente a la Administracion.

5.1.21

Suministro e instalacién de Timbre tipo campana de recreo, de
8 pulgadas de diametro, montado en caja rectangular
galvanizada pesada ul. incluye canalizacion y alambrado hasta
administracion. ubicado en los puntos indicados en el plano.

5.00

5.2

INSTALACIONES ELECTRICAS EN CASETA DE BOMBEO

521

Suministro e instalaciéon de Luminaria tipo Receptaculo de
Baquelita color blanco, con bombillo LED de 12w, Luz de Dia,
con acabado blanco, para montaje superficial en pasillos y
sanitarios. incluye caja octogonal tipo pesada UL, cableado y
canalizacion vista con tuberia EMT con sus accesorios.

1.00

522

Suministro e instalacién de interruptor sencillo tipo palanca,
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil,
placa de acero inoxidable, contacto a tierra, caja rectangular
tipo pesada UL, con su alambrado. La canalizaciéon empotrada
en pared se hara con Tecnoducto y sus accesorios.[]

1.00

523

Suministro e instalacién de Tomacorriente doble uso general,
aterrizado, cuerpo entero, configuracién NEMA 5-20R, 3 hilos,
20 Amp, 125 v, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de
4"x2", de hierro galvanizado tipo pesada UL, con su alambrado
y canalizacion por el piso con Tecnoducto y sus accesorios.
Incluye proteccién de concreto a los ductos por el piso.

5.2.4

Suministro e instalacion de transformador de 75.0 KVA,
24.9/14.4 KVv 120/240 V

1.00

5.3

INSTALACIONES ELECTRICAS SUB ESTACION.

531

Suministro e instalacién de Protecciones y herrajes para
estructura primaria y bajada secundaria (pararrayos,
cortacircuitos)

1.00

5.3.2

Tramites y gestiones para pagos de revision de planos de
disefio, aprobacién de planos como construido (por oia), pago
de renovacion de factibilidad, medicién secundaria y conexién
en media tensién por parte de la distribuidora delsur.

1.00

5.3.3

Suministro e instalacién de red de tierra para subestacion de 75
kva con soldadura exotérmica y cable de cobre # 4 hasta
alcanzar 4Q de resistencia

1.00




DESCRIPCION / PARTIDA

UNIDAD |CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
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Construccion de pozo de registro eléctrico para baja tension,
tipo a, segun disefio de siget.

INSTALACIONES DE SENALES DEBILES

SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

u 1.00

6.1.1

Suministro e instalacién de Panel de alarma para Sistema
Contra Incendio. incluye programacién de panel principal de
alarma contra incendios en caso de activacion y sus
dispositivos: estaciones manuales, detectores de humo y calor,
sefiales audibles y visibles. capacidad para 40 elementos.

6.1.2

Suministro e instalacién de Estacién Manual Direccionable para
activacion de Alarma Contra Incendio.

u 10.00

Suministro e instalacién de sirena direccionable con luz
estroboscopica, para emitir sefial audible y visible.

u 10.00

6.1.4

Suministro e instalacién de Sensor o detector de humo
direccionable.

u 38.00

6.1.5

Suministro e instalacién de Sensor o detector de calor
direccionable.

Suministro e instalacién de Cable para alarma contra incendio
fplr 16 AWG.

m 900.00

6.2

SISTEMA DE DATOS INALAMBRICOS (WiFi)

6.2.1

Suministro e instalacién de Canalizacién y cableado horizontal
para sistema de datos inaldmbricos, que incluye (cajas de
registro, cajas octogonales, pesadas; Tecnoducto o tuberia
metdlica rigida EMT de @ 3/4"y g 1", con todos sus accesorios
(conectadores, uniones, abrazaderas, cable UTP Cat 6, 24
awg, 4 hilos)

m 600.00

6.2.2

Suministro e instalacién de Router inaldmbrico de amplia
cobertura y gran capacidad de manejo de datos, minimo de 300
Gb. Incluye caja de salida y puesta en marcha.

u 4.00

6.2.3

7.1

Suministro e instalacién de Equipo de recepcién de internet.
Incluye: bandeja, router, UPS, y todo lo necesario para la
puesta en marcha del sistema.

INSTALACIONES HIDRAULICAS EXTERIORES

INSTALACIONES HIDRAULICAS: AGUA POTABLE

711

Suministro e instalacién de Tuberia de PVC 1/2" psi segin
célculo hidraulico, incluye accesorios tales como codos,
uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o
conexion

m 245.00

Suministro e instalacion de equipo de bombeo tipo centrifuga
para cisterna 2hp, incluye todos sus accesorios y tuberias de
conexion.

u 1.00

7.13

Mantenimiento y limpeza de cisterna.

u 1.00

7.1.4

Suministro e instalacién de Grifo de 1/2" tipo pesado c/rosca.(
en éreas verdes)

u 12.00

Nota: Incluye prueba hidréstatica. El sistema debe estar en buen

funcionamiento para recepcion de obra.

7.2

INSTALACIONES HIDRAULICAS: AGUAS NEGRAS

721

Construccion de caja de conexién de aguas negras de
0.50x0.50x0.60 m, (cotas Internas)con base de concreto, pared
de ladrillo de barro p/lazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10
2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts
N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cM2.

u 16.00

722

Suministro e instalacién de Tuberia de PVC 6" psi segin
célculo hidraulico, incluye accesorios para acople y conexiones,
excavacion, compactacion.

m 265.00

7.3

INSTALACIONES HIDRAULICAS: AGUAS LLUVIAS

7.3.1

Suministro e instalacién Tuberias de PVC @ 8", psi segin
célculo hidraulico (Incluye Accesorios, excavacion, y
compactacion de suelo existente)

m 300.00

732

Suministro e instalacién de tubo de pvc doble pared con
corrugado exterior @ 10", psi segln célculo hidraulico (Incluye
Accesorios, excavacion, y compactacion de suelo existente)

m 22.00

7.3.3

Construccién de Caja de aguas lluvias de 0.40x0.40m
(dimensiones internas) altura promedio 80cm forjada con ladrillo
de barro de obra, incluye parrilla con marco de angulo de hierro
de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de
pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos
manos de pintura de esmalte, incluye excavacion y desalojo.

u 31.00




PRECIO

buen funcionamiento para recepcion de obra.

MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES

8.1 |Medidas Ambientales (ver documento complementario PGAS) SG 1.00
Medidas Sociales (Capacitaciones, rétulo, consultas,
8.2 asambleas, oficina de queja, teléfono, buzones, etc.) (ver sG 1.00
: documento complementario PGAS) / (Incluye Medida sobre :
Poblacion Indigena Informada)
8.3  |Reubicacion Temporal Adecuaciones y Movilizacion SG 1.00
8.4 Reubicacion temporal y arrendamiento (incluye pagos de sG 1.00

servicios basicos)

Nota: se debera considerar el suministro de los materiales y mano de obra, asi como el uso de herramientas y equipos necesarios
para la realizacion de las actividades descritas en el presente listado .

No. DESCRIPCION / PARTIDA UNIDAD |[CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL PARTIDA
Construccién de Sistema de drenaje sostenible segun la
7.3.4 |especificacion en plano de detalles (someter a estudio de ml 100.00
suelos) segun plano en la hoja 57
735 Nota: El costo debe incluir la conexion al sistema fosa séptica-pozo de absorcion y prueba de estanqueidad, sistema en

TOTAL COSTOS DIRECTOS

IMPREVISTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUB TOTAL 1 (COSTO DIRECTO+IMPREVISTO+COSTO INDIRECTO)

IVA

SUB TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + IVA)

ARANCELES DE CONSTRUCCION
(PAGO CONTRA PRESENTACION DE RECIBO A NOMBRE MINEDUCYT)

COSTO TOTAL




