CANALETA C—1, NT=157.94
CANALETA C~1, NF=157.83

CANALETA C-2, 5 = 070 %

- 0+230.00

0+220.00

CAMPO DE

CANALETA C-2, S = 070 %

RIEGO

CANALETA C-2. S = 0.70 % }

TANALETA C=

| = 38.28 MTS.

Q-+ Z0{po

050 %

CAALETA G5, 5

SECCION CANALETA C-1
ESCALA 1:20
1

Al0, 020 0 020 fo1g,

CONFIRWAR TERREND CONORYAR TERREND
— TERREND RELLEND —» — < TERREND RELLERT

[ P q [#9.- /‘%éﬂ § 5

VER NIVELES W

PLANDS ARQUITECTONICOS / B

RELLEND, NATERIAL CRANULAR
90 % DE PROCTOR STANDAR

H VARIABLE
INPERMEABILLZANTE

L
VER PERFIL

FUNDACION DE CANALETA

CONCRETO fc=210 Kg/Cm2

SOBRE EXCAVACION Y RELLENG
CON MATERIAL GRANULAR U ARENOSO

AL 90% PROCTOR STANDAR

SECCIQN CANALETA C- 2

ESCALA 1:20

g o 5 3 /\ :
=] 3 ki
5o} I =) p <
o o S S
= + T ]
I
J— ©
. 080 Iy
| “ 410, 020 060 020 fo1g,
; A N\ CONDRNAR TERREND CONFORMAR TERREND
> TERREND RELLEND —» -— | TERREND RELLERT ~
o F/ 74 o YA
R q by IOE R0 5 =
A — WO % u m m (=4
W H B
O -] PLANOS ARQUITECTONICOS EIETEIR STANDAR
— .
REPELLADD, PULIDD CON :
- ) M I o || REPERAD S B ////////// g vamane
. 071250.00 PR — 14D Ll
O : CANALETE Ty 3. NF=157.33 1 o0} =T CENTRD ESCOLAR "EL PICHE"
i
© i 1 RELLEND, MATERIAL GRANULARLY CROQUIS DE UBICACION SIN ESCALA
— ~— | S0 % DE PROGTOR STANDAR
i
i
@) @) 4 M — CONCRETO fo=210 Kg/Cm2
i
) i 04s
| I SOBRE EXCAVACION Y RELLENO
| ! I CON MATERIAL GRANULAR U ARENOSQ
| il AL 80% PROGTOR STANDAR
| i
| 1
!
0+240.00

—

CONFORMAR TERREND —
150
| 3 [
4 ANALETA C—2, NF= 210, 0.20 110 0.20 10,
! £7A C-3. NF-
ANEIS ARQ [TECTDN]CD
CONFORMAR TERREND
0+4210.00 M — = TERREND NATURAL —» —
N SIS e Y101
=y . EucH ] H, \ =l
: MATERIAL ARCILLOS
s MATERIAL ARCILLOSD MATERIAL GRANULAR
8 Rl TPROCTOR STANDAR
. i 0+104|do L REPELLADD, PULIDD CON 4407 Rl vastene
& !
5 I RELLEND, WATERIAL GRANULAR 0p3s s NATERIAL ARCILLOSD
N - { i N e s PR DAk B 1
| 3 i L
| i .
| 1, =158 i VATERIAL ARCILLOSO =
AVALETR £ 128 | ooy Festbacon be canaera
| CANALETA C-1. S = 070 % CANALETA C-1, i o == o S e o [-TONCRETD Fe=210 Kg/Cm2
| 0+200.00 | -
‘ — i o5 .
| ! 0. S proAUACE y i
| & & %‘. i i 2?"35‘9‘5%@%“.!’2’1‘%‘? ot e
5 " i -
| . 4 ;//( o\ |
| N0 Baw s/ aal s s/ \ L e semel o Pt - L8 o8 jme I ik )
R - —) f =Y e
S SECClON CANALETA C-3
CANALETA C-—1, NT- i !
~CANALETA C-1, N o = —i e ESCALA 1:2
. H -
ACERA " — = I
f ( N 7‘©—' = e PROYECTO:
AL 8+ e . .
< LY
g : Y NOTAS PARA AGUAS PLUVILES CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO CANTON EL PICHE
e
> Z
< + C Oy 10 I|° LAS TUBERIAS QUE SE INSTALARAN EN EL NUEVO CENTRO ESCOLAR "EL PICHE", PARA EL
. NLo BINA P AN 3 AGUERDD A LA NORMA ST 5241 501260 (RELLENO BAID) 7 525 7 GON ["Ro”'“""“’ ELPROVECTO
v “ ACCESORIDS FABRICADOS CONFORME A LA NéRMA ASTM D3034 EN D\/&MUROS DE HASTA MINISTERIO DE EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA
“ @ 12". EN DIAMETROS MAYORES LAS TUBERIAS SE FABRICARAN CON PARED ESTRUCTURAL
. ‘1 DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS SIGUIENTES: UBICACION: CANTON EL PICHE, MUNICIPIO DEL CARMEN
BALL 5 € 4 g o — el ! VATERAL ___ ASTMDI784. CUADRO DE SIMBOLOGIA SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DEPARTAMENTO DE LA UNIGN.
B - N ] . = T FABRICACION: _______ ASTM  Fo49 :
a ] ‘
< LE £ i @ £ | TODAS LAS TUBERIAS A INSTALAR AL INTERIOR DEL EDIFICIO, ALGUNAS SE UBICARAN EN EL SIMBOLD DESCRIPCION CONTENDO:
i ESPACIO ENTRE EL CIELO FALSO Y LA LOSA DE CANALES DONDE SE INDICAN TUBERIAS,
; i EN EL EDIFICIO SOSTENIDAS POR ABRAZADERAS Y COLGADEROS METALICOS DE ACUERDO A BAJADA DE AGUAS LLUVIAS
i LOS DETALLES DE LOS PLANOS DEL PRESENTE PROYECTO.
i !
H> H EN TUBERIAS SUSPENDIDAS, EN LA UNION TUBO CON TUBO SE COLOCARA ABRAZADERA EN P-1 POZO DE AGUAS LLUVIAS PLANTA DE CONJUNTO DE AGUAS LLUVIAS, SECCIONES DE CANALETAS Y NOTAS
=T 0+188.00 i CADA EXTREMO (DOBLE ABRAZADERA POR UNION) Y EN LA TRANSICION DE VERTICAL A PLUVIALES
(@) + \ i HORIZONTAL QUE REQUIEREN LA MEJOR ATENCION. C.T. ECXQATRQG&NSEE \(EDZNDNRAEJDHELjUEghSFO STANDAR,
—_ i - 3
Lo <C NALETA C-1, NT=158.85  ILHll 4 o oy | BALL @ 4] < I TDDAS LAS TUBERIAS A INSTALAR AL INTERIOR O EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, SE
[ | CANALETA C+1, NF=158.30 X i 23 AJO EL NIVEL DE PISO CUYO NIVEL SE INDICA EN PLANOS HIDRAULICOS Y C.R. CAJA CON PARRILLA METALICA
[ BALL 3 &7 P = || s ARDU\TECTON\COS LA PROFUNDIDAD DE INDICA EN PLANTA Y PERFILES. HOJAS IH—7 PRESENTA
Lot Lol 5 /7‘ :ﬁ C.A.LL | CAJA DE CONEXIGN
[an) . 3| %3 LA PENDIENTE MINIMA PARA LAS TUBERIAS DE AGUAS PLUV\ALES SERA DE 1.0 %. O LA
H b INDICADA EN PLANOS DE PLANTA Y PERFILES. IH-7 E | CP-C. | CAJA CON REJILLA METALICA Y CONEXIAN 0.80x0.80 ARQ.CARLOS ERIK CHAVARRIA PEREZ L%J
<T E E LA INSTALACIGN DE LA TUBERIA EN ZANJAS SE HARA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA Ingeniaria d Arqunectura
2 El ASTM D2321. C.C.U. | CORD&N CUNETA
%) z ]
<< E £
H CADA COLADERA DE @ 4" DEBERA SER CAPAZ DE EVACUAR HASTA 110m® DE AREA
O 3 e ) B B & > TRIBUTARIA. LAS COLADERAS DE # 6" DEBERAN SER CAPACES DE EVACUAR 110-160m* DE B. BORDILLO
N + 5 - 5 BALL » & AREA TRIBUTARIA. PARA EL CASO DE CANALES Y ACCCESORIOS DE TECHO. REVISION REVISION
CANALETA CON PARRILLA METALICA CANCHO 50.00 ARQUITECTURA: ESTRUCTURA:
/ —— 0+170.00 c.ap. | CANA
£ c.l. CAJA CIEGA
/ CUADRO DE SIMBOLOGIA SISTEMA DE AGUA LLUVIAS
Y \~{ NS / g SWBOD DESCRIFGION N DIRECEISN 12 FLUSO EN TALL. CIRCULACIDNES ¥
51 O] BAADA DF AGLAS LLUVAS, PYC, . EN Z0MS DF PUBLIO SENTIDD DE FLUJO EN EDIFICIO, PLAZA Y ZONA DE
= 4 ACCCESD
. TUBERA OF AGUAS LLUVAS, PYC G125 O PARED ESTAUCTURAL — p— REVISION
5 DIREGGION DEGAUDAL EN TUBERIAS, EXTERIOR E —— | TUBERtAS RED DE AGUAS PLUVIALES HIDRAULICO: ELECTRICO:
J 7 a INTERIOR Y CANALETAS
-~ - N [T | o con PARRILLA METALIGA, VER SECCION TiRCA. BLALL| BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
0 \, |
S - CAJA DE CONEXION DE AGUAS LLUVIAS, TAPADERAS CIEGAS ¥ o
Sl \\,\.% 3 [Joavw | Sua e covexon o COLADERA CON CUPULA CCOLADERA 1), EN CANAL AGUAS
E \ 3=t L5 I B ® CAJA DE CONEXON, TRAGANTE DE AGUAS LLUVIS,
3 AN BALL ¢ 4155 BALL & & oAl TENe BAL 5 & = MCML TAPADERAS METALICA CON REJILLAS VER DETALLE COLADERA PLANA REDONDA (COLADERA 2>, EN ZONA
CANALETA ¢-2,5 - 050 % N z N2 CAVALETA c-2. 5 = 0508 & N omaEm ez s = 00w N OMMEM G250 050 % S COLADERA DE HIERRO FUNDIDG, AREA MINMA ABIERTA, 6, PLAZA
CANALETA €1, NT-158.2: s - REVISION REVISION
CANALETA 61! Neoize29 » 3] coL-1 | puina e zonas PEATONALES, COLADERA PLANA CUADRADA CCOLADERA 3), EN ZONA MECANICO: MECANICO:
‘ CANALETA - CANALETA - ] COLADERA DE HIERRO_FUNDIDO, AREA MINIMA ABIERTA, 6", DE PLAZA
N ez 5 - 050 % &mtgﬁ 3 COL=2| paNA EN ZONAS PEATONALES, LOSAS Y TERRAZAS
N < (] cow—s| COUCERA DE SRONGE 1/0 ACEFO INOXOABLE, AREA NIIA —(O— | Pozo para aGUAs PLUVIALES
N g ~3 | ABIERTA, 4", PLANA EN ZONAS PEATONALES PLAZA ACCCESO
z POZO DE VISITA, AGUAS LLUVIAS, MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE <'_MD—"CAJA PARA AGUAS PLUVIALES CON PARRILLA
\ Z (OF | himo. TRNGHERA, REPELLADO, VER DETALLE: TAFADERA DF Hr ETA
s
/ ANALETA DE AGUAS LLVAS, C—1, C-2 ¥ C-3, BLOGUES Y
= SANAETA &3 Nitemor ONCRETO, VER SECCIONES TPICAS NOTAS DE REFERENCIA:
- : ! AREAS: FECHA HOJA
NDICA LA CONFORVACION DE PISD Y LOSAS PARA DRENAR LAS o
ESC. 1:200 R N B N LY RSN 5 TS B v o o | —
DICIEMBRE
- TOTALACONSTRUR:  AREAUTIL 02019 |H- 6
ESCAA INDICADAS -



AutoCAD SHX Text
 # 3

AutoCAD SHX Text
 # 3

AutoCAD SHX Text
 # 4 @ 0.60 a.s.

AutoCAD SHX Text
 # 3 @ 0.20 a.s.

AutoCAD SHX Text
REPELLADO, PULIDO CON     IMPERMEABILIZANTE

AutoCAD SHX Text
FUNDACION DE CANALETA CONCRETO f'c=210 Kg/Cm2

AutoCAD SHX Text
BLOQUE SOLERA 0.20X0.40X0.20

AutoCAD SHX Text
TERRENO RELLENO

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
RELLENO, MATERIAL GRANULAR 90 % DE PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
H UNION C-1 Y C-3

AutoCAD SHX Text
H INICIO C-1 

AutoCAD SHX Text
CONFORMAR TERRENO

AutoCAD SHX Text
CONFORMAR TERRENO

AutoCAD SHX Text
TERRENO RELLENO

AutoCAD SHX Text
SOBRE EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL GRANULAR U ARENOSO AL 90% PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
RELLENO, MATERIAL GRANULAR 90 % DE PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
MATERIAL ARCILLOSO

AutoCAD SHX Text
 # 3

AutoCAD SHX Text
 # 3

AutoCAD SHX Text
 # 4 @ 0.60 a.s.

AutoCAD SHX Text
 # 3 @ 0.20 a.s.

AutoCAD SHX Text
FUNDACION DE CANALETA CONCRETO f'c=210 Kg/Cm2

AutoCAD SHX Text
BLOQUE SOLERA 0.20X0.40X0.20

AutoCAD SHX Text
TERRENO RELLENO

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
RELLENO, MATERIAL GRANULAR 90 % DE PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
H UNION C-2 Y C-3

AutoCAD SHX Text
H INICIO C-1 

AutoCAD SHX Text
CONFORMAR TERRENO

AutoCAD SHX Text
CONFORMAR TERRENO

AutoCAD SHX Text
TERRENO RELLENO

AutoCAD SHX Text
SOBRE EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL GRANULAR U ARENOSO AL 90% PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
RELLENO, MATERIAL GRANULAR 90 % DE PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
MATERIAL ARCILLOSO

AutoCAD SHX Text
 # 3

AutoCAD SHX Text
 # 3

AutoCAD SHX Text
 # 4 @ 0.60 a.s.

AutoCAD SHX Text
 # 3 @ 0.20 a.s.

AutoCAD SHX Text
FUNDACION DE CANALETA CONCRETO f'c=210 Kg/Cm2

AutoCAD SHX Text
BLOQUE SOLERA 0.20X0.40X0.20

AutoCAD SHX Text
TERRENO NATURAL

AutoCAD SHX Text
RELLENO, MATERIAL GRANULAR 90 % DE PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
H INICIO C-1 

AutoCAD SHX Text
CONFORMAR TERRENO

AutoCAD SHX Text
CONFORMAR TERRENO

AutoCAD SHX Text
TERRENO RELLENO

AutoCAD SHX Text
SOBRE EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL GRANULAR U ARENOSO AL 90% PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
RELLENO, MATERIAL GRANULAR 90 % DE PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
MATERIAL ARCILLOSO

AutoCAD SHX Text
MATERIAL ARCILLOSO

AutoCAD SHX Text
MATERIAL ARCILLOSO

AutoCAD SHX Text
MATERIAL ARCILLOSO

AutoCAD SHX Text
MATERIAL ARCILLOSO

AutoCAD SHX Text
REPELLADO, PULIDO CON     IMPERMEABILIZANTE

AutoCAD SHX Text
REPELLADO, PULIDO CON     IMPERMEABILIZANTE

AutoCAD SHX Text
SOBRE EXCAVACION Y RELLENO CON MATERIAL GRANULAR U ARENOSO AL 90% PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
95% PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
95% PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
95% PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
95% PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
95% PROCTOR STANDAR

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
CASA DE LA AMISTAD

AutoCAD SHX Text
M10

AutoCAD SHX Text
CALLEJON 

AutoCAD SHX Text
Canal de desague a.ll.

AutoCAD SHX Text
0+170.00

AutoCAD SHX Text
0+180.00

AutoCAD SHX Text
0+190.00

AutoCAD SHX Text
0+200.00

AutoCAD SHX Text
0+210.00

AutoCAD SHX Text
0+220.00

AutoCAD SHX Text
0+230.00

AutoCAD SHX Text
0+240.00

AutoCAD SHX Text
0+250.00

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
0+010.00

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
0+030.00

AutoCAD SHX Text
0+040.00

AutoCAD SHX Text
0+050.00

AutoCAD SHX Text
0+060.00

AutoCAD SHX Text
0+070.00

AutoCAD SHX Text
0+080.00

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
0+060.00

AutoCAD SHX Text
0+100.00

AutoCAD SHX Text
0+120.00

AutoCAD SHX Text
0+140.00

AutoCAD SHX Text
0+160.00

AutoCAD SHX Text
CAMPO DE RIEGO

AutoCAD SHX Text
%%C 6" PVC

AutoCAD SHX Text
%%C 6" PVC

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
 %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
B.A.LL. %%C 4"

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
%%C 4" PVC

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, S = 0.70 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, S = 0.70 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, S = 0.70 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, S = 0.70 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2, S = 0.70 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2, S = 0.70 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2, S = 0.70 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
L = 19.67 MTS.

AutoCAD SHX Text
L = 61.90 MTS.

AutoCAD SHX Text
L = 6.80 MTS.

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2, NF=157.79

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2 NT=158.07

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-3, NF=157.81

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-3 NT=158.07

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-3, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-3, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-3, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-3, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-3, S = 0.50 %%%

AutoCAD SHX Text
L = 38.28 MTS.

AutoCAD SHX Text
L = 53.36 MTS.

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-3, NF=157.79

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2, NF=157.61

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-2,C-3 NT=157.94

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-3, NF=157.41

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-3, NF=157.33

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-3, NT=157.88

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NF=157.83

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NT=157.94

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NF=157.91

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NT=158.25

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NF=157.10

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NT=158.25

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NF=158.15

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NT=158.25

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NF=158.10

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NT=158.25

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NF=158.20

AutoCAD SHX Text
CANALETA C-1, NT=158.25

AutoCAD SHX Text
M-1

AutoCAD SHX Text
M-2

AutoCAD SHX Text
M-3

AutoCAD SHX Text
M-4

AutoCAD SHX Text
M-5

AutoCAD SHX Text
M-6

AutoCAD SHX Text
M-7

AutoCAD SHX Text
M-8

AutoCAD SHX Text
M-9

AutoCAD SHX Text
M-10

AutoCAD SHX Text
M-11

AutoCAD SHX Text
M-12

AutoCAD SHX Text
M-13

AutoCAD SHX Text
M-37

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
BODEGA

AutoCAD SHX Text
S-S

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
SIMBOLO

AutoCAD SHX Text
SENTIDO DE FLUJO EN EDIFICIO, PLAZA Y ZONA DE ACCCESO

AutoCAD SHX Text
POZO PARA AGUAS PLUVIALES

AutoCAD SHX Text
BAJADA DE AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
DIRECCIÓN DE FLUJO EN B.A.LL., CIRCULACIONES Y CANALETAS

AutoCAD SHX Text
POZO DE AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
CAJA TRAGANTE CON REJILLA Ho. Fo STANDAR, PLAZA, ACCESO Y ZONA DE JUEGOS

AutoCAD SHX Text
CAJA PARA AGUAS PLUVIALES CON PARRILLA METALICA

AutoCAD SHX Text
CAJA CON PARRILLA METALICA

AutoCAD SHX Text
CAJA DE CONEXIÓN  

AutoCAD SHX Text
CAJA CON REJILLA METÁLICA Y CONEXIÓN 0.80x0.80

AutoCAD SHX Text
CORDÓN CUNETA

AutoCAD SHX Text
BORDILLO

AutoCAD SHX Text
CAJA CIEGA

AutoCAD SHX Text
TUBERÍAS RED DE AGUAS PLUVIALES 

AutoCAD SHX Text
BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

AutoCAD SHX Text
COLADERA CON CÚPULA (COLADERA 1), EN CANAL AGUAS LLUVIAS

AutoCAD SHX Text
COLADERA PLANA REDONDA (COLADERA 2), EN ZONA PLAZA

AutoCAD SHX Text
COLADERA PLANA CUADRADA (COLADERA 3), EN ZONA DE PLAZA

AutoCAD SHX Text
CANALETA CON PARRILLA METÁLICA (ANCHO 50.00 cms.)

AutoCAD SHX Text
NOTAS DE REFERENCIA:  VER TRAZO Y PROFUNDIDADES DE TUBERIAS B.ALL. Y RUTA DE CANALETAS EN HOJAS IH-7, Y IH-8 

AutoCAD SHX Text
NOTAS PARA AGUAS PLUVIALES LAS TUBERÍAS QUE SE INSTALARÁN EN EL NUEVO CENTRO ESCOLAR "EL PICHE", PARA EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS SERÁN DE PVC CON JUNTA CEMENTADA, FARICADAS DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D2241 SDR-26.0 (RELLENO BAJO) Y 32.5 Y CON ACCESORIOS FABRICADOS CONFORME A LA NORMA ASTM D3034 EN DIÁMETROS DE HASTA ø 12". EN DIÁMETROS MAYORES LAS TUBERÍAS SE FABRICARÁN CON PARED ESTRUCTURAL  DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS SIGUIENTES: MATERIAL: _______    ASTMD1784. FABRICACION: _______ ASTM  F949  TODAS LAS TUBERÍAS A INSTALAR AL INTERIOR DEL EDIFICIO, ALGUNAS SE UBICARÁN EN EL ESPACIO ENTRE EL CIELO FALSO Y LA LOSA DE CANALES DONDE SE INDICAN TUBERIAS, EN EL EDIFICIO SOSTENIDAS POR ABRAZADERAS Y COLGADEROS METÁLICOS DE ACUERDO A LOS DETALLES DE LOS PLANOS DEL PRESENTE PROYECTO. EN TUBERIAS SUSPENDIDAS, EN LA UNION TUBO CON TUBO SE COLOCARA ABRAZADERA EN CADA EXTREMO (DOBLE ABRAZADERA POR UNION) Y EN LA TRANSICION DE VERTICAL A HORIZONTAL QUE REQUIEREN LA MEJOR ATENCION. TODAS LAS TUBERÍAS A INSTALAR AL INTERIOR O EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, SE INSTALARÁN BAJO EL NIVEL DE PISO CUYO NIVEL SE INDICA EN PLANOS HIDRAULICOS Y ARQUITECTONICOS, LA PROFUNDIDAD DE INDICA EN PLANTA Y PERFILES. HOJAS IH-7 E IH-8. LA PENDIENTE MÍNIMA PARA LAS TUBERÍAS DE AGUAS PLUVIALES SERÁ DE 1.0 %. O LA INDICADA EN PLANOS DE PLANTA Y PERFILES. IH-7 E IH-8. LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA EN ZANJAS SE HARÁ DE CONFORMIDAD CON LA NORMA  ASTM D2321. CADA COLADERA DE   4" DEBERA SER CAPAZ DE EVACUAR HASTA 110m² DE ÁREA TRIBUTARIA. LAS COLADERAS DE   6" DEBERAN SER CAPACES DE EVACUAR 110-160m² DE AREA TRIBUTARIA. PARA EL CASO DE CANALES Y ACCCESORIOS DE TECHO.
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